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VdS Schadenverhitung
bescheinigt die Anwendung eines

Qualitatsmanagementsystems

fur

Ing.-Biiro Bopp GmbH

Ingenieurbiiro fur Elektrotechnik

Am Sand 3a Tel.: 09721/7890-0
D-97422 Schweinfurt Fax: 09721/7890-20
www.ib-bopp.de info@ib-bopp.de
Zertifikats-Nr.: Anzahl der Seiten:  Giiltig von: Giiltig bis:
S 809053 1 19.12.2011 18.12.2014

Geltungsbereich des Zertifikates:

Projektierung von Anlagen der Elektro-, Sicherheits- und
Kommunikationstechnik

Dieses Zertifikat ist nur gultig in Verbindung mit dem
Zertifikat der BHE-Qualitatsmanagement-GmbH,
66904 Briicken, Zertifikat Nr. S 808109

Zertifizierungsgrundlagen:
DIN EN 1SO 9001
Qualitdtsmanagementsysteme
Anforderungen
Ausgabe Dezember 2008
Qualitdtsmanagementhandbuch des Zertifikatsinhabers

Kéln, den 09.12.2011

VY RO —

Reinermann ppa. Urban

Geschdftsfihrer Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS

Das Zertifikat umfasst
ausschlieBlich das
Qualitdtsmanagementsystem in
dem angegebenen Geltungsbereich.
Die gegenwartige Giiltigkeit kann
unter www.vds.de verifiziert werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft
Giber VdS-Anerkennungen von
Errichterfirmen, Wach- und
Sicherheitsunternehmen,
Produkten, Verfahren, o. &. Hierflr
sind gesonderte Nachweise
erforderlich.

Das Zertifikat darf nur unverdndert
und mit sdmtlichen Anlagen
vervielféltigt werden. Wahrend der
Giiltigkeit des Zertifikates muss das
Qualitdtsmanagementsystem der
Organisation stets die Forderungen
der Zertifizierungsgrundlagen
erfiillen. Dies wird durch VdS
Schadenverhiitung regelmanig
begutachtet.

Jegliche Werbung mitdem
Zertifikat muss den Inhalt korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidrige Art und
Weise erfolgen.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV/

Akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir
Qualitdtsmanagementsysteme von
der DGA - Deutsche Gesellschaft
fir Akkreditierung mbH



