Ein elegantes, nachhaltiges Ganzglas-Trennwandsystem ‘
fiir Buiro- und Besprechungsraume - ohne Kompromisse \
bei Schallanforderungen. Mit TX Lite neue Wege gehen!
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BTN TX Lite

lhre Visionen sind realisierbar

DIE BESTEN LIEFERZEITEN DES MARKTES

Mit TX Lite Ganzglaswanden haben Sie die Méglichkeit,
neue Wege zu gehen - und somit neue und alternative
Maoglichkeiten der Aufgabenldsungen. Ohne bei Material
oder Qualitat Kompromisse eingehen zu miissen.

Modernste Produktionsanlagen und optimal organisierte
Lagerhaltung bewirken, dass wir lhnen kurze Lieferzeiten
anbieten konnen. Das erleichtert es dem Monteur, sein
Bauprojekt besser zu steuern, wodurch sich die Gefahr
der Ressourcenverschwendung reduziert. Und das wie-
derum wirkt sich auf Ihren Preis und die Umwelt giinstig
aus.

WETTBEWERBSFAHIGE PREISE

Unsere Losungen erhalten Sie zu wettbewerbsfahigen
Preisen — ganz gleich, ob Sie sich fiir Standardlésungen
oder angepasste Individuallésungen entscheiden. Wir
konnen lhnen diese Preise anbieten, weil wir Giber einen
Maschinenpark mit hocheffektiven Produktionsverfahren
verfligen.

EINFACHE MONTAGE

Die Ganzglas-Trennwénde werden oben und unten in
einem einfachen Profilschienensystem montiert und

in den Schienen durch schwarze Dichtleisten, die ohne
Spezialwerkzeug montierbar sind, festgehalten. Die senk-
rechten Verbindungen zwischen den einzelnen Glas-
elementen kdnnen mit dem eleganten Fugenband aus
transparentem Silikon, grauem oder schwarzem Akustik-
Klebeband oder mit einer Fugenlésung abgeschlossen
werden. Das sind Komplettlésungen, die es dem Mon-
teur einfacher machen.

Die einfache Montage ermdglicht Ihnen, Ihre Ideen
schnell und effektiv umzusetzen. Das ist gleichbedeu-
tend mit einem niedrigen Preis und damit, dass Sie eine
Losung erhalten, die optimal funktioniert.

HOHER SCHALLSCHUTZ

Die Glaselemente sind entweder in gehartetem oder
laminiertem Sicherheitsglas in Starken von 10 bis 12 mm
lieferbar. Mit TX Lite kénnen Sie Schallschutzanforder-
ungen von Rw 34-39 dB erfiillen.




Ausstellungsraum
TX Lite in schwarzer Lackierung

- Glastrennwand im einfachen

Profilschienensystem

- Design-Ausfiihrungen in ALU, WOOD
oder NEW YORK

- Individuell gestaltbar mit Dekorfolie,
Sandstrahlung, Atzung, etc.

- Vielfdltige Kombinationsmoglichkeiten
mit Tiiren, Zargen und Schlosskdisten

- Schnelle, saubere Montage

- Einbauhd6hen bis 4,2 m

- Schallschutz bis 39 dB

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhdltnis

- Zu 100 % recycelbar und umwelt- und
klimafreundlich fiir nachhaltiges Bauen
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Bei TX Lite Ganzglas-Trennwéanden handelt es sich um
Losungen, die sich in der Praxis bestens bewdhrt haben.
Wir haben das TX Lite-Wandsystem an viele Unternehmen
in verschiedenen Kombinationen geliefert, die alle den
gestellten Schallschutzanspriichen gentigen.

STANDARD ODER INDIVIDUALLOSUNGEN

Sie haben die Mdglichkeit, zwischen vielen Standardlésun-
gen zu wahlen - oder Sie entscheiden sich fiir Individual-
[6sungen, um dem Bauvorhaben so lhre véllig eigene Note
zu verleihen. Durch unsere Eigenanfertigung sind wir in

der Lage, Ihre Speziallosungen aus allernachster Nahe zu
Uberwachen und zu verfolgen, so dass Sie genau das Detail
erhalten, das dafiir ausschlaggebend ist, dass Ihre Gesamt-
[6sung etwas Besonderes und zugleich zukunftsweisend ist.

Falls Sie sich flr eine kostenfokussierte Losung mit kurzer
Lieferzeit entscheiden sollten, kénnen Sie aus unserem um-
fangreichen Standardprogramm wahlen, weil alles daraus
vorratig ist.

ZUKUNFTSSICHERUNG DURCH MODULSYSTEM

TX Lite Ganzglas-Trennwénde basieren auf einem einfa-
chen Profilschienensystem mit Einscheibenverglasung, das
je nach Vereinbarung in individuelle Module unterteilbar ist.
Die Glaselemente sind in Hohen bis 4,2 m lieferbar, so dass
im Prinzip nur die baulichen Gegebenheiten Grenzen setzen.

Die Wande lassen sich leicht durch weitere Module ausbau-
en. lhre Lésungen sind also zukunftsgesichert.

Das Profilschienensystem wird auf einer Walzenmaschine
gefertigt und ist standardmaRBig in drei verschiedenen
Hohen 30, 40 oder 60 mm erhaltlich. Diese sind nach Bedarf
miteinander kombinierbar.

NACHHALTIGES BAUEN

Glas ist zu 100 % recycelbar und leistet einen wesent-
lichen Beitrag zum nachhaltigen Bauen. Ein perfekter
Materialkreislauf! Als natirliche Ressource ist Glas
dartiber hinaus umwelt- und klimafreundlich.

KOMPATIBILITAT

Wir legen Wert auf groBe Kompatibilitat unseres

TX Lite -Produktprogrammes, so dass Sie Ihre ganz per-
sonliche Produktzusammensetzung definieren kénnen.
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Elegantes Finish

VERBINDUNGEN :

Die Glaselemente kénnen senkrecht zusammengefiigt — e
werden mit Hilfe von:

- transparentem Silikonband - geformt nach den N | =% |
polierten Kanten des Glases 1
grauem oder schwarzem, flexiblem Akustikband
Silikonfuge — Ausfiihrung vor Ort

Bei Wandanschlissen konnen Sie eine Profillésung wéhlen
oder Sie kdnnen mit einer Silikonfuge abschlie3en.

Ganz schén edel - .
Profile, Verbindungen und Glasveredelung o ‘
nach lhren Vorstellungen

Verbindung bei Tiir Verbindung mit Silikonfuge T-Verbindung mit Silikonfuge Endabschluss
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OBERFLACHEN

Veredelung

Die groB3en Glasflachen bieten Ihnen unendliche Ge-
staltungsmaglichkeiten. Veredeln Sie lhre Ganzglas-
Trennwande oder schaffen Sie mehr Privatsphére durch
Sichtschutz.

Wahlen Sie aus folgenden Veredelungstechniken:
« Glasdekorfolie

« Siebdruck

«Sandstahlung

- Atzung

«Toénung, z. B. rauchig

Profile
Die sichtbaren Stahlprofile werden pulverbeschichtet in
RAL-Farben nach Wunsch oder in Edelstahl geliefert.

Andere Oberflaichen und Behandlungen wie beispielsweise
Chrom, Messing und Vergoldung sind auch flir Restau-
rierungsaufgaben maglich.
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Sandstrahlbearbeitung

Glasfoliendekor
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Smarter Sichtschutz
EIN GLASKLARER VORTEIL
Entdecken Sie die Zukunft des Glasdesigns mit unserer innovativen Smart Glas-Technologie fiir Ihre Blro- oder Praxisraume.

Schaltbare Folie macht unsere Glastrennwande in Sekundenschnelle blickdicht. Gestalten Sie helle, groBzligigie Raume
mit temporadrem Blickschutz - Privatsphare auf Knopfdruck.

Ein Mehrwert an Funktion und Asthetik fiir hdhere Effizienz und Wohlbefinden.
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Let sparkle up!
Bereichern wir unseren Arbeitsalltag
Lassen wir Innovation einziehen

Eingeschaltet

RAUME MIT WIRKUNG

Werten wir Biroraume mit edlen
Oberflachen, intelligentem Glas und
kelementen auf, wird das ein
otivationsbooster sein.

Ausgeschaltet
7
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Weitere Variationsmoglichkeiten

GLAS UND HOLZ -
DIE VERBINDUNG PURER ELEGANZ

Sie suchen eine exklusive Note flr Ihre Raumlichkeiten?

Die optimale Erganzung der offenen Ganzglas-Trennwande
bietet die Kombination mit Holz. Warme Naturténe und
transparente Glasfronten transportieren Nachhaltigkeit und
Offenheit.

Das Wandsystem WOOD verfligt tiber Schienen, Riegel und

Tirrahmen aus massiver, nachhaltiger FSC-zertifizierter ) ”
Eiche. Auch andere Holzarten sind erhaltlich. Glas und Holz - ein Statement fiir

Nachhaltigkeit und Harmonie.
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SCHLICHTES DESIGN MIT GROSSER WIRKUNG -
EIN HAUCH VON WELT

Schlichtes Design als absoluter Blickfang.
Vertikale und horizontale Sprossen gestalten
den modernen New Yorker Loft-Stil.

Eine elegante Losung mit industriellem Touch.

Glas in Kombination mit modernen
Designs fiir Ihre Work-Life-Balance




BTN TX Lite

Kombinationsmoglichkeiten

Die TX Lite Tiirvarianten im Uberblick

TUREN UND ZARGEN

Die gangisten Typen von Tiren lassen sich in die eleganten
Glasflachen einbauen - zum Beispiel:

« Spezialhohe Glastlren oder Massivtlren mit
Oberlicht und mit T-Profilzarge

« Geschosshohe Ganzglas- oder Massivtlren

« Schiebetiren aus Glas

Das Profilschienensystem sowie Zargen und Beschldge fir
Tiren sind in allen RAL-Farben sowie in anderen Metallen
wie z.B. Edelstahl, Messing, usw. erhaltlich.

WIR OFFNEN IHNEN ALLE TUREN

Die TX Lite Ganzglas-Trennwinde lassen sich mit vielen
verschiedenen Typen von Tiren, Zargen, Tirbandern und
Schlosskdsten kombinieren. Mit jeweils eigenen Details.
Wahlen Sie zwischen Standardlésungen und ganz indivi-
duellen Lésungen in den GroBen - und mit genau den
Tirbeschlagteilen, die das Bauvorhaben einmalig machen.

Tiir auf fiir
Ihre neue Arbeitswelt
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Mit unseren Trennwandsystemen
haben Sie die Zukunft im Griff

Tirgarnitur-Variante: die schlanke, elegante Ausfiihrung

BESCHLAGE

Unsere Turbeschlage sind fiir hohe Anspriiche konzipiert.
Mit ihren zahlreichen Varianten werden die Schlosser,
Driicker und Bander den unterschiedlichsten Anforder-
ungen optimal gerecht.

Standard Schlosskasten und Tiirband

, Tiirband-Ansicht von oben Vorderansicht Tiirband




BTN TX Lite

Produkteinzelheiten

TXLite GANZGLASWAND

TX Lite istin verschiedenen Schallschutzklassen lieferbar.
Das Produkt wurde im Labor eingehend auf Schallschutz-
eigenschaften gepriift und dokumentiert. TX Lite erfiillt
deshalb alle Anforderungen. Wahlen Sie zwischen:

SCHALLSCHUTZKLASSEN

TXLite Ganzglas

Schalldammwert

10 mm gehdrtetes Floatglas

12 mm gehartetes Floatglas

15 mm gehdrtetes Floatglas

10,38 mm laminiertes Floatglas

12,76 mm laminiertes Floatglas

10,38 mm laminiertes Schallschutzglas

12,76 mm laminiertes Schallschutzglas

PROFILE

Rw 34 dB
Rw 36 dB
Rw 37 dB
Rw 36 dB
Rw 37 dB
Rw 38 dB
Rw 39 dB

Die Profile sind in 30, 40 und 60 mm lieferbar. Beziiglich
weiteren technischen Einzelheiten sprechen Sie uns bitte an.

12
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Festwand Vollhbhenttiir Tiir mit Oberlicht

ECKLOSUNGEN
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Glas trennt Fldchen fiir mehr Ruhe und
Diskretion, ohne Sie einzugrenzen

TX Lite Zarge mit Glastiir

TX Lite Zarge mit Massivtiir

13
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Montageanleitung
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Die Laibung wird vermessen und die FuBbodenschiene (30 mm
Hohe) auf korrekte Lange zugeschnitten, siehe hierzu Zeichnung

und Einzelheiten - dabei Offnung fiir die Tiirzarge beriicksichtigen,
ebenfalls Abstand zu Ecken und Wandanschliissen (30, 40 oder 60
mm), Deckenschiene (30, 40 oder 60 mm). Es ist darauf zu achten,
dass die hochste Schiene immer oben anzuwenden ist, und dass

sie hoher sein muss als die FuBbodenschiene. Bei vollhohen oder
geschosshohen Tiiren, bei denen die Stahlzarge bis zur Decke hinauf
reicht, muss die Deckenschiene durchgehend sein. Bei Eckverbindun-
gen ist es nicht notwendig, die Schienen auf Gehrung zu schneiden.

Die Profilschienen werden an Fu3boden, Decke und anstof3enden
Wénden mit Flachkopfschrauben ca. M 4,2 befestigt. Der
Schraubentyp hangt von der Unterlage ab, an der die Schiene zu
befestigen ist.

Die mitgelieferten Glaskl6tze in die FuBbodenschiene einlegen,
um die korrekte Hohe des Glaselements zu gewahrleisten und die
Kanten des Glases zu schiitzen.

Die Montage des Glaselements erfolgt dadurch, dass dessen
obere Kante in die Deckenschiene gehoben wird, das Glasele-
ment dann Uber die Kanten der FuBbodenschiene gehoben und
anschlieBend auf die darin befindlichen Glasklotze abgesenkt
wird. Danach kann das Glaselement bis zur ansto8enden Wand/
Wandschiene seitlich verschoben werden.

Wenn das erste Glaselement korrekt angebracht und ins Lot
gebracht worden ist, wird das mitgelieferte Silikonband senkrecht
an der Kante des Glaselements montiert, wonach das néchste
Glaselement dann eingehoben und positioniert werden kann.

Fertigmontiertes Silikonband.

Wenn alle Glaselemente korrekt angebracht sind, werden die
mitgelieferten schwarzen Dichtleisten zwischen Profil und
Glaselement geschoben - es ist wichtig, dass die Dichtleisten

10.

1.

12.

13.

gleichzeitig auf beiden Seiten des Glaselements montiert
werden. Erforderlichenfalls kann man zur Erleichterung der
Dichtleistenmontage Seifenwasser benutzen.

Wenn die Tirzarge (T-Profilzarge) zu montieren ist, ist zu Gber-
priifen, dass das TiirlaibungsmaB (OffnungsmaR) zwischen
den Glaselementen den Zeichnungen entspricht. Die Zarge
wird zurechtgeschoben, so dass sich die FuBbodenschienen
zwischen dem T-Profil befinden und von den mitgelieferten
Stahlleisten gedeckt werden. Die Stahlleisten werden an der
Stahlzarge montiert und die Zarge wird von den benachbarten
Glaselementen festgehalten. Die mitgelieferten schwarzen
Dichtleisten, die dicker sind als die Dichtleisten, die zwischen
Schienen und Glaselementen verwendet werden, werden nun
mehr zwischen Glaselement und Stahlzarge hineingeschoben.

Danach kann ein eventuelles Oberlicht in derselben Weise wie
die Gibrigen Glaselemente montiert werden. Bei vollhohen oder
geschosshohen Tiiren mit Stahlzarge ist die Deckenschiene
zwischen dem Schenkel der Zarge und den mitgelieferten
Stahlleisten anzubringen.

Korrekt angebrachte Stahlzarge vor der Montage von Dichtleisten
und Oberlicht.

90-Grad-Eckverbindung mit Verglasung.

Die Eckverbindung erhélt das letzte Finish, wenn die mitgelieferten
Eckverbindungsbeschldge (nicht im Lieferumfang) befestigt werden.

Bei freistehenden Wandabschliissen und bei Glastiren ohne Zarge
erhélt man einen schonen Abschluss, wenn die mitgelieferten Ab-
schlussbeschlage (nicht im Lieferumfang) auf die Profilschienenen-
den aufgerastet werden.

Fertigmontierte TX Lite Ganzglas-Trennwand mit Massivtlr und
T-Profilstahlzarge.
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Klarheit, Reinheit und Qualitdit -
Trennwdinde in ihrer leichtesten Form




TIXIT Betriebseinrichtungen - seit liber 60 Jahren direkt vom Hersteller

Seit 60 Jahren fertigt TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG als
erfolgreicher Mittelstandsbetrieb flexible Einrichtungssyste-
me fiir Lager, Werkstatt und Betrieb. Fiir Unternehmen aus
Industrie, Handel und Dienstleistung sowie fur Architekten
und Generalunternehmer ist TIXIT ein anerkannter Partner.
Trennwandsysteme, Hallenbiiros, Lagerbiihnen und Schutz-
einrichtungen werden individuell projektiert. Von der Bera-
tung und Planung tiber die Produktion bis hin zur Montage
unterstiitzen wir Sie mit kompetentem Full-Service.

Fir eine optimale Lagereinrichtung und Arbeitsplatzgestal-
tung sorgt das durchdachte Produktsortiment im Baukasten-
Prinzip mit Gber 5.000 standardisierten Produkten oder
individuellen Sonderanfertigungen.

Die TIXIT-Geschéftsfiihrung:
Patrick Mink, Christian Harzer, Harald Bury

Das TIXIT-Produktspektrum im Uberblick:

Regalsysteme Arbeitsplatzsysteme Schutzeinrichtungen

Trennwandsysteme Lagerbihnen

y 4
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Betriebseinrichtungen

TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG
Lupfenstralle 52, 78056 Villingen-Schwenningen
Telefon 07720 9720-40, Telefax 07720 9720-33
www.tixit.de info@tixit.de, www.tixit.de




