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Inhalt
• Material: Recycelter hochwertiger Kunststoff (PVC).

• Hergestellt aus ca. 60 % recyceltem Material.

• PVC bleibt etwa 30 % kühler als WPC.

• Nimmt kein Wasser auf, daher keine Probleme mit Schimmel und 
Grünbelägen.

• Mit Wasser reinigen.

• Fleckenabweisend, farbecht und kratzfest.

• Rutschhemmung R11.

• Hohe Qualität: 50 Jahre eingeschränkte Garantie.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Supradeck DURA Dielen, die speziell 
für die Gestaltung von beeindruckenden Treppen und Terrassendielen 
entwickelt wurden. Mit ihrem einzigartigen Holzmuster, das auch an den 
Seiten der Dielen zu sehen ist, können Sie atemberaubende Räume schaffen. 
Ganz gleich, ob Sie eine elegante Treppe bauen oder eine stimmungsvolle 
Terrasse gestalten möchten, die Supradeck DURA-Dielen bieten die perfekte 
Kombination aus Funktionalität und Schönheit für Ihr Projekt.
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SUPRADECK DURA ABSCHNITT DETAIL SUPRADECK DURA 
ABSCHNITT DETAIL I

SUPRADECK DURA SECTIEDETAIL
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Als Alternative zu EdgeLoc 
können Sie auch 
CONCEALoc/CLIPLoc wählen, 
die einen Abstand von 3 mm 
zwischen den Brettern bieten.

Je nach 
gewünschter Höhe 
kann der Boden 
des Vorstandes 
abgeschnitten oder 
in den Boden 
eingegraben 
werden. 

Als Alternative zu den 
Clips können die 
terraceVorbs mit 
Cortex-Schrauben 
befestigt werden.
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ABSCHNITT DETAIL II
SUPRADECK DURA SECTIEDETAIL (Bordrand 176x22mm)
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Als Alternative zu EdgeLoc 
können Sie auch 
CONCEALoc/CLIPLoc wählen, 
die einen Abstand von 3 mm 
zwischen den Brettern bieten.

Als Alternative zu den 
Clips können die 
terraceVorbs mit 
Cortex-Schrauben 
befestigt werden.

3-5 mm

CORTEX 
(Verdeckte Schraube)

Supradeck DURA 
Vollpension
· 89x25x4880 mm
· 140x25X4880 mm 
· 184x25X4880 mm

Je nach 
gewünschter Höhe 
kann der Boden 
des Vorstandes 
abgeschnitten oder 
in den Boden 
eingegraben 
werden. 
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SUPRADECK DURA ABSCHNITT DETAIL 

SUPRADECK DURA 
Detaillierte Einbaumöglichkeiten für Treppen

Trap monteren met Supradeck

CORTEX 
(Verdeckte Schraube)

DURA Volle Planke 
Terrassendiele
140x25X4880 mm

DURA Volle Planke 
Terrassendiele
184x25X4880 mm
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