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Envello Décor kann als einzelnes Dekorelement oder als integraler Bestandteil des gesamten 
Verkleidungssystems verwendet werden. Die Montage ist äußerst einfach; sie bietet den weiteren Vorteil 
einer verbesserten Wetterbeständigkeit der Verkleidung und verleiht dem System zusätzliche Stabilität, 
sodass größere Abstände möglich sind. Dies bietet noch einen weiteren Vorteil, da die Materialkosten 
gesenkt werden und der Arbeitsaufwand bei der Montage erheblich reduziert wird. Wenn der Décor-Streifen 
als integraler Bestandteil der gesamten Wand verwendet werden soll, sind die üblichen Angaben zur 
Verkleidungsmontage wie in den  Shadow Line+-Montageanleitungen dargestellt zu beachten.
Bei Verkleidungen mit Décor-Profilen als Teil des Gesamtsystems ist ein Abstand von 900 mm bei normalen 
Anwendungen in Wohnbereichen möglich. Wo raue Witterungsbedingungen oder außergewöhnliche 
Stoßbelastungen zu erwarten sind, sollten Stützlatten in einem Abstand von 600 mm montiert werden. 
Hierbei wird zugrunde gelegt, dass Décor auf jedem oder jedem zweiten Paneel verwendet wird. Bei 
Verwendung auf jedem 2. Paneel oder häufiger sollte der Abstand zwischen den Latten den Angaben in der 
Standardanleitung für Shadow Line+ entsprechen.
Envello Décor kann mit Aluminium-Schneidewerkzeugen geschnitten werden, beispielsweise mit einer 
Gehrungssäge mit Aluminium-Schneideblatt. Es kann auch eine Stichsäge mit Metall-Schneideblatt 
oder ein Winkelschleifer mit Aluminium-Trennscheibe verwendet werden, beispielsweise beim Schneiden 
um Öffnungen herum oder am Décor entlang. Wir empfehlen, beim Schneiden der Profile eine FFP3-
Staubmaske, Handschuhe, Schutzbrille und schalldämpfenden Gehörschutz zu tragen.

Schritt 1:
Zu Beginn der Montage der Verkleidung ist es ratsam, die Paneelabstände auf den Latten zu markieren, um 
die Positionierung der Décor-Profile um Öffnungen herum zu bestimmen. Dies kann dazu beitragen, schwierige 
Situationen und Schnitte zu vermeiden. Es kann bedeuten, dass Sie mit einem halben/teilweisen Paneel beginnen, 
damit das Décor passend um ein Fenster herum platziert werden kann.

Measure and gauge boards

Schritt 2:
Nachdem das erste Paneel positioniert und in/auf den „J“- oder 
„L“-förmigen Anfangsprofilen abgestützt wurde, muss das Paneel 
mit den 3,5 x 30-mm-Schrauben für Verkleidungspaneele fixiert 
werden. Befestigen Sie es an oder vorzugsweise unterhalb 
der Befestigungslinie und stellen Sie dabei sicher, dass der 
Befestigungskopf bündig mit der Oberfläche abschließt. Diese 
Befestigungselemente verhindern, dass die Paneele bei starkem 
Wind zu wackeln beginnen, und tragen zur Begrenzung von 
Paneelbewegungen bei.
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Schritt 3:
Platzieren Sie das Envello Décor 

über der Zunge. Möglicherweise 

müssen Sie es mit einem Holzklotz 

und einem Hammer leicht 

einpassen. Wie in der Abbildung 

unten dargestellt kann die 

Anbringung des Décor-Streifens 

behindert werden, wenn die 

Befestigungselemente nicht bündig 

eingepasst wurden.

Schritt 4:
Bohren Sie ein 3,5 mm großes Loch mit 

Ansenkung durch den Befestigungsflansch 

des Décor-Profils an der Befestigungslinie.

Nicht bündig eingepasst Befestigungselemente können 
verhindern, dass das Profil richtig sitzt.

Befestigungslinie

Durch die Verwendung eines Bohreinsatzes mit Ansenker können Sie viel 

Zeit beim Bohren der Löcher sparen. Stellen Sie den Bohreinsatz so ein, 

dass er nur 5-6 mm über den Ansenker hinausragt.

Trend Snappy 1/2 Zoll TCT 

Ansenker mit verstellbarem 3,5 

mm HSS Pilotbohrer, Artikel-Nr. 

SNAP/CS/12TC
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Top-Tipp:
Bringen Sie die Décor-Profile 
versetzt an, damit sie nicht 
genau an den Kanten der 
Verkleidungspaneele enden.



Schritt 5:
Verwenden Sie die 3,5 x 20 mm Verkleidungs-

Zubehörschrauben zur Befestigung der Profile an den 

Latten. Ein Befestigungselement pro Latte oder zwei bei 

einer Stoßfuge zwischen Profilen; stellen Sie sicher, dass der 

Kopf bündig mit der Vorderseite des Aluminiums abschließt.
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Schritt 1:
Messen Sie das Verkleidungspaneel aus und 

kennzeichnen Sie es. Schneiden Sie es zu und 

passen Sie es ein.

Schritt 2: 
Messen Sie die Größe der Öffnung und 

den verbleibenden Platz zwischen dem 

Verkleidungsstück und der Rückseite der 

Laibungsplatte und markieren Sie diese auf dem 

Décor-Profil. Vergessen Sie nicht, den Spalt unten, 

in der Mitte und oben zu messen, um mögliche 

Unterschiede festzustellen.

Schritt 3: 
Bringen Sie das Décor-Profil mit einer Stichsäge 

in die gewünschte Form. Achten Sie darauf, 

dass das Profil beim Zuschneiden abgestützt 

ist, damit es nicht verbogen oder geknickt wird.

Zuschneiden um Öffnungen herum

Es kann vorkommen, dass ein Décor-Zuschnitt nicht exakt neben eine Öffnung 

passt und angepasst werden muss, damit er in eine Lücke passt. Dadurch wird 

der Befestigungsflansch entfernt und es bleibt kein Platz zur Befestigung des 

Profils in diesem Bereich.



Schritt 6:
Tragen Sie ausreichend MS-Polymer oder ein vergleichbares Material auf die Rückseite des Décor-Profils auf, um 

mögliche Leerräume aufzufüllen. Bringen Sie das Profil wo möglich oberhalb und unterhalb der Öffnung in Position 

und drücken Sie das mit Klebstoff beschichtete Décor-Profil danach leicht an. Halten Sie es mit Malerkreppband in 

Position, während der Klebstoff aushärtet.
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Schritt 5:
Schleifen Sie die Oberfläche des 

Verkleidungspaneels in dem Bereich ab, der 

mit dem Décor-Profil abgedeckt wird (in der 

Abbildung unten grün dargestellt). Sie sollte 

ausreichend abgeschliffen werden, damit 

Reste des Trennmittels entfernt werden und 

eine gute Haftung möglich ist. Befestigen Sie 

das Verkleidungspaneel mit den 3,5 x 30 mm 

Befestigungselementen an den Stützlatten.

Hinweis: Um eine Öffnung herum können 

zusätzliche Latten erforderlich sein.

Schleifen Sie diesen 
Bereich grob an, damit der 
Klebstoff besser anhaftet, 
und reinigen Sie es 
danach mit Brennspiritus.

Schritt 4:  
Passen Sie das Décor-Profil ein; achten Sie 

dabei darauf, es nicht zu verbiegen. Wenn die 

Passung stimmt, entfernen Sie das Profil.

Schritt 2

Schritt 4:
Passen Sie das Décor-Profil ein.
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