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INTECH STRONGSKYTECH PRO XL A2 FIREBREATHER W1 A2 FIREVAP

Zubehör: 
Refl exbond XL

☑ Dach- und Fassadenbahn
☑  Nicht brennbar A2
☑  Hochdiffusionsoffen
☑  Wasserdicht W1
☑  Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
☑  Sommerlicher Hitzeschutz
☑  Für Neubau und Sanierung
☑  Einfache Verarbeitung

EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke 13 mm
Länge/Breite 18 m / 1,12 m
Flächengewicht 1450 g/m²
Wasserdichtheit DIN EN 13111:W1
Höchstzugkra�  längs 1000 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkra�  quer 1000 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurch-
lässigkeit (sd-Wert)

0,06 m

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG PRODUKT
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☑ Dach- und Fassadenbahn
☑  Nicht brennbares, 
 aluminiumkaschiertes Glasgewebe A2
☑  Hochdiffusionsoffen
☑  Wasserdicht W1
☑  Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
☑  Sommerlicher Hitzeschutz
☑  Für Neubau und Sanierung
☑  Einfache Verarbeitung

☑ Isolierende Dampfsperre für den
 Innenbereich
☑  Nicht brennbar A2
☑  Reflektierend 97 % Wärmestrahlung
☑  Sommerlicher Hitzeschutz
☑  Für Neubau und Renovierung
☑  Einfache Verarbeitung

EIGENSCHAFTEN

☑ Dampfsperre für den Innenbereich
☑  Nicht brennbares, 
 aluminiumkaschiertes Glasgewebe A2
☑  Reflektierend 95 % Wärmestrahlung
☑  Für Neubau und Renovierung
☑  Einfache Verarbeitung

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG

Brandverhalten A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke 0,43 mm
Länge/Breite 35 m / 1,2 m
Flächengewicht 430 g/m²
Wasserdichtheit W1 DIN EN 1928
Höchstzugkra�  längs 3000 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkra�  quer 3200 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurch-
lässigkeit (sd-Wert)

0,08 m

Brandverhalten A2-s1,d0 13501-1
Dicke 6 mm
Länge/Breite 25 m / 1 m
Flächengewicht 850 g/m²
Wassersäule 47 m
Höchstzugkra�  längs 950 N/50mm / EN 12311-1
Höchstzugkra�  quer 950 N/50mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurch-
lässigkeit (sd-Wert)

> 4000 m

Brandverhalten A2-s1,d0 - EN 13501-1
Dicke 0,1 mm
Länge/Breite 50 m / 1,20 m
Flächengewicht 140 g/m²
Wasserdichtheit 2 kPa DIN EN 1928
Höchstzugkra�  längs 960 N/50 mm / EN 12311-1
Höchstzugkra�  quer 950 N/50 mm / EN 12311-1
Wasserdampfdurch-
lässigkeit (sd-Wert)

> 2000 m
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