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Herausragend in Qualitat und NachhaltigReit
Familienunternehmen in 4. Generation
100% Made in Germany

Die Glasfabrikr LAMBERTS ist die groRte Gussglas-Fabrik in Europa und verfugt Uber einen
der modernsten Anlagen- und Maschinenparks Uberhaupt. LAMBERTS ist der einzige Her-
steller in Europa, der Profilbauglas in allen ProduRtionsschritten sowohl als halbfertiges als
auch veredeltes GlasproduRt innerhalb Europas fertigt. Profilglas, auch U-Glas genannt, wird
aufgrund seiner Qualitat, Rlaren Formen sowie technischen Vielfalt fur Glasfassaden in den
hochwertigsten ArchiteRturprojeRten auf der ganzen Welt eingesetzt.

Zudem fertigen wir als einzige Gussglasfabrik weltweit alle existierenden Arten von Gussglas:

*  LAMBERTS LINIT U-Glas, ein besonderes Walzglas in U-Form

+  LAMBERTS Ornamentglas, (auch als Sonderornamentglas fur die Fassade)
+ Antimonfreies Solarglas LAMBERTS EcoSolar

*  LAMBERTS Drahtglas und Drahtornamentglas

Als erster und einziger Gussglashersteller weltweit fertigt LAMBERTS alle seine Glaser seit
vielen Jahren nach dem einzigartigen EcoGlass-Konzept (ORologie). LAMBERTS gehort zu
den fUhrenden ArchiteRturglasherstellern, die Glaser in bester Glasqualitat bei niedrigsten
CO2-Emissonen herstellen - auf die derzeit umweltfreundlichste Art und Weise.

Die ProjeRte auf den nachfolgenden Seiten wurden allesamt mit LAMBERTS LINITO©EcoGlass
gebaut. Neben seiner ressourcenschonenden Herstellung bietet dieses Glas viele weitere
Vorteile:

« Eindeutiger HerRunftsnachweis fur alle Glaser Uber alle Fertigungsprozess-Schritte
hinweg erhaltlich (alle Glaser werden am Standort Wunsiedel gefertigt)

+  UmweltproduRtdeRlaration (EPD) fur jedes Glas erhaltlich

+ ausgewogene Lichtverteilung ohne Schlagschattenbildung

« sehrguterWarmedurchgangsRoeffizientin Verbindung mittransluzenterWarmedammung

- zertifiziert als ,,Bird friendly” - Vogelschutzglas vom American Bird Conservancy

* bis sieben Meter jedes beliebige Festmal erhaltlich

« statisch sehr hohe FestigReit - auf Sprossen Rann verzichtet werden

« nachhaltig, umweltfreundlich hergestellt, zu 100 % recyclebar

+ 100 % Made in Germany

2 | Sportbauten
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Warum LAMBERTS?

Alteste Gussglas-/
Walzglasfabrik der Welt,
gegrundet 1887,
in Wunsiedel/Bayern

Topqualitat
100% Made in Germany

4 | Sportbauten
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Warum LAMBERTS’ LINIT-Profilbauglas?

Exzellente
Warmeschutzwerte:

Aufbauten bis zu
0,6 W/m?2K bei
gleichzeitig exzellenten
Sonnenschutzwerten und
hervorragender
Ausleuchtung

i.d.R. Rostengunstig und
zudem sehr langlebig.

WirtschaftlichReit:
U-Glas bzw. Profilbauglas
ist selbsttragend und hat
aufgrund seiner U-Form
herausragende statische

Eigenschaften (max.
Einbaulangen bis zu 7m!).
Im Vergleich zu
herkRémmlichen
Flachglasfassaden ist
der Anteil an UnterkRonst-
ruRtion deutlich geringer.
Deshalb sind

Profilglasfassaden

im Vergleich zu anderen
Standard-Glasfassa-
den bei Betrachtung der
Gesamt-FassadenRosten
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35S EISGRATBAHN
STUBAITAL

Neustift, Osterreich

ArchiteRt:
ao - architekten, Innsbruck - Osterreich

LAMBERTS ProduRte:
LINIT®EcoGlass P 23/60/7,
eisenarm, solar, S (sandgestrahlt),
TSH (thermisch vorgespannt,
Heat-Soak-Test)

Auszeichnungen:
BIGSEE Architecture Award (2019)

Fotos:
Glasfabrikr LAMBERTS

Die ArchiteRtur der 3S Eisgratbahn ist durch
ihre funRtionale Anpassung an die Topografie
und die Verwendung von Profilglas als zentra-
les Gestaltungselement gepragt. Jede der drei
Stationen - Tal-, Zwischen- und Bergstation — ist
architeRtonisch eigenstandig, aber durch das
durchgehende Material Profilglas verbunden.

Die Talstation ist massiv aus Ortbeton gebaut
und schutzt durch eine Schutzwand vor Lawinen
und dem Wildbach Ruetz. Die Zwischenstation,
die mit einem Bestandsgebaude verbunden ist,
nutzt eine Fassade aus Profilglas, die fur helle und
geschutzte Raume sorgt.

Die Bergstation, auf uber 2900 Metern, greift in
die heterogene StruRtur der Umgebung ein und
schafft durch Aluminiumfassaden und groR-
flachige Glasflachen Rlare Ubergangszonen, die
die Besucher zum nachsten Abschnitt der Seil-
bahn leiten. Profilglas Ubernimmt hier nicht nur
eine funRtionale Rolle, sondern pragt die visuelle
Identitat der gesamten Bahntrasse.

LAM3=RTS

est. 1887
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STADION ESPANYOL
BARCELONA

Barcelona, Spanien

ArchiteRt:
Reid-Fenwick, Madrid - Spanien

LAMBERTS Produkte:

LINIT®EcoGlass P 23/60/7, 504, color, TCH
(thermisch vorgespannt, color farbemailliert
mit Reramischen Farben,

Heat-Soak-Test)

Auszeichnungen:
TheStadiumBusiness Award (2010)

Fotos:
Marcela Grassi

Das RCDE-FuRballstadion in der Nahe von Barcelona ist Heimstadion des Reial Club Deportiu
Espanyol de Barcelona. Es bietet Platz fir 40.000 Zuschauer, hat direRten Autobahnanschluss
und wurde 2009 eingeweiht. Mit dem 75 Millionen Euro teuren Bau wollte sich der Verein von
der Stadt Barcelona unabhangig machen.

Die marRantesten MerkRmale sind die Stadionschussel, die einen freien Blick auf das Spielfeld
ermoglicht, das Dach, das auf vier grof3en, bis zu 200 Meter langen, Tragern thront und die
Glasfassade, die als transluzenter Vorhang Ronzipiert und nachts beleuchtet ist. Mit den farb-
emaillierten LAMBERTS LINIT®EcoGlass-Profilbauglasern Ronnte die Fassade in den Vereins-
farben errichtet werden. Sie lassen je nach Farbe mehr oder weniger Licht ins Gebaudeinnere.

Das RCDE-Stadion beherbergt auch ein Familienfreizeitzentrum und weitere Einrichtungen,
wie zum Beispiel einen Fan-Friedhof mit Platz fir 20.000 Urnen.

10 | Sportbauten
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SABADELL SPORT CENTER

Sabadell, Spanien

ArchiteRt:
Mario Corea Arquitectos, Barcelona - Spanien

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7,504, TH
(thermisch vorgespannt, Heat-SoaR-Test)

Fotos:
Marcela Grassi

Sportbauten

In der nordwestlich von [Barcelona
gelegenen Stadt Sabadell entstand
das Indoor-LeichtathletiRstadion Pista
Coberta d'Atletisme de Catalunya. Das
Stadion fasst 2.500 Zuschauer, hat eine
Flache von rund 13.000 Quadratmetern
und gehort zum Komplex Sabadell Sport
Center.

Mit seiner auffallenden Bauweise wurde
es zu einem der Wahrzeichen der Rata-
lonischen Industriestadt. Auf einem
schmalen Stuck Land gelegen, bestand
die Herausforderung fur die ArchiteRten
darin, ein Stadiongelande zu schaffen, das
die bestehende Landschaft wenig oder
gar nicht beeinflusst.

Die StruRtur besteht aus einem grof3en
Dach, das sich nach der topographischen
Bewegung und der Langsachse hin zu
entfalten scheint. Die Fassade sollte
dem Stadion eine gewisse Autonomie
verleihen. Diese erhielt sie zum einen
durch die eigenstandige Gebaudeform,
zum anderen durch die transluzente
Gebaudehulle mit groRflachigen Profil-
bauglas-Flachen. Sie gewahrleisten eine
optimale Tageslichtversorgung im Innen-
raum und minimieren gleichzeitig den
Energieverbrauch.

LAM3=RTS
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JOCHEN
SCHWEIZER ARENA

TaufRirchen, Deutschland

ArchiteRt:
Ochs Schmidhuber Architekten,
Miinchen - Deutschland

LAMBERTS Produkte:

LINIT®EcoGlass P 26/60/7, eisenarm,
solar, TSH (thermisch vorgespannt,
sandgestrahlt, Heat-SoaR-Test)

Fotos:
GlasfabrikR LAMBERTS

LAM3=RTS

est. 1887

|b; 4 o
B

= W:

> ]

» - 3

In Form eines dreiblattrigen Propellers wurde
die Event-Arena des Unternehmers Jochen
Schweizer in TaufRirchen bei Munchen
errichtet. Auf rund 15.000 Quadratmetern
Ronnen Sportbegeisterte beispielsweise
Wellenreiten oder im WindRanal fliegen. Jedes
Rotorblatt steht dabei flr ein anderes Erlebnis
aus dem Jochen Schweizer Portfolio.

Das 2017 eroffnete Gebaude wurde in Stahl-
betonsRelettbauweise Ronstruiert und mit bis
zu sieben Meter langen Profilbauglas-Bahnen
verRleidet. Die Elemente ermaoglichten es den
ArchiteRten, auch die runden und ovalen Teile
der Fassade auf einfache Weise zu realisieren.
So entstanden lichtdurchflutete und blendfreie
Raume, die von aulien nicht einsehbar sind.

Far angenehmes RaumRlima sorgt zusatzlich
eine transluzente Warmedammung, die in die
Hohlraume der doppelschaligen Profilglas-
Paneele eingesetzt wurde.

17
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VAUDOISE ARENA -
OLYMPISCHE JUGEND-
WINTERSPIELE 2020

Lausanne, Schweiz

ArchiteRt:
Pont 12 ArchiteRten, Chavannes-prés-Renens - Schweiz

LAMBERTS Produkte:

LINIT®EcoGlass P 23/60/7, eisenarm, solar, S
(sandgestrahlt), TH (thermisch vorgespannt,
Heat-Soak-Test)

Fotos:
Marcela Grassi, Vincent Jendly

18 | Sportbauten

Die Vaudoise Aréna ist eine Mehrzweck-
arena mit einer Flache von 61.201 m?in Prilly,
einem Vorort von Lausanne im Schweizer
Kanton Waadt. Die Arena ist das Herz-
stick des Sport- und Freizeitkomplexes
Centre sportif de Malley. Sie verfugt Uber
drei Eislaufbahnen, ein Hallenbad mit drei
Becken, ein Fechtzentrum und eine Tisch-
tennishalle.

Die Vaudoise Aréna integriert auRerdem
ein Restaurant, 16 Imbissstande und VIP-
Logen mit 240 Platzen. Fur Spiele und
Veranstaltungen stehen 1200 Sitzplatze zur
Verfligung.

Im Jahr 2020 war die Arena Austragungsort
der Olympischen Jugend-Winterspiele.

LAM3=RTS
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IAN THORPE
AQUATIC CENTRE

Sydney, Australien

ArchiteRt:
Harry Seidler, Sydney - Australien

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, solar, TH
(thermisch vorgespannt, Heat-Soak-Test)

Auszeichnungen:

AIA (NSW): Public Architecture Award (2008)

Chicago Athenaeum: The International Architecture Award (2009)
IALD (International Association of Lighting Designers) Award (2008)
IES Lighting Design, Award of Commendation (2007)

Fotos:
Glasfabrik LAMBERTS

Das lan Thorpe Aquatic Centre in Sydneys Stadtteil Ultimo ist
ein modernes Wassersportzentrum mit angeschlossenem
Fitnessstudio, benannt nach lan Thorpe - funffacher
Olympiasieger und IRone des australischen Schwimm-
sports. Mit 13 WeltreRorden und Triumphen, besonders bei
den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, wurde Thorpe
zum Nationalhelden.

- p
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Das architekRtonisch marRante Gebaude war eines der
letzten Werke des vielfach ausgezeichneten ArchiteRten
Harry Seidler. Sein wellenférmiges Dach erinnert an eine
brechende Welle und nimmt Bezug auf den benachbarten
Darling Harbour. Das Hauptbecken liegt unter dem hohen
Wellenbogen, ein Rleineres Becken im flacheren Teil. Die
hohen Stirnwande sind mit LAMBERTS LINIT®EcoGlass
solar verRleidet, um die groRen Spannweiten wirtschaft-
lich aufzulosen. Das transluzente U-Glas vermittelt ein
Gefuhl von Geschlossenheit und glanzt dank seiner seidig
anmutenden OberflachenstruRtur mit einer eleganten
Erscheinung. Nach Seidlers Tod im Jahr 2006 wurde das
Centre unter der Aufsicht seiner Frau Penelope Seidler
vollendet und im August 2007 eroffnet. Heute gilt es als
architeRtonisches Wahrzeichen und lebendiger Treffpunkt
far Sport und Gesundheit — eine gelungene Verbindung
aus funktionaler Eleganz und dem Vermachtnis zweier
australischer IRonen: lan Thorpe und Harry Seidler.

22 | Sportbauten 23
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SKATEPARK AM PRAGFRIEDHOF

Stuttgart, Deutschland

ArchiteRt:
herrmann+bosch, Stuttgart - Deutschland

LAMBERTS ProduRte:

LINIT®EcoGlass P 26/60/7, eisenarm, cord

Auszeichnungen:

ArchiteRtenRammer Baden-Wiirttemberg: Preis fiir Beispielhaftes Bauen
2011-2015

Fotos:
Achim Birnbaum

Sportbauten
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Textbeschreibung der Architekten:

Die Stadtverwaltung von Stuttgart
beabsichtigte, eine Uberdachung fir
den 2008 errichteten SkRatepark in der
Friedhofstrale im Norden Stuttgarts
zu bauen. Sie wollte das bestehende
Wohnhaus im Sudwesten und den
geplanten WohnkRomplex auf dem
Gelande des Auto-Staiger-Autohauses
vor den Larmbelastigungen durch den
SRateparR schutzen.

Andernfalls hatte die Stadtverwaltung
den Park aufgrund der geltenden Larm-
schutzvorschriften schlieBen mussen.
Die neue Uberdachung erméglicht es
den SRatern, den ParR bis 22:00 Uhr
Zu nutzen, auch bei Schnee und Regen.
Die KKonstruktion der Uberdachung
besteht aus Brettschichtholz, das als
Querverstrebung dient. Die Abstande
betragen 4 m, die Lange 26,5 m. Die
Querverstrebung in Langsrichtung
besteht aus Trapezblech und der
KonRavitat. So benoétigen wir Reine
weiteren Stutzen oder Versteifungen.

Der vordere Teil ist mit doppelter
Frontverglasung Ronstruiert. Das Glas
ist lichtstreuend und transluzent. Um
hineinsehen zu Rénnen, sind die Schei-
ben am Eingang und zum Radweg
vollstandig transparent. An den Langs-
seiten gibt es Reine Fassaden, da das
Dach bis zum Boden reicht.

LAM3=RTS
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BLUE WATER ARENA

Esbjerg, DanemarR

ArchiteRt:
Friis & Moltke, Arthus - Danemark

LAMBERTS Produkte:

LINIT®EcoGlass P40/60/7, eisenarm, solar,
TSH (thermisch vorgespannt,
sandgestrahlt, Heat-SoaR-Test)

Fotos:
Thomas Moelweg

Die Blue Water Arena ist ein Fuf3ballstadion im dani-
schen Esbjerg, das 1955 er6ffnet und 2008 fur rund _
14 Millionen Euro umfassend modernisiert wurde. = ——

Heute bietet es Platz fur 18.000 Zuschauer. Die ' LTI
zweigeschossigen Tribunen sind grofStenteils Uber- t”l”” 11111
dacht und schaffen eine RompaRte, geschlossene o " I e

Atmosphare.

Beim Umbau wurden 5500 Tonnen Beton und
640 Tonnen Stahl verbaut. Ein markRantes Design-
element ist die Glasfassade, die sich Uber eine
Flache von 3.760 Quadratmetern erstreckt. Hier Ram
das eisenarme, matte LAMBERTS LINIT®EcoGlass
zum Einsatz, ein sandgestrahltes Profilbauglas, das
das Licht streut und diffuse Reflexionen erzeugt.
Im Gegensatz zu Glas mit gerichteter Lichtdurch-
IassigReit verschwinden Rlare IKonturen, wodurch
ein sanft weillicher Schimmer entsteht, der der
Fassade eine zusatzliche optische Tiefe verleiht.
Dieser EffeRt Rommt besonders gut zur Geltung,
wenn das Stadion von innen beleuchtet ist.

Durch den reduzierten Eisengehalt wird die Licht-
transmission erhéht, was die Brillanz des Glases
steigert und der ArchiteRtur eine moderne, edle
Ausstrahlung verleiht.

28 | Sportbauten 29
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Der Augsburger Segelclub hat sein
Bootshaus von 1905 um einen moder-
nen Schulungsraum erweitert, ohne die
historische Bausubstanz zu verandern.
Alle spateren Einbauten wurden entfernt,
sodass die ursprungliche Struktur wieder
zum Vorschein Ram.

Im Inneren entstand ein neuer Raum mit

Blick auf den Ammersee, durch eine raum-

hohe Wand aus Profilglas vom Ubrigen BOOTSHAUS

Bereich getrennt — mit FokRus auf Trans-

parenz und Lichtfiihrung. Eine flexible Utting am Ammersee, Deutschland
Holzfaltwand ermadglicht die Teilung des
Raumes. Erganzt wird der Umbau durch Architekt:

eine ,Black Box” mit Eingangsbereich, Buero Wagner, Miinchen - Deutschland
Treppe und neuen Sanitaranlagen.
Alle neuen Elemente wurden aus
unbehandelter Aleppo-Kiefer gefertigt.
Die Veranderung bleibt nach aulen Fotos:

nahezu unsichtbar und der Charakter des Florian Holzherr
Gebaudes erhalten.

LAMBERTS ProduRte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, clarissimo

32 | Sportbauten 33
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STEFFL ARENA

Wien, Osterreich

ArchiteRt: i
Berger / ParkRRinen, Wien - Osterreich

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7,504, TSH (thermisch
vorgespannt, sandgestrahlt, Heat-SoaR-Test)

Fotos:
Berger+ParkRinen

LAM3=RTS
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Die Steffl Arena in Wien ist Osterreichs gréRtes
Eissportzentrum. Sie umfasst drei Hallen, von
denen die groRte gut 7.000 Zuschauern Platz
bietet. 1995 als Albert-Schultz-Halle eroffnet,
hief3 sie drei Jahre Erste Bank Arena und tragt
seit November 2021 ihren heutigen Namen.

Bei einem grofs angelegten Ausbau 2009 wurde
die Kapazitat der Halle von 4.000 auf 7.000
Platze erhoht, indem das Dach abgenommen
und die Sitzreihen aufgestockt wurden, wobei
die UnterRonstruRtion wiederverwendet werden
Ronnte.

Wegen der sich daraus neu ergebenden
Geometrie musste die Fassade neu Ronstruiert
werden. Wie schon beim Stadionbau bildeten
dabei der Umgang mit Licht, Transparenz und
KonstruRtion den architeRtonischen Leitfaden.

AttraRtivitat und optische LeichtigReit erhielt
die Halle durch d LAMBERTS LINIT®EcoGlass-
Profilbauglaser mit sandgestrahlter Glasinnen-
seite. Dieses sanft weiflde Glas bricht das Licht
und zerstreut es diffus im Raum, so dass im
Gegensatz zur gerichteten Durchlassigkeit
Reine Rlaren Konturen mehr auftreten.

35



LAM3=RTS

est. 1887

36

Sportbauten

|

1 Wi ll| 5

W T —

~|q qdl-“h

“q'lmq

Das 2009 eroffnete Centar Zamet ist
ein mehrfach preisgeRrontes, multi-
funRtionales Zentrum in Zamet, einem
Stadtteil der Rroatischen Hafenstadt
RijeRa. Der GebaudekRomplex umfasst
eine umbaubare Handballhalle mit
einer Kapazitat von 2.380 Platzen, eine
Gemeindeverwaltung mit MehrzwecRhalle,
ein Einkaufszentrum, Service- und Gastro-
nomieeinrichtungen, eine Bibliothek sowie
eine Tiefgarage. Gemeinsames Ronzep-
tionelles und gestalterisches Element
der Sporthalle und des Zamet-Zentrums
sind in Nord-Sud-Richtung verlaufende
Gebaude-Streifen. Sie sind den mit Stei-
nen- und FelsbrockRen aufgeschichteten
Mauern nachempfunden, die in Kroatien
vielerorts das Bild der Hanglagen pragen.
Die Gebaude und Platze sind mit mehr
als 50.000 Keramikfliesen verRleidet,
bzw. gepflastert. Ihre Farben sollen an die
Rroatischen Felsformationen erinnern. Die
StahlRonstruRtion, Tragerspannweiten von
55 Metern und unterschiedliche Hohen
ermoglichen die naturliche Belichtung
der Hallen. Ihre Glasfassaden bestehen
aus teilweise beschichteten, LAMBERTS
LINIT®EcoGlass-Profilbauglasern mit der
Oberflache solar. Die seidige Oberflachen-
struRtur dieses U-Glases ermaoglicht ideale
Energiegewinne und betont zudem das
charaRteristische Erscheinungsbild des
GebaudekRomplexes.

LAM3=RTS
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SPORTHALLE ZAMET
(CENTAR ZAMET)

RijeRa, Kroatien

ArchiteRt:
3 LHD, Zagreb - Kroatien

LAMBERTS ProdukRte:

LINIT®EcoGlass P 26/60/7, solar;
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, solar W1.7, TH
(thermisch vorgespannt, Heat-Soak-Test)

Auszeichnungen:

ArchDaily: Building oft the Year 2009 (2010)
I0C/IAKS Award: Silver medal (2011)

Vladimir Nazor Award 2009

CAA Realizations - Bernardo Bernardi Award 2009

Fotos:
Glasfabrikr LAMBERTS
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FC BAYERN - CAMPUS

Munchen, Deutschland

ArchiteRt:
Bauer ArchiteRtur GmbH, Miinchen - Deutschland

LAMBERTS ProdukRte:

LINIT®EcoGlass P 33/60/7, cord;

LINIT®EcoGlass P 23/60/7, cord, S (sandgestrahlt);
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, cord, S (sandgestrahlt);
LINIT®EcoGlass P 33/60/7, cord, S (sandgestrahlt);
LINIT®EcoGlass P 23/60/7, cord, TH (thermisch
vorgespannt, Heat-Soak-Test);

LINIT®EcoGlass P 26/60/7, cord, TH

Fotos:
Glasfabrik LAMBERTS, PA Images/Alamy

Der FC Bayern Campus ist das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern
Munchen. Er liegt an der Ingolstadter StraRe im Munchner Norden, teils bereits auf
dem Gebiet von Oberschleiheim. Auf rund 30 HeRtar bietet das Areal Trainings-
und Spielstatten fur alle Jugend- und Frauenmannschaften des Vereins — der
Begriff ,,Campus” steht dabei fir das Gelande wie auch fir die Institution selbst.

ArchiteRtonisch setzt der Campus auf eine Rlare, zurtickRhaltende Formensprache.
Besonders pragend: das extensive Profilbauglas, das transluzente Gebaudehdille
eingesetzt wird. Es sorgt fUr diffuse, blendfreie Belichtung und schafft bei DunRel-
heit eine atmospharisch leuchtende Fassade.

Das integrierte Stadion bietet rund 2500 Zuschauern Platz und wird regelmaRig
fur offizielle PunRtspiele genutzt, unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga
sowie von den Frauenmannschaften des FC Bayern, die hier auch trainieren. Es
erfullt die Anforderungen des DFB und bietet damit eine professionelle Buhne
auf hochstem Niveau.
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T Ein besonderes Highlight des Campus war der Besuch von NFL-Legende Tom
T éﬁwmw.‘:" N, T, A T A S o———

c Squ Wz FC BA)(EPN Brady, der bei einem Besuch seines Teams — den Tampa Bay Buccaneers — im
e Y 2 S [ RN Vorfeld des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden in Miinchen im Jahr 2022
el ehe— mit seiner Mannschaft auf dem Gelande trainierte. Die Wahl fiel bewusst auf
den FC Bayern Campus, da die Anlage mit ihrer modernen InfrastruRtur, dem
hochwertigen Rasen und der abgeschirmten, professionellen Umgebung ideale
Bedingungen fUr ein internationales Spitzenteam bot.
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TURNHALLE
GORLINGER ZENTRUM

IKoln, Deutschland

ArchiteRt:
Gebaudewirtschaft, IK6In - Deutschland

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, eisenarm, solar

Auszeichnungen:
Schulbaupreis Nordrhein-Westfalen (2013)

Fotos:
Glasfabrik LAMBERTS

LAM3=RTS

est. 1887

ERIC-FRENZEL-SPORTHALLE

Geyer/Sachsen, Deutschland

ArchiteRt:
CODE UNIQUE Architekten, Dresden - Deutschland

LAMBERTS Produkte:

LINIT®EcoGlass P 26/60/7,504; LINIT®EcoGlass P 23/60/7,504;
LINIT®EcoGlass P 26/60/7,504, TH

(thermisch vorgespannt, Heat-SoaR-Test); in Kombination mit
transluzenter Warmedammung (TWD)

Fotos:
Felix Meyer
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FLENS-ARENA
CAMPUSHALLE

Flensburg, Deutschland

ArchiteRt:
Prof. Bernhard WinRing ArchiteRten BDA,
Hamburg - Deutschland

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7,504, TH
(thermisch vorgespannt, Heat-SoaR-Test)

Fotos:
Glasfabrik LAMBERTS

SPORTHALLE HOFBIEBER
Hofbieber, Deutschland

ArchiteRt:
Sichau + Walter Architekten,
Fulda - Deutschland

LAMBERTS Produkte:
LINIT®EcoGlass P 26/60/7, solar, TH
(thermisch vorgespannt, Heat-SoaR-Test)

Auszeichnungen:

ArchiteRten- und Stadtplanerkammer Hessen
(AKKH) und des Landes Hessen: Architekturpreis
LVorbildliche Bauten”

Fotos:
Glasfabrik LAMBERTS
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LINIT®EcoGlass
By GlasfabriR LAMBERTS

LAMBERTS LINIT®EcoGlass ist ein AlRali-KalkR-Glas mit den HauptRomponenten Sand,
IKalR, Soda und Dolomit. Es ist eine Sonderform des Gussglases.

In unserem sauerstoffbefeuerten, dem ersten seiner Art und damit auch umweltfreund-
lichsten Gussglasofen der Welt, werden diese Rohstoffe sorgsam erschmolzen. Das vom
Ofen abgezogene Glasband wird in seiner noch plastischen Phase durch Stahlwalzen in
die U-Form gebracht, in der es dann abRuhit und erhartet. Nach dem genau Rontrollierten
AbRuUhlprozess werden automatisch die gewiunschten Langenmale zugeschnitten, auf
ihre Qualitat Rontrolliert und paRetweise in Transportfolie verpacRt.

Die einzelnen Glasbahnen, die dabei entstehen, verfligen alle fir sich Uber einen individu-
ellen optischen Charakter und bewirken damit eine lichtstreuende lebendige Glasfassade.
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ADRESSE

GlasfabrikR Lamberts GmbH & Co. KG
Egerstrafie 197

95632 Wunsiedel

EMAIL

info@lamberts.info

WEBSITE

www.lamberts.info



