GL - Torlange (standard 3040 - 11920mm) y “
© T8I 80 0L 8) 18D N ” ” i
E | F— H—F = == § ! q
&) T nnonnonnnonnonaonnaonnonnnnnnnfn ¥ S S—— = i =
=J K I T T T e TR T TR i b = ' «
<1 [ T T T T T TR TR TR e G , i 1)
= R R R IR RN IR IR GH - Torhdhe Uber dem ‘ - ‘
8 | I T T T TR T TN & | fertigen Niveau (standard : D |
| I T T T T T TR TR TR ' ]
gm 700 18D IR T T T T T TR TR TR 1000 - 1800) h S~
I —— [ T T T T TR T T TN - il l
335 = - Standardpfosten 40x60mm — =S 4
Magliche Position fiir il o = - o
die Stromversorgung =\ _Mdglische Position fiir die Stromversorgung | —— | |
IR \\asserblauf und den Wasserablauf j
- H - Betonhohe L
F Ay . T 0 T T eI e e A *  fiir GH<1300mm => H=2300mm | B B
CEgENTpwichte | RN _ | fiir GH21300mm<1800mm=> H=GH
I: Z Gegengewichte (st atataluli il HDQHHH 2| +1000mm
IRIEIRASINININININININININ)) = fur GH21800mm => H=GH+950mm == |
_ ? Wit ﬁ L - Betonlange f
TBD L A&Z{BD = L=GL+160mm
A A—¥
I
L = 8 STNDIRD_G#P 100mmS|
dgliche Position fiir die 777, - "
T T 3|+ Mogliche Position fiir
\?\’;romvrersf) rgfung jid den S / el f% <| die Stromversorgung
asserablau 8 30 80808 08 3-8 80808 08|08 6 und derrWasseTabIan -
== Grundstlicksgrenze .
: " : GLO - Torlachseversatz: fir
Wird gemanR statischen Berechnungen S
R =5t mormalerwerss 150mm) STRASSE Standardpfosten 40x60mm GLO=160mm
- ,

Mdgliche Position fiir
die Stromversorgung
und den Wasserblauf

727
[z22
! 5 0 080 0 880 088 0 00850 0—68 0 E—E—f—’

& 0—8—8—0 888 0-8—+88 o0—&+80 858 0—8—8+48 B—H 8 =/:

]

Grundstlcksgrenze

iiINICi
FENCE®

Deutschland

Torlange

Eingang




	Arkusze i widoki
	Layout1


