Balkon- und Terrassenentwasserung

Artikel-Nr.: 1156.40.06

ACO Flachkanal - Kaskadenentwasserung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

126

W Ceringe Bauhohe von nur 42 mm 8l

M Keine Durchdringung der Dichtungsebe-

®103

ne,

B Keine Schwéchung der Warmedammung
auf Terrassen- oder Balkonflachen

W Deckel fur Reinigungsarbeiten abnehmbar

W Optimiertes Strdmungsverhalten

246

A
_

J

310

M Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

379

M Baustoffklasse AT, nicht brennbar

W Verlegung zwischen Dichtungsebene und
Oberflachenbelag

B Geeignet zum direkten Anschluss an GM-X
Rohrleitungssystem

B Kompartibel mit ACO Balkonprogramm

B ACO Flachkanal ist bauseitig ablangbar

W Abflussleistung:
1 DN 70: 3,5 I/s (Verlegung mit 1 % GCefdlle)
1 DN 100: 4,5 I/s (Verlegung mit 1 % GCefdlle)

Technische Daten zum Artikel 1156.40.06

Bezeichnung Nennweite Abmessungen Produktausfiihrung
Hohe
[mm]

Fallrohraufnah- DN 100 36 Optimiertes Stro-

me fiir Flachkanal

mungsverhalten
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Balkon- und Terrassenentwasserung

Zubehor

Artikel-Nr.: 1156.40.06

Beschreibung

Passend fiir

Artikel-Nr.

Abdichtungsband
B Alu-Butylband
[ Lange 5 m
[ Breite 150 mm
B Selbstklebend, wasserdicht, temperaturbestdn-

dig
B Verwendung:

[0 Wenn ein Austreten von Tropf- oder Sicker-
wasser an den Stdssen der Bauteile nicht zu-
ldssig ist

[ Halt den meisten Witterungseinflissen stand
und haftet auf allen Ublichen Oberflachen

B ACO Flachkanal

1156.40.11

Wasserfangkasten fiir FlachkanalRechtecki-
ge Aufnahme zum direkten Anschluss an Flachkanal;
Edelstahl, Werkstoff 1.4301;

1 Nicht brennbar, Baustoffklasse Al

; Riickstausicher, durch integriertem Notiiberlauf;
Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement
bitte separat bestellen

ACO Flachkanal; DN 70

3016781

Wasserfangkasten fiir FlachkanalRechtecki-
ge Aufnahme zum direkten Anschluss an Flachkanal;
Edelstahl, Werkstoff 1.4301;

[ Nicht brennbar, Baustoffklasse Al

; Riickstausicher, durch integriertem Notiiberlauf;
Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement
bitte separat bestellen

ACO Flachkanal; DN 100

3016560

Weiteres Zubehor finden Sie unter => https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1156.40.06
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