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Miniformplatte GKB

Kleine Gipsplatte fur die Einmann-
Montage im Dachgeschoss
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Produktbeschreibung Anwendungsbereich
Miniformplatten GKB sind kleinformatige Gipsplatten mit 10 mm Knauf Miniformplatte GKB 10 ist die Losung fiir die Beplankung
Plattenstarke. in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen. Durch
= Plattentyp das kleine, handliche Format eignet sie sich besonders gut fur das
DIN 18180 GKB Bauenim Bestand.
EN520 A Der Anwendungsbereich umfasst verschiedene Systeme, darunter
" K?rtonf.arbe Grau  peckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidun-
* Ruckseitenstempel Blau  gen sowie die erginzende Beplankung im Sanierungsbereich.
Lagerung .
Trocken auf Plattenpaletten lagern. AUSfUhrung
Qualitat Verarbeitung
In Ubereinstimmung mit der EN 520 unterliegt das Produkt einer Die Verarbeitung erfolgt gemaB den einschla-
Erstpriifung sowie der standigen werkseigenen Produktionskont- gigen Normen sowie gemB der Knauf System-
. . Hinweis
rolle und tragt eine CE-Kennzeichnung. et Datenblatter der jeweiligen Trockenbau-Sys-
teme.

Produkteigenschaften

= Handliches, schlankes Format

Einfache und schnelle Einmannmontage

Nicht brennbar

= Biegbar

= Geringes Quellen und Schwinden bei Anderung der klimati-
schen Bedingungen

¢

Build on us.
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Technische Daten

Bezeichnung

Plattentyp national

Plattentyp europadisch

Brandverhalten

MaBtoleranz Breite

MaBtoleranz Lange

MaBtoleranz Dicke

MaBtoleranz Winkligkeit

Warmeleitfahigkeit A

Schwind- und QuellmaB je 1 % Anderung der rel. Luftfeuchte
Schwind- und QuellmaB je 1 Kelvin Anderung der Temperatur
Dauertemperaturbelastung max. (Obergrenze)

Rohdichte

Biegebruchlast parallel zur Herstellrichtung

Biegebruchlast rechtwinklig zur Herstellrichtung
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p trocken
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p feucht
Biegeradius trocken

Biegeradius nass

Anwendungshereich
Produktvarianten
Bezeichnung Breite Lange Dicke

mm mm mm

Miniformplatte GKB 10 1000 1500 10

HRK = halbrunde Lingskante
SFK = Stirnkante geschnitten und gefast

Kanten

Miniformplatte GKB 10
GKB

TypA
A2-s1,d0 (B)
+0/-4

+0/-5
+0,5/-0,5
2,5

0,23
0,005-0,008
0,013-0,02
<50

2680

2430

2168

10

4

22000

2500

innen

ca. kg/m?

HRK
SFK

7,8

Liefergewicht Verpackungseinheit

72 Stiick/Palette
108 m?/Palette

Einheit

Klasse
mm

mm

mm

mm je m Plattenbreite
W/(m-K)
mm/m
mm/m
°C
kg/m3

N

N

mm
mm
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00004829

Knauf

Norm
DIN18180
EN520
EN520
EN520
EN520
EN520
EN520
ENIS0 10456

DIN18180
DIN18180
ENISO010456
ENISO0 10456

Artikelnummer  EAN

4006379023936
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Knauf

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung
AgBB-Schema

Franzésische Emissionsklasse
EPD Umuweltproduktdeklaration
Eurofins

DGNB Neubau Version 2018
DGNB Neubau Version 2023
QNG Version 2023

BREEAM Neubau
LEED
SVHC

Recyclinganteil Post-Consumer (Mittelwert)
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youtube.com/knauf
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knauf.de/systemfinder

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:
Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com
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Videos fiir Knauf Systeme und Produkte
sind unter folgendem Link zu finden:

Finden Sie passende Systeme fir lhre Anforderungen!

Bemerkung Einheit Wert

Version 2021 - erfullt

version modified in 2012 - A+

- - EPD-BVG-20210344-IBE1-DE
Indoor Air Comfort Gold® - erfallt

ENV 1.2 - nicht bewertungsrelevant
ENV 1.2 - nicht bewertungsrelevant
Anhang 3.1.3 - nicht bewertungsrelevant
International Ngw Con_stuction v2.0 2016 _ Exernplary Level

(HEA / Indoor Air Quality)

v4.1 BETA 2021 (Low-Emitting Materials) - erfullt

substances of very high concern _ erfiillt

gem. REACH = 0,1 Masseprozent

Plattendicke 10 mm % .3

Ausschreibungstexte fiir alle Knauf Systeme mit
Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf

=

Im Download Center der www.knauf.com stehen alle
l Dokumente von Knauf Gips aktuell und tibersichtlich
b—uJ  zur\Verfligung.

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen
Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten
Regeln der Bautechnik, einschlagige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen
vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewahrlei-
stung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-,
Mengen- und Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gege-
benheiten nicht ohne weiteres tibertragen werden kénnen. Alle Rechte vorbehalten. Ande-
rungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedlirfen unserer
ausdriicklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen
konnen nur gewahrleistet werden, wenn ausschlieBlich Knauf Systemkomponenten oder
von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

* Unser Technischer Auskunfts-Service steht nur fiir gewerbliche Anliegen zur Verfligung.

Sie kdnnen sich mit Ihren Firmendaten hierfiir registrieren.

Build on us.



https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fknauf%3Fcbrd%3D1&gl=DE&m=0&pc=yt&cm=2&hl=de&src=1
https://plannersuite.knauf.com/de-DE/systemfinder/
https://knauf.com/de-DE/tools/download-center?division%5B0%5D=gypsum&language%5B0%5D=de
https://knauf.com/de-DE
https://ausschreiben.de/catalog/knauf_gips
mailto:knauf-direkt%40knauf.com?subject=
https://knauf.com/de-DE/knauf-gips/kontakt-support/technischer-auskunft-service
https://knauf.com/de-DE

