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RIPSFARBEN

010 Anthrazit 1)
Grobrips 2)

020 Hellgrau 1) 
Grobrips

030 Beigemeliert 1)
Grobrips

040 Blaumeliert 1)
Grobrips

050 Grün  
Grobrips

060 Blau  
Grobrips

070 Rot 1) 
Grobrips

080 Sand  
Grobrips

090 Braun  
Grobrips

100 Blaugrau  
Grobrips

110 Mauve  
Grobrips

120 Traube  
Grobrips

130 Schwarz 
Grobrips

140 Anthrazit 
Ökorips

1) für 10 mm Matten mit feiner Rippenstruktur
2) auf Wunsch auch als Nadelvlies (100% Polyamid) erhältlich

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

RIPSEIGENSCHAFTEN
Gesamtstärke bis 11 mm Einsatzbereich (DIN 66095): extrem a

Rutschhemmende Eigenschaften  
R11 DIN 51130

Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m² 0 Aufrollbar c Emissionsarm nach RAL-UZ 128

Fasermaterial: 100% Polypropylen e Wärmedurchlässig L Antistatisch < 2 kV

Konstruktion: genadelt q Schallabsorbierend p Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6

Fasergewicht: bis 1.700 g/m² T
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1  
(auf Anfrage) t Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4

Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung Rollstuhlgeeignet y Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5

E Objektgeeignet g Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


