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I Hinweise und Empfehlungen zur Lüftung 
 

- Beste Uhrzeit: 4 bis 6 Uhr morgens 

- Dauer abhängig von Raumgröße, z. B. 1 Std. von 4 – 5 Uhr 

- Für ausreichende Nachström Öffnungen sorgen, z. B. Falzlüfter oder Lüftungsgitter in Türen 

I Allgemeine Information zur Kellerlüftung 
 

Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller: Luft wird an kühlen Oberflächen so weit abgekühlt, bis sie vollständig 

gesättigt ist (= 100 % relative Luftfeuchtigkeit) und das Wasser im gasförmigen Zustand nicht mehr binden kann. 

Die überschüssige Feuchte kondensiert dann aus (z. B. an den kühlen Wandoberflächen).  

Aufgrund der aufsteigenden Wärme ist es im Sockelbereich kühler. Dadurch wird dort schneller der Taupunkt 

unterschritten und die Raumfeuchte kondensiert an der Oberfläche, wo es vom Baustoff aufgenommen wird, und 

bietet so einen idealen Nährboden für Schimmel. Solche „Feuchteschäden“ werden nicht selten fälschlicherweise 

als drückende oder aufsteigende Feuchte interpretiert.  

Optimal wird der Keller dauerhaft nur im Winter gelüftet und im Sommer ausschließlich in kühlen Nächten. 

Daumenregel: Nur Lüften, wenn es draußen kälter als drinnen ist.  

Auch bei gesteuerten Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, dass nicht unnötig feuchtere Luft in den Keller geholt 

wird. 

 

 

I Allgemeine Hinweise 
 

I Die Befestigungen müssen alle auf das Fenster einwirkenden Kräfte mit der erforderlichen Sicherheit und unter 
Berücksichtigung der im Anschluss Bereich auftretenden Bewegungen in den Baukörper übertragen.  

I Die Montagearbeit mit den wesentlichen Prozessen befestigen, dämmen, abdichten und verkleiden muss als 
unzertrennlicher funktionsbestandteil eines jeden Außen Bauteils gesehen werden.  

I Die Fenster müssen waagrecht, lotrecht und fluchtgerecht eingebaut werden.  

I Änderungen an der elektrischen Anlage müssen von Fachkräften durchgeführt werden.  
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1.) Vor der Montage Zarge säubern und 

Entwässerungsöffnungen prüfen. 

 

2.) Fenstereinsatz unten in Fixierschiene 

einsetzen und nach unten drücken. 

 

3.) Fenstereinsatz an Oberseite mit 

Schwung fest in die Zarge einrasten lassen. 

 

4.) Fensterflügel öffnen und Einrastung der 

Click Verbindung prüfen 

Hinweis:  2x oben, bei Höhe 80 cm und 100 cm 

zusätzlich links und rechts, um vollständige 

Fixierung des Fensters sicherzustellen. 

Hinweis 

Abgebildet ist die Montage des Fenstereinsatzes 

MEALUXIT Dreh Kipp. Die Montage mit 

integriertem MEALÜFT AIR ist identisch. 

 

 

I Montagezeit 
 

I Zwischen 5-10 Minuten 

 

I Montageanleitung Fenster Einsatz MEALUXIT mit MEALÜFT AIR 
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I Bedienungsanleitung MEALÜFT AIR 
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I Bedienungsanleitung MEALÜFT AIR 
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I Bedienungsanleitung MEALÜFT AIR 
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I Bedienungsanleitung MEALÜFT AIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


