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Anker und Verbindungsmuffe:
1x Links-/1x Rechtsgewinde pro Abhängung

zur Feineinstellung der Zug- und Druckstablänge.
Die Lage des Linksgewindes

(oben oder unten) ist frei wählbar.

Punkthalter PH 68 A
(für Anker)
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Wandanschlußkonsole
z.B. Typ C, oben
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(Typ A/B: 25)

Zug- und Druckstab
Ø21,34 x 3,73

Bolzen Ø10 x 23

Bolzen Ø10 x 23

Punkthalter PH 68 G
(für Konsole)

Bolzen Ø10 x 23
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Verbindungsmuffe mit SW 19
 M8/M16
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Wandanschlußkonsole oben
Typ A: Ø170 x 8

Typ B: 50 x 170 x 8
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Wandanschlußkonsole unten
Typ A: Ø170 x 8

Typ B: 50 x 170 x 8
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Industriestraße 7-8
74740 Adelsheim
Tel.: 06291-6259-0
Fax: 06291-6259-11
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Übersicht Einzelteile

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich
Vervielfältigung, Einlesen auf elektronischen
Datenträgern und die Weitergabe an dritte
Personen nur nach ausdrücklicher Genehmigung
der Firma Glassline GmbH.
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