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Der HUECK Systempass zeigt die generel-
le Leistungsfähigkeit der bezeichneten 
Produktfamilie gemäß den Vorgaben der 
Produktnorm. 
 
Die Klassen beziehen sich jeweils auf den 
in den Einzelnachweisen beschriebenen 
Gegenstand und in den im HUECK Sys-
tempass definierten Anwendungsbereich. 
 
Für die Anwendung der Leistungseigen-
schaften gelten die nationalen baurechtli-
chen Bestimmungen sowie die vertragli-
chen Vereinbarungen. 
 
Inhalt 
Der HUECK Systempass umfasst insge-
samt 14 Seiten: 
 
1.  Zusammenfassung der Leistungsei-

genschaften nach  
EN 14351 – 1 

2. Allgemeine Hinweise 
3. Kurzbeschreibung der Produktfamilie 
4. Übersicht der Leistungen der einzel-

nen Produktfamilien 
 
 
 

 

Systemgeber HUECK System GmbH & Co. KG 
 Loher Straße 9 
 58511 Lüdenscheid 
 
 
 
System HUECK Lambda DS 075 
 
Produktfamilie ein- und zweiflügelige Tür 
 nach innen und außen öffnend 
 mit / ohne Seitenteil / Oberlicht 
  
  
 
 
Rahmenmaterial Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
 
 
 
Eigenschaften / Klassen (nach EN 14351 - 1, Anhang ZA.1) 
 
 Widerstand Widerstand Brand- Schlagregen- Gefährliche Stoß- Tragfähigkeit 
 gegen gegen verhalten dichtheit Substanzen festigkeit von 
 Windlast Schnee- und     Sicherheits- 
  Dauerlasten     vorrichtungen 

  
 bis npd npd bis 7A siehe 1 npd 
 C4 / B4    Abschnitt 4  
       
  
 
 Höhe und Fähigkeit Schall- Wärme- Strahlungs- Luftdurch- Bedien- 
 Breite zur schutz durchgangs- eigenschaften lässigkeit kräfte
  Freigabe  koeffizient     

 
 1) erfüllt bis Rw 1) 1) bis 4 5 
   42 (-1;-5) dB 
    
 
Mechanische Lüftung Durchschuss- Spreng- Dauerfunktions- Differenz- Einbruch- 
 Festigkeit  hemmung wirkungs- prüfung klima- hemmung 
    hemmung  verhalten 

 
 4 npd npd npd 8 3(d)/3(e) bis RC 3 
 
 
1) objektbezogener Nachweis – wenn gefordert            

 
 
 
 
 
 
Lüdenscheid, 14. August 2018    
 

i.A.           
 
Henrik Schüppstuhl    



 
 

         

     
 

 
1. Zusammenfassung der Leistungseigenschaften nach EN 14351-1 
 

 
Nr. 

 

 
Eigenschaft  
 

Produktfamilie 1 Produktfamilie 2 

    

  
Einflügelige Tür Zweiflügelige Tür 

  
 

nach innen öffnend 
 

nach außen öffnend nach innen öffnend nach außen öffnend 

4.2 

 
Widerstand gegen Wind-

last 
 

C2 / B2 C4 / B4 C2 / B2 C1 / B2 

4.3 

 
Widerstand gegen Schnee 

und Dauerlasten 
 

nicht zutreffend 

4.4 
 

Brandverhalten 
 

npd npd 

4.5 
 

Schlagregendichtheit 
 

bis 7A bis 7A bis 5A  bis 5A 

4.6 
 

Gefährliche Substanzen 
 

 
Der Hersteller hat in Abhängigkeit von den Anforderungen des Bestimmungslandes Stoffe zu 

deklarieren, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durch Emission oder Migration eine Gefahr 
für Hygiene, Gesundheit oder Umwelt darstellen 

 

4.7 
 

Stoßfestigkeit 
 

1 npd npd npd 

4.8 

 
Tragfähigkeit von Sicher-

heitsvorrichtungen 
 

npd npd npd npd 

4.9 
 

Höhe und Breite 
 

objektbezogen zu deklarieren 

4.10 
 

Fähigkeit zur Freigabe 
 

erfüllt erfüllt npd erfüllt 

4.11 
 

Schallschutz 
 

bis Rw  
42 (-1; -5) dB npd npd npd 

4.12 

 
Wärmedurchgangs-

koeffizient 
 

Die UD-Werte sind auf die Standardmaße 1.23 m x 2.18 m bzw. 2.00 m x 2.18 m  
oder objektbezogen zu ermitteln 

4.13 
 

Strahlungseigenschaften 
 

über CE-Zeichen der Verglasung nachzuweisen 

4.14 
 

Luftdurchlässigkeit 
 

bis 4 bis 4 bis 3 bis 3 

4.16 
 

Bedienkräfte 
 

5 2 npd npd 

4.17 
 

Mechanische Festigkeit 
 

3 4 npd npd 

4.18 
 

Lüftung 
 

npd npd npd npd 

4.19 
 

Durchschusshemmung 
 

npd npd npd npd 

4.20 
 

Sprengwirkungshemmung 
 

npd npd npd npd 

4.21 
 

Dauerfunktionsprüfung 
 

5 8 npd npd 

4.22 
 

Differenzklimaverhalten 
 

3(d) / 3(e) npd npd npd 

4.23 
 

Einbruchhemmung 
 

bis RC 3 bis RC 3 bis RC 3 bis RC 3 
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2. Allgemeine Hinweise zum HUECK Systempass 
 
 Die aufgeführten Leistungseigenschaften wurden nach den in der Produktnorm EN 14351-1 aufge-

führten Prüf- und Klassifizierungsnormen durch zugelassene Prüfinstitute geprüft und bewertet.  
 
 Die dem Systempass zugrunde liegenden Prüfzeugnisse sind im Abschnitt 4 zitiert. Die detaillierte 

Beschreibung der den einzelnen Prüfungen zugrunde liegenden Probekörper ist den Prüfberichten 
zu entnehmen.  

 
 Die Übertragbarkeitsregeln sind dem Anhang E der Produktnorm EN 14351-1 entnommen. 
 
 
 
3. Produktfamilie 
 
3.1 Kurzbeschreibung der Türsystems HUECK Lambda DS 075 
 
 Diese Kurzbeschreibung fasst die wesentlichen Systemmerkmale des Systems HUECK Lambda DS 

075 zusammen. 
 

Rahmenmaterial Aluminium-Kunststoff-Verbund 

  DS 075 DS 075 FD DS 075 RD DS 075 CD 

Profiltiefe Blendrahmen  75 mm 75 mm 95 mm 85/95 mm 
 Flügelrahmen 75 mm 85 mm 95 mm 85/95 mm 
 

Rahmenverbindung Flügelrahmen oben (umlaufender Flügel oben und unten) auf Geh-
rung geschnitten und mit Eckverbindern verstiftet und verklebt, So-
ckelprofil mit Stoßverbindern befestigt 
Blendrahmen auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbindern ver-
stiftet und verklebt, Schwellenprofil mit Blendrahmen verschraubt 
 

Dichtungen 

Blendrahmendichtung Falzdichtung (U-Wert-Sperre) Z 921 279, im Schlossbereich ausge-
klinkt, oben und unten gegen Formecken gestoßen 

Anschlagdichtung Blendrahmen: Z 921 048 aus EPDM, schwarz, Lieferant HUECK,  
umlaufender Flügel: umlaufend, mit Eckformteilen 
Flügel mit Sockelprofil: dreiseitig, oben mit Eckstücken Z 921 079 
verklebt, unten stumpf geschnitten gegen Eckformteile gestoßen 

Schwellendichtung Z 921 304 aus EPDM, schwarz, Lieferant HUECK, mit Flügeldich-
tungsformecke verklebt 

 

Verglasung  

Verglasung Mehrscheiben-Isolierglas oder Paneele mit einer Elementdicke von  
8 - 53 mm (FD, RD und CD bis 63 mm) 

Verglasungsdichtung außen Dichtprofil Z 921 511, Z 921 677 oder Z 921 001 EPDM schwarz, 
umlaufend, oben mittig stumpf gestoßen, Lieferant HUECK 

Verglasungsdichtung innen Dichtprofil abhängig von der Verglasungsstärke, EPDM schwarz, um-
laufend, oben mittig stumpf gestoßen, Lieferant HUECK 

Dampfdruckausgleich unten beidseitig 2 x Monodrain 
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Beschlag  

 

Schloss Rohrrahmenschloss oder Mehrfachverriegelung 

 

Hauptschließblech Einzelschließblech U-Stulp  

 

Nebenschließblech Einzelschließblech U-Stulp 
 

Bänder zwei oder dreiteilige Aufsatztürbänder 

 Rollentürbänder 
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4. Übersicht der Leistungseigenschaften 
 

Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widerstand 
gegen Wind-
last 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2971 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2191 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2316 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung. Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, mit Sockelprofil, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2991 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 3166 mm 
 
Einflügelige, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, Fingerschutztür 
Lichtes Öffnungsmaß 1294 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1444 mm x 2266 mm 
 
 
 
 
 

 
ift 14-002430-
PR01 
14.07.2016 
 
 
 
ift 14-002430-
PR02 
15.07.2016 
 
 
 
ift 15-003177-
PR01/1  
25.02.2016 
 
 
 
ift 15-003177-
PR02 
20.11.2015 
 
 
 
ift 15-003518-
PR03 
11.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR07 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR22 
29.01.2018 
 
 
 
ift 14-002430-
PR03 
25.07.2016 
 
 
 
ift 14-002284-
PR33 
24.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR34 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR35 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR46 
22.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
C2 / B2 

 
 
 
 
 

C2 / B2 
 

 
 

 
 
C2 / B2 

 
 
 
 
 

C2 / B2 
 
 
 
 
 
C2 / B2 

 
 
 
 
 

C2 / B2 
C1 / B2 
 
 
 
 
C2 / B2 
 
 
 
 
 
C2 / B2 
 
 
 
 
 
C2 / B2 

 
 
 
 
 

C2 / B2 
 
 
 
 
 
C2 / B2 
 
 
 
 
 
C3 / B3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% der 
Rahmenbreite und Rahmen-
höhe des Probekörpers 
 
Die Durchbiegung von Pfos-
ten und Riegeln kann auch 
rechnerisch erfolgen 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widerstand 
gegen Wind- 
last 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen 1100 mm x 2100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen                   1100 mm x 2100 mm  
Blendrahmenaußenmaß    2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1412 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit Sockelprofi, 
mit Glasfüllung, Nullschwelle, Außentürl 
Lichtes Öffnungsmaß        1462 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1612 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, mit Oberlicht, 
umlaufender Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2693 mm x 2716 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm  
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3157 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2666 mm 
 
 
 

 
ift 15-003518-
PR04 
18.01.2016 
 
 
 
ift 15-003518-
PR05 
18.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR09 
20.07.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR11 
20.09.2017 
 
 
 
ift 14-002284-
PR37 
26.03.2015 
 
 
 
ift 17-000900-
PR05 
13.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR06 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR10 
17.07.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR12 
20.09.2017 
 
 
 
ift 17-000900- 
PR13 
09.10.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR18 
09.10.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR21 
29.01.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR23 
19.06.2018 
 
 
 
 
 

 
C4 / B4 
 
 
 
 
 
C4 / B4 
 
 
 
 
 
C2 / B2 
C2 / B2 

 
 
 
 

C2 / B2 
 

 
 
 
 
C2 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 

B1 
 
 
 
 
 

B1 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B2   
C1 / B1 
 
 
 
 
C2 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B1 
C1 / B1 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% der 
Rahmenbreite und Rahmen-
höhe des Probekörpers 
 
Die Durchbiegung von Pfos-
ten und Riegeln kann auch 
rechnerisch erfolgen 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.2   

 
Widerstand 
gegen Wind- 
last 
(Fortsetzung) 

 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2761 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     2693 mm x 2266 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                  1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 

 
ift 17-000900-
PR25 
19.06.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR26 
27.07.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR27 
06.08.2018  
 
 
 
ift 17-000900-
PR28 
06.08.2018 
 
 
 
ift 14-002284-
PR36 
15.04.2015  
 
 
 
ift 17-000900-
PR08 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR19 
13.11.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR20 
13.11.2017  
 
 
 
ift 17-000900-
PR24 
19.06.2018 
 

 
C1 / B1 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B1 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B2 
 
 
 
 
 
C1 / B1 
 
 
 
 
 
C1 / B1 
C1 / B1 
 
 
 
 
C1 / B1 
 

 
Übertragung auf -100% der 
Rahmenbreite und Rahmen-
höhe des Probekörpers 
 
Die Durchbiegung von Pfos-
ten und Riegeln kann auch 
rechnerisch erfolgen 
 
 
 

 
4.3 

 
Widerstand 
gegen 
Schnee- und 
Dauerlasten 
 

   
npd 

 
gilt nur für Dachflächenfens-
ter 

 
4.4 
 

 
Brand-
verhalten 
 

 
 

  
npd 

 
gilt nur für Dachflächenfens-
ter 

 
4.5 
 

 
Schlagregen-
dichtheit 
 

 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2971 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
 
 
 

 
ift 14-002430-
PR01 
14.07.2016 
 
 
 
ift 14-002430-
PR02 
15.07.2016 
 
 

 
3A / 3A 

 
 
 
 
 

4A 
 
 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlagregen-
dichtheit 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2191 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2316 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung. Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, mit Sockelprofil, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2991 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 3166 mm 
 
Einflügelige, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, Fingerschutztür 
Lichtes Öffnungsmaß 1294 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1444 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen 1100 mm x 2100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen                   1100 mm x 2100 mm  
Blendrahmenaußenmaß    2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1412 mm x 2416 mm 
 
 

 
ift 15-003177-
PR01/1  
25.02.2016 
 
 
 
ift 15-003177-
PR02 
20.11.2015 
 
 
 
ift 15-003518-
PR03 
11.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR07 
08.06.2017 
 
 
 
ift 14-002430-
PR03 
25.07.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR22 
29.01.2018 
 
 
 
 
ift 14-002284-
PR33 
24.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR34 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR35 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR46 
22.07.2015 
 
 
 
ift 15-003518-
PR04 
18.01.2016 
 
 
 
ift 15-003518-
PR05 
18.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR09 
20.07.2017 
 
 
 
 

 
3A 
 
 
 
 
 

3A 
 
 

 
 
 

5A 
 
 
 
 
 

7A  
3A / 4B 

 
 
 
 

3A 
 
 
 
 
 

4A / 7B 
 
 
 
 

 
 

7A 
 
 
 
 
 

5A 
 
 
 
 
 

4A 
 
 
 
 
 

5A 
 
 
 
 
 

4A 
 
 
 
 
 

4A 
 
 
 
 
 

3A / 4B 
3A / 4B 

 
 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
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4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlagregen-
dichtheit 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit Sockelprofi, 
mit Glasfüllung, Nullschwelle, Außentürl 
Lichtes Öffnungsmaß        1462 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1612 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, mit Oberlicht, 
umlaufender Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2693 mm x 2716 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm  
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3157 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß 2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2761 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
 

 
 
ift 17-000900-
PR11 
20.09.2017 
 
 
 
ift 14-002284-
PR37 
26.03.2015 
 
 
 
ift 17-000900-
PR05 
13.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR06 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR10 
17.07.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR12 
20.09.2017 
 
 
 
ift 17-000900- 
PR13 
09.10.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR18 
09.10.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR21 
29.01.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR23 
19.06.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR25 
19.06.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR26 
27.07.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR27 
06.08.2018 
 
 
 
 

 
 

4A / 4B 
 
 
 

 
 

4A 
 
 
 
 

 
5A / 7B 

 
 
 
 

 
1A / 3B 

 
 
 
 
 

2A / 4B 
 
 
 
 
 

2A / 6B 
 
 
 
 
 

2A / 3B 
2A / 3B 

 
 
 
 

2A 
 
 
 
 
 

3A / 3B 
1A / 3B 

 
 
 
 

2A / 3B 
 
 
 
 
 

2A / 3B 
 
 
 
 
 

3A / 7B 
 
 
 
 
 

1A / 3B 
 
 
 
 
 
 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
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Anwendungsbereich 

 
4.5 

 
Schlagregen-
dichtheit 
(Fortsetzung) 

 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     2693 mm x 2266 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                  1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 

 
ift 17-000900-
PR28 
06.08.2018 
 
 
 
ift 14-002284-
PR36 
15.04.2015  
 
 
 
ift 17-000900-
PR08 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR19 
13.11.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR20 
13.11.2017  
 
 
 
ift 17-000900-
PR24 
19.06.2018 

 
1A / 2B 
 
 
 
 
 

5A 
 
 
 
 
 

3A / 5B 
 
 
 
 

 
4A / 7B 

 
 
 
 
 

3A / 7B 
7A 
 
 
 
 

1A / 4B 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 

 
4.6 
 

 
Gefährliche 
Substanzen 
 

 
Der Hersteller hat in Abhängigkeit von den Anforderungen des Bestimmungslandes Stoffe zu deklarieren, die bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch durch Emission oder Migration eine Gefahr für Hygiene, Gesundheit oder Um-
welt darstellen. 
 

 
4.7 

 
Stoßfestigkeit 

 
Einflügelige Haustür, nach innen öffnend, umlau-
fender Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 

 
ift 15-003177-
PR01/3 
25.02.2016 

 
1 
 

 
 
 
übertragbar auf Türen mit 
größerer Gesamtfläche 

 
4.8 

 
Tragfähigkeit 
von Sicher-
heitsvorrich-
tungen 
 

   
npd 

 

 
4.9 
 

 
Höhe / Breite 
 

 
Objektbezogen zu deklarieren 

  
 

 

 
4.10 
 

 
Fähigkeit zur 
Freigabe 
 

 
Ein- oder zweiflügelig, auswärts öffnend 
Flügel 350 bis 1500 mm x 350 bis 3100 mm 
Flügelgewicht bis 250 kg 
 
 
 
 

 
ift 14-003871-
PR01 
09.05.2016 

 
bestan-

den 

 
gilt nur für Außentüren in 
Flucht- und Rettungswegen 
(Fremdüberwachung erfor-
derlich) 
 

 
4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schallschutz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig mit absenkbarer Bodendichtung, 
umlaufende Dichtung an 3 Seiten 
Flügelrahmen  880 mm x 2044 mm 
Blendrahmenaußenmaß  990 mm x 2110 mm 
Rw,Glas 45 dB 
 
- mit zusätzlichem Dichtband 
 
 
 
 
 
 

 
ift 15-000362-
PR01 (Z4) 
07.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rw = 37 
(-2;-3) 

dB 
 
 

Rw = 39 
(-2;-4) 
dB 

 
 
 
 
 

 
bei umlaufender Dichtung an 
3 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +0% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers. 
 
bei umlaufender Dichtung an 
4 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +50% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers. 
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4.11 
 

 
Schallschutz 

 
Einflügelig, einwärts öffnend, umlaufender Flü-
gel, umlaufende Dichtung an 4 Seiten 
Flügelrahmen  880 mm x 2044 mm 
Blendrahmenaußenmaß  990 mm x 2110 mm 
Rw,Glas 45 dB 
 

 
ift 15-000362-
PR01 (Z6) 
07.04.2015 
 

 
Rw = 42 
(-1;-5) 

dB 
 

 
bei umlaufender Dichtung an 
3 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +0% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers. 
 
bei umlaufender Dichtung an 
4 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +50% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers. 
 

 
4.12 

 
Wärmedurch-
gangskoeffi-
zient 
 

 
Uf = 1.0 – 3.1 W/m²K 

 
EHL  
2014-11-04-01 
24.11.2014 

 
objektbe-
zogener 

Nachweis 

 
Berechnung nach EN ISO 
10077-2 für die Referenz-
größe 1.23 m x 2.18 m kann 
auf Elemente bis 3.6 m² und 
für die Referenzgröße 
2.00 m x 2.18 m auf Ele-
mente über 3.6 m² übertra-
gen werden. 
 

 
4.13 
 

 
Strahlungs-
eingenschaf-
ten 
 

 
Vom CE Zeichen der Verglasung übertragen 

 
 

 
projekt-
bezogen 

 
Übertragbar auf alle Größen 

 
4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftdurchläs-
sigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2971 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2191 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2316 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1412 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung. Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach innen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, mit Sockelprofil, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2991 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2500 mm x 3166 mm 
 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Haustür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 2366 mm 

 
ift 14-002430-
PR01 
14.07.2016 
 
 
 
ift 14-002430-
PR02 
15.07.2016 
 
 
 
ift 15-003177-
PR01/1  
25.02.2016 
 
 
 
ift 15-003177-
PR02 
20.11.2015 
 
 
 
ift 15-003518-
PR03 
11.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR07 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR22 
29.01.2018 
 
 
 
ift 14-002430-
PR03 
25.07.2016 
 
 
 
 
ift 14-002284-
PR33 
24.03.2015 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
4 / 4 / 4 

 
 

 
 

 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

3 / 2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
bei umlaufender Dichtung an 
3 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +0% der Gesamt-
fläche des Prüfkörpers 
 
bei umlaufender Dichtung an 
4 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +50% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers 
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4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftdurchläs-
sigkeit 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         1462 mm x 2271 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2300 mm 
Blendrahmenaußenmaß     1612 mm x 2366 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1462 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1612 mm x 3166 mm 
 
Einflügelige, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, Fingerschutztür 
Lichtes Öffnungsmaß 1294 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1444 mm x 2266 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen 1100 mm x 2100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit seitlichem 
Festfeld, umlaufender Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1050 mm x 2071 mm 
Flügelrahmen                   1100 mm x 2100 mm  
Blendrahmenaußenmaß    2162 mm x 2241 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        1262 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1412 mm x 2416 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, mit Sockelprofi, 
mit Glasfüllung, Nullschwelle, Außentürl 
Lichtes Öffnungsmaß        1462 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    1612 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, mit Oberlicht, 
umlaufender Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 2693 mm x 2716 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm  
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3157 mm x 2666 mm 
 
 
 

 
ift 14-002284-
PR34 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR35 
26.03.2015 
 
 
 
ift 14-002284-
PR46 
22.07.2015 
 
 
 
ift 15-003518-
PR04 
18.01.2016 
 
 
 
ift 15-003518-
PR05 
18.01.2016 
 
 
 
ift 17-000900-
PR09 
20.07.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR11 
20.09.2017 
 
 
 
ift 14-002284-
PR37 
26.03.2015 
 
 
 
ift 17-000900-
PR05 
13.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR06 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR10 
17.07.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR12 
20.09.2017 
 
 
 
ift 17-000900- 
PR13 
09.10.2017 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

3 / 2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

2 / 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
bei umlaufender Dichtung an 
3 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +0% der Gesamt-
fläche des Prüfkörpers 
 
bei umlaufender Dichtung an 
4 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +50% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftdurchläs-
sigkeit  
(Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel 
Lichtes Öffnungsmaß 2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, umlaufender 
Flügel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2761 mm x 2591 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach innen öffnend, Flügel mit 
Sockel, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß 2743 mm x 3091 mm 
Flügelrahmen 1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß 3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2543 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen                   1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß     2693 mm x 2266 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2321 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2350 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2416 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 2571 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 2666 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß        2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                  1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß    3093 mm x 3166 mm 
 
Zweiflügelig, nach außen öffnend, umlaufender 
Flügel, mit Glasfüllung, Außentür 
Lichtes Öffnungsmaß         2943 mm x 3071 mm 
Flügelrahmen                   1500 mm x 3100 mm 
Blendrahmenaußenmaß     3093 mm x 3166 mm 
 

 
ift 17-000900-
PR18 
09.10.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR21 
29.01.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR23 
19.06.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR25 
19.06.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR26 
27.07.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR27 
06.08.2018 
 
 
 
ift 17-000900-
PR28 
 
 
 
 
ift 14-002284-
PR36 
15.04.2015  
 
 
 
ift 17-000900-
PR08 
08.06.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR19 
13.11.2017 
 
 
 
ift 17-000900-
PR20 
13.11.2017  
 
 
 
ift 17-000900-
PR24 
19.06.2018 
 

 
3 
 
 
 
 
 

2 / 1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

2 / 2 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
bei umlaufender Dichtung an 
3 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +0% der Gesamt-
fläche des Prüfkörpers 
 
bei umlaufender Dichtung an 
4 Seiten übertragbar auf 
-100% bis +50% der Ge-
samtfläche des Prüfkörpers 
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Abschnitt der 
Produktnorm  
EN 14351-1 

Variante / Typ / Ausführung Nachweis Wert / 
Klasse 

Anwendungsbereich 

 
4.16 

 
Bedienkräfte 

 
Einflügelige Tür, nach außen öffnend 
Flügelrahmen 1400 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1512 mm x 2666 mm 
 
Einflügelige Haustür, nach innen öffnend, umlau-
fender Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 

 
PIV 40-55/15 
11.09.2015 
 
 
ift 15-003177-
PR01/2 
25.02.2016 
 

 
2 

 
 
 

5 

 
Übertragbar auf -100% der 
Gesamtfläche des Prüfkör-
pers. 
 

 
4.17 

 
Mechanische 
Festigkeit 
 

 
Einflügelige Tür, nach außen öffnend 
Flügelrahmen 1400 mm x 2600 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1512 mm x 2666 mm 
Widerstand gegen Vertikallast / Verwindung 
Widerstand gegen Aufprall eines leichten oder 
schweren Stoßkörpers 
 
Einflügelige Haustür, nach innen öffnend, umlau-
fender Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
Widerstand gegen Vertikallast / Verwindung 
Widerstand gegen Aufprall eines leichten oder 
schweren Stoßkörpers 
 

 
PIV 40-55/15 
11.09.2015 
 
 
 
 
 
ift 15-003177-
PR01/3 
25.02.2016 

 

 
3 
4 
 
 
 
 

 
3 
3 
 

 
Übertragbar auf -100% der 
Gesamtfläche des Prüfkör-
pers. 
 

 
4.18 
 

 
Lüftung 

   
npd 

 

 

 
4.19 

 
Durchschuss-
hemmung 
 

   
npd 

 

 
4.20 

 
Spreng-
wirkungs-
hemmung 
 

   
npd 

 

 
4.21 

 
Dauerfunk-
tionsprüfung 
 

 
Einflügelige Haustür, nach innen öffnend, umlau-
fender Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 

 
ift 15-003177-
PR01/3 
25.02.2016 
 

 
5 

 
Übertragbar auf -100% der 
Gesamtfläche des Prüfkör-
pers. 
 

 
4.22 

 
Differenz-
klimaverhal-
ten 
 

 
Einflügelige Haustür, nach innen öffnend, umlau-
fender Flügel, mit Glasfüllung 
Lichtes Öffnungsmaß 1262 mm x 2171 mm 
Flügelrahmen 1300 mm x 2200 mm 
Blendrahmenaußenmaß 1412 mm x 2266 mm 
 

 
ift 15-003177-
PR01/2 
25.02.2016 
 

 
3(d) 

/ 
3(e) 

 
Übertragbar auf alle Größen 

 
4.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einbruch-
hemmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein- oder Zweiflügelig, einwärts oder auswärts 
öffnend 
Flügel 900 bis 1300 mm x 1600 bis 3150 mm 
 
Ein- oder Zweiflügelig, einwärts oder auswärts 
öffnend 
Flügel 900 bis 1300 mm x 1600 bis 3150 mm 
 
Ein- oder Zweiflügelig, einwärts oder auswärts 
öffnend 
Flügel 900 bis 1500 mm x 1696 bis 3100 mm 
 
Einflügelig, nach außen öffnend, Notausgangs-
tür, Paneelverklebung  
Flügel      950 bis 1350 mm x 1750 bis 2550 mm 
 

 
PIV 45-57/16 
10.03.2017 
 
 
PIV 45-58/16 
10.03.2017 
 
 
PIV 45-145/15 
03.03.2017 
 
 
PIV 45-60/18 
24.05.2018 

 
RC 1 N 

 
 
 

RC 2 N 
RC 2 

 
 

RC 3 
 
 

 
RC 3 

 
 

 
Verriegelungsabstand gleich 
oder kleiner als in den Stel-
lungnahmen angegeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







































 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr. 14-002284-PR33  


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


24.03.2015   


   


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Meyer, Dipl.-Ing. (FH) 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 


verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
24 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach außen öffnend 


Bezeichnung Haustür Probekörper 5 
Profilsystem Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921403 / GU-BKS  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und 


Art.-Nr. Z 921405 / GU-BKS 
Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück ), Art.-Nr. Z 981037 / 
Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß 1612 mm x 2366 mm 
Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten −⁄− 


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 7A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr. 14-002284-PR34  


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


26.03.2015   


 


  


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Meyer, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-


sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-


norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


23 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach außen öffnend 


Bezeichnung Haustür Probekörper 5a 
Profilsystem Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921403 / GU-BKS  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und 


Art.-Nr. Z 921405 / GU-BKS 
Rollen-Klemmband 3-teilig (3 Stück ) Art.-Nr. Z 981277 /  
Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß 1612 mm x 2366 mm 
Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten −⁄− 


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 5A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr. 14-002284-PR35  


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


26.03.2015   


   


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Meyer, Dipl.-Ing. (FH) 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-


ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-


gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 


beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 


Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
24 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach außen öffnend 


Bezeichnung Haustür Probekörper 6 
Profilsystem Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921763 / GU-BKS, Verlängerung mit zusätzlichem 
Nebenschloss Art.-Nr. Z 921765 / GU-BKS  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und 
Art.-Nr. Z 921473 / GU-BKS 
Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück ) Art.-Nr. Z 981037 / 


Hueck GmbH & Co. KG 
Außenmaß 1612 mm x 3166 mm 
Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Doppelneben-


fallen) 
Besonderheiten −⁄− 


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr. 14-002284-PR36  


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


15.04.2015   


   


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Meyer, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht Nr.14-002284-PR36 
(PB-C01-02-de-01) vom 


27.03.2015 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-


sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-


norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


27 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach außen  


öffnend 
Bezeichnung Haustür 2-flg. umlaufender Flügel auswärts öffnend (PK9), 


Profilsystem Lambda DS 075 
Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
 Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921162 / GU-BKS  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921198 und 
Art.-Nr. Z 921160 / GU-BKS 
Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981037 


Hueck GmbH & Co. KG 
Außenmaß 2693 mm x 2266 mm 
Schließzustand GF: geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 
Besonderheiten −⁄− 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 5A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C1 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  14-002284-PR37 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


26.03.2015   


   


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-


gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 


beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


28 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen und Oberlicht, 


nach innen öffnend 
Bezeichnung Haustür 2-flg. umlaufender Flügel einwärts öffnend (PK10), 


Profilsystem: Lambda DS 075 
Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921162 / GU-BKS 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921198 und  
Art.-Nr. Z 921160 / GU-BKS 


 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981037 
 Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß (BxH) 2693 mm x 2716 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten  
  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


   
  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr. 14-002284-PR46  


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


22.07.2015   


   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-


sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-


norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


22 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Außentür / Fingerschutztür, auswärts öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr.  Z 921048 / Hueck 
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr.  Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. B 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel, 
Art.-Nr. Z 921760 / GU-BKS  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und 


Art.-Nr. Z 921160 / GU-BKS 
Dreiteiliges Aufsatztürband (3 Stück ) Art.-Nr. Z 981038 / 
Hueck  


Außenmaß 1444 mm x 2266 mm 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen) 


Besonderheiten −⁄− 


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 5A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C3 / B3 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last   


Prüfbericht 


Nr.  14-002430-PR01 


(PB-C01-02-de-03)  
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ift Rosenheim   


14.07.2016   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-002430-PR01 
(PB-C01-02-de-02) vom 


15.12.2014 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 


verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
25 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit seitlichem Festfeld,  
einwärts öffnend 


Systembezeichnung Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
 


Dichtungen:  


Flügel vierseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
Zarge dreiseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
U-Wert-Sperre dreiseitige EPDM-Dichtung  in Flügel und Zarge,  


 Z 921279 
Schwelle EPDM-Dichtung Z 921304 
 


Schwelle: Bodenschwelle B 852605, Fa. HUECK GmbH & Co. KG 
 


Beschläge: 


Mehrfachverriegelung / 3-Fallenschloss, Z 921162 / GU-BKS  
Einzelschließbleche Z 921159 und Z 921160 / GU-BKS 
3 x Zweiteilige Aufsatztürbänder, Z 981037 / Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß (BxH) 2500 mm x 2366 mm 


Schließzustand Geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen) 


Besonderheiten Flügelrahmen mit umlaufendem Flügelprofil B 852200 
*) 


Prüfungsdurchführung mit zweiter Sprühdüsenreihe 
  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Variante 1 Klasse 3A 


Variante 2
*)
 Klasse 3A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last   


Prüfbericht 


Nr.  14-002430-PR02 


(PB-C01-02-de-03)  
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ift Rosenheim   


15.07.2016   


 


  


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-002430-PR02 
(PB-C01-02-de-02) vom 


15.12.2014 


Darstellung 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 


verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
24 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit seitlichem Festfeld,  
einwärts öffnend 


Systembezeichnung Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
 


Dichtungen:  


Flügel vierseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
Zarge dreiseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
U-Wert-Sperre dreiseitige EPDM-Dichtung  in Flügel und Zarge,  


 Z 921279 
Schwelle EPDM-Dichtung Z 921304 
 


Schwelle: Bodenschwelle B 852605, Fa. HUECK GmbH & Co. KG 
 


Beschläge: 


Mehrfachverriegelung / 3-Fallenschloss Z 921763 mit Verlängerung 800 mm 
Z 921765 mit zusätzlichem Nebenschließkasten / GU-BKS  
Einzelschließbleche Z 921473 und Z 921159 / GU-BKS 


3 x Zweiteilige Aufsatztürbänder, Z 981037 / Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß (BxH) 2500 mm x 3166 mm 


Schließzustand Geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen) 


Besonderheiten Flügelrahmen mit umlaufendem Flügelprofil B 852200 
  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last   


Prüfbericht 


Nr.  14-002430-PR03 


(PB-C01-02-de-04)  
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ift Rosenheim   


25.07.2016   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Prüfbericht 14-002430-PR03 
(PB-C01-02-de-03) vom 


15.07.2016 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 


verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 


beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
24 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit seitlichem Festfeld,  
einwärts öffnend 


Systembezeichnung Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
 


Dichtungen:  


Flügel vierseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
Zarge dreiseitige EPDM-Dichtung Z 921048 
U-Wert-Sperre dreiseitige EPDM-Dichtung in Flügel und Zarge,  


 Z 921279 
Schwelle EPDM-Dichtung Z 921304 
 


Schwelle: Bodenschwelle B 852605, Fa. HUECK GmbH & Co. KG 
 


Beschläge: 


Mehrfachverriegelung / 3-Fallenschloss Z 921763 mit Verlängerung 800 mm 
Z 921765 mit zusätzlichem Nebenschließkasten / GU-BKS  
Einzelschließbleche Z 921473 und Z 921159 / GU-BKS 
3 x Zweiteilige Aufsatztürbänder, Z 981037 / Hueck GmbH & Co. KG 


Außenmaß (BxH) 2500 mm x 3166 mm 


Schließzustand Geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen) 


Besonderheiten Flügelrahmen mit Sockelprofil B852500 und Sockelunter-
bauprofil B 852603 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 3A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


  








Nachweis 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit 


 


Prüfbericht 


Nr. 15-003177-PR01/1 


(PB-C01-02030510-de-01)   
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Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9  
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Haustür mit umlaufendem Flügel, mit Glasfüllung, 
nach innen öffnend  


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (B x H) 1412 mm x 2266 mm 


Leistungsrelevant 
Produktdetails  


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 


Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 921304 , Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921760, GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921158 und Art.-Nr. Z 921160, GU-BKS 


Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr. Z921038, Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten -/- 


Ergebnis  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 


Klasse C2 / B2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 3A 


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 


Klasse 4 (ohne Klimaeinfluss) 


Klasse 4 (mit Klimaeinfluss, Klima d) 
Klasse 4 (mit Klimaeinfluss, Klima e) 


 


 


 


ift Rosenheim   


25.02.2016   


   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


Grundlagen 


Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 


EN 12211 : 2000-06 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 


Eigenschaften für Türen nach 
EN 14351-1 : 2006-03+A1: 
2010. 


Gültigkeit  


Die Daten und Ergebnisse be-


ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 


Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-


den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-


rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst 
insgesamt 50 Seiten. 
 
 
 







Nachweis 


Differenzklimaverhalten, Bedienungskräfte 


 


Prüfbericht 


Nr. 15-003177-PR01/2 


(PB-C01-02030510-de-01)   
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Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9  
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Haustür mit umlaufendem Flügel, mit Glasfüllung, 
nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (B x H) 1412 mm x 2266 mm 


Leistungsrelevant 
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 


Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 921304 , Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921760, GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921158 und Art.-Nr. Z 921160, GU-BKS 


Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr. Z921038, Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


  


Ergebnis  
 
Differenzklimaverhalten nach EN 12219:1999-11 


 


Klasse 3(d) (Seite 2 = Schließfläche) 


Klasse 3(e) (Seite 2 = Schließfläche) 


Bedienungskräfte nach EN 12217:2003-12 


 


Klasse 5 (ohne Differenzklimaeinfluss) 


Klasse 5 (Klima d, Seite 2 = Schließfläche) 


Klasse 5 (Klima e, Seite 2 = Schließfläche) 


 


 


 


 


ift Rosenheim   


25.02.2016   


   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteile  Dichtheit & Windlast 


 


Grundlagen 


Prüfnormen: 
EN 1121 : 2000-06 
EN 12046–2 : 2000-02 


 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Türen nach 


EN 14351-1 : 2006-03+A1: 
2010. 


Gültigkeit  


Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 


den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 


Diese Prüfung ermöglicht keine 


Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-


genden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 


nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-


gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. Das 


Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst 
insgesamt 50 Seiten. 
 







Nachweis 


Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stoßfestigkeit 


 


Prüfbericht 


Nr 15-003177-PR01/3  


(PB-C01-02030510-de-01)   
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Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9  
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


Produkt Einflügelige Haustür mit umlaufendem Flügel, mit Glasfüllung, 
nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (B x H) 1412 mm x 2266 mm 


Leistungsrelevant  
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 


Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 921304 , Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 
Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921760, GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921158 und Art.-Nr. Z 921160, GU-BKS 


Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr. Z921038, Dr. Hahn 
  


Ergebnis  


Dauerfunktion nach EN 12400:2002-11 


 


Klasse 5 


Mechanische Beanspruchung nach EN 1192:1999-11 


 


Vertikale Belastung 
Statische Verwindung 
Weicher Stoß 
Harter Stoß 
 


Gesamtklassifizierung 


Klasse 
Klasse 
Klasse 
Klasse 
 


Klasse 


3 
3 
3 
3 
 


3 


Stoßfestigkeit nach EN 13049:2003-04 


 


Klasse 1 


 
 


ift Rosenheim   


25.2.2016   


   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteile  Dichtheit & Windlast 
 


Grundlagen 


Prüfnormen: 
EN 947: 1998-12 
EN 948: 1999-08 


EN 949: 1998-12 
EN 950: 1999-08 
EN 1191: 2000-02 


EN 13049:2003-04 
 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 


Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften für Türen nach 
EN 14351-1 : 2006-03+A1: 


2010. 


Gültigkeit  


Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 


den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 


Diese Prüfung ermöglicht keine 


Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-


genden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 


nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst 


insgesamt 50 Seiten. 
 








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  15-003177-PR02 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


20.11.2015   


   


Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteile  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Ersetzt ift Prüfbericht 15-003177-
PR02 (PB-C01-02-de-01) vom 


17.11.2015 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 


der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
23 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Haustür mit umlaufendem Flügel, mit Glasfül-
lung, nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (BxH) 1412 mm x 2266 mm 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 921304 , Eduard Hueck 


Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852605, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 


Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921760, GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921158 und Art.-Nr. Z 921160, GU-BKS 
Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr. Z921038, Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten -/- 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 3A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


   
  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  15-003518-PR03 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


11.01.2016   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Ersetzt ift Prüfbericht 15-003518-
PR03 (PB-C01-02-de-01) vom 


14.12.2015 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 


der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
21 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür – umlaufender Flügel – nach innen 


öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (BxH) 1412 mm x 2316 mm 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 981439, Eduard Hueck 


Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852617, Eduard Hueck 
 


Beschläge: 


Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Art.-Nr. Z 921760, GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921158  und Art.-Nr. Z 921160 , GU-BKS 
Aufsatztürband  zweiteilige , 3 Stück, Art.-Nr. Z981037, Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten Prüfablauf 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 5A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C2 / B2 


   
  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  15-003518-PR04 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


18.01.2016   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing. (FH) 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 
Ersetzt ift Prüfbericht 15-003518-
PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 


14.12.2015 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
23 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür – umlaufender Flügel – nach außen öffnend, 


mit Festfeld seitlich 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (BxH) 2162 mm x 2241 mm 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 4-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048 , Eduard Hueck 


Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 921304 , Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048 , Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852617 , Eduard Hueck 
 
Beschläge: 


Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921670 , GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und Art.-Nr. Z 921160 , GU-BKS 
Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr.  Z981038 , Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten Geeignete Entwässerungsmaßnahmen auf der Außenseite 
der Schwelle sind vorzusehen. 
Prüfablauf 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C4 / B4 


   
  








 Nachweis 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  15-003518-PR05 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


18.01.2016   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 
Ersetzt ift Prüfbericht 15-003518-
PR05 (PB-C01-02-de-01) vom 


14.12.2015 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
24 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür – umlaufender Flügel – nach außen öffnend, 


mit Festfeld seitlich 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Außenmaß (BxH) 2162 mm x 2241 mm 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium – Kunststoff – Verbund 


Dichtungen: 
Flügel 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
Schwelle Schwellendichtung, EPDM, Z 981437, Eduard Hueck 
Zarge 3-seitig Anschlagdichtung, EPDM, Z 921048, Eduard Hueck 
 


Schwelle Aluminium–Kunststoff–Verbund, B 852617 , Eduard Hueck 
 
Beschläge: 


Mehrfachverriegelung, Art.-Nr. Z 921670 , GU-BKS 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921159 und Art.-Nr. Z 921160 , GU-BKS 
Aufsatztürband dreiteilig, 3 Stück, Art.-Nr.  Z981038 , Dr. Hahn 


Schließzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten Prüfablauf 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Klasse C4 / B4 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR06 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


08.06.2017   


   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 


der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 


geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 


beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 


Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Rohrrahmenschloss Art.-Nr. Z 921186  
Schließblech: Art.-Nr. Z 921208  


 Dreiteiliges Rollenband (2 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981277 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2416 mm 
Schließzustand GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle) 


SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 
Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 


(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 
  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 1 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse B1 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR07 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


08.06.2017   


   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
39 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Rohrrahmenschloss Art.-Nr. Z 921170 und Zusatzfalle oben  
 Z 914292 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921198 und Z 921097  
 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück) Art.-Nr. Z 981037  


Außenmaß (BxH) 1412 mm x 2416 mm 


Schließzustand Schließzustand 1: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und 
Zusatzfalle oben) 
Schließzustand 2: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle) 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 


Schließzustand 1 Schließzustand 2 


Klasse 3 Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 7A 


Klasse 3A 


Klasse 4B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C2 / B2 Klasse C1 / B2 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR08 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


08.06.2017   


   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
33 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach außen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  


 Art.-Nr. Z 921760  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921932 und Art.-Nr. Z 921160 


 Zweiteiliges Aufsatztürband (2 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2416 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten AT-Stück sowie Nebenschließbleche auf „max. Anzug eingestellt“. 
Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 3A Klasse 5B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR09 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


20.07.2017   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-


chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 


geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 


beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 


o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 


Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 


42 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach außen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Rohrrahmenschloss: Art.-Nr. Z 921195 und Zusatzfalle oben  
 Z 914292 


Schließblech: Art.-Nr. Z 921208 und Z 921097 


 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück) Art.-Nr. Z 981037  


Außenmaß (BxH) 1412 mm x 2416 mm 


Schließzustand Schließzustand 1: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und 
Zusatzfalle oben) 
Schließzustand 2: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle) 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 


Schließzustand 1 Schließzustand 2 


Klasse 3 Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 3A 


Klasse 4B 


Klasse 3A 


Klasse 4B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C2 / B2 Klasse C2 / B2 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR10  


(PB-C01-02-de-01)  


 


 V
e
-P


rü
-1


4
4


3
-d


e
 0


1
.0


6
.2


0
1
5
 


 


 


ift Rosenheim   


17.07.2017   


   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Daniel Gromotka, B.Eng. 


Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-


schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-


rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen  
öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160  
 Zweiteiliges Aufsatztürband (GF: 3 Stück) Art.-Nr. Z 981037
 Zweiteiliges Aufsatztürband (SF: 3 Stück) Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3166 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten AT-Stück sowie Nebenschließbleche auf „max. Anzug eingestellt“. 
Abdichtungsmaßnahmen im Übergangsbereich Schwel-
le/Schwellenverbinder. Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätz-
licher Bodensimulation (reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 2A 


Klasse 4B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse B1 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR11 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


20.09.2017   


   


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Franz Gruber 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
28 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung und Null-Schwelle, 
nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 absenkbare Bodendichtung, Art.-Nr. Z981442 


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921902  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852617  


Beschläge:   Mehrfachverriegelung mit Verlängerung 
 Art.-Nr.: 921760 und 921762 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160  


 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück) Art.-Nr. Z 981037  


Außenmaß (BxH) 1612 mm x 3166 mm 


Schließzustand geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und Nebenfallen) 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A Klasse 4B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C2 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR12 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


20.09.2017   


   


Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)  Franz Gruber 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
31 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160  
 Dreiteiliges Rollentürband (je Flügel 2 Stück) Art.-Nr. Z 981277 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2416 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und Nebenfallen) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 2A Klasse 6B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR13 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


09.10.2017   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Franz Gruber 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
45 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 2-seitig,Fingerschutz, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921518 


Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  


 Art.-Nr. Z 921760  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160  


 Zweiteiliges Aufsatztürband (je Flügel 3 Stück) 


  Art.-Nr. Z 981066 


Außenmaß (BxH) 3157 mm x 2666 mm 


Schließzustand Schließzustand 1: GF: geschlossen und verschlossen (in Haupt-


falle und 3 Nebenfallen)  SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Schließzustand 2: GF: geschlossen und verschlossen (in Haupt-


falle und 2 Nebenfallen)  SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 
Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation (reduzier-


te Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 


Schließzustand 1 Schließzustand 2 


Klasse 2 Klasse 1 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 2A 


Klasse 3B 


Klasse 2A 


Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 Klasse C1 / B1 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR18 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


09.10.2017   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck 
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048 / Hueck  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304 / Hueck 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605 / Hueck 


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 und Schloss Verlängerung Art.-Nr. Z 921856 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160 
 Dreiteiliges Rollentürband (je Flügel 2 Stück) Art.-Nr. Z 981277 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2416 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Nebenfallen) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten AT-Stück sowie Nebenschließbleche auf „max. Anzug eingestellt“. 
Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 2A  


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C2 / B2 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR19 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


13.11.2017   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
33 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach außen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Rohrrahmenschloss Art.-Nr. Z 921170 mit Zusatzfalle für  


 Obenverriegelung Art.-Nr. Z 914292  
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921198 und Art.-Nr. Z 921400 


 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2666 mm 


Schließzustand GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und Obenverriege-
lung) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 4A Klasse 7B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR20 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


13.11.2017   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
44 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach außen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  


 Art.-Nr. Z 921760 und Verlängerung(en) 921762 / 921856 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472 


 Zweiteiliges Aufsatztürband (3 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3166 mm 


Schließzustand Schließzustand 1: GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle 
und 3 Nebenfallen) SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 
Schließzustand 2: GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle 
und 4 Nebenfallen) SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 


Schließzustand 1 Schließzustand 2 


Klasse 2 Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 3A  


Klasse 7B 
Klasse 7A 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 Klasse C1 / B1 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR21 


(PB-C01-02-de-01)  
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Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 


Schließzustand 1 Schließzustand 2 


Klasse 2 Klasse 1 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 3A  


Klasse 3B 


Klasse 1A  


Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 Klasse C1 / B1 


   
 


 


ift Rosenheim   


29.01.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Franz Gruber 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 


der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 


Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 


Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 


Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 


wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
45 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:   Rohrrahmenschloss Art.-Nr. Z 921175 und Zusatzfalle oben  


 Z 914292 
 Schließblech Art.-Nr. Z 921400 und Art.-Nr. Z 921604 
  Zweiteiliges Aufsatztürband (2 Stück/Flügel)  


  Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2416 mm 
Schließzustand Schließzustand 1: GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle 


und Zusatzfalle oben) SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 
Schließzustand 2: GF: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle) 
SF: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR22 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


29.01.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Franz Gruber 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
27 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach innen öffnend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:   Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760  


Schließblech: Art.-Nr. Z 921933 und Z 921160 
 Zweiteiliges Aufsatztürband (2 Stück) Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 1612 mm x 2416 mm 


Schließzustand Schließzustand: geschlossen und eingerastet (in Hauptfalle und 
zwei Nebenfallen) 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 


Klasse 4A 


Klasse 7B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C2/B2 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR23 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


19.06.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 und Verlängerung 921761  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160 
 Türband VDL DS 075 (je Flügel 2 Stück) Art.-Nr. Z 981539 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2666 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 2A Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR24 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


19.06.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 


EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fassun-
gen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Einzel-


ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-


rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 


verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
33 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach außen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  


 Art.-Nr. Z 921760 und Verlängerung 921762 
Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472 


 Türband VDL DS 075 (3 Stück/Flügel) Art.-Nr. Z 981539 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3166 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 1 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 4B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 


   
  








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR25 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


19.06.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 


Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 


werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 


mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-
nend 


Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 und Verlängerung 921762  


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 921160  
 Zweiteiliges Aufsatztürband (je Flügel 3 Stück) 


Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3166 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 2A Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR26 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


27.07.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 


Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
32 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  


Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  
Flügel: GF: 4-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921304  


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852605  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung  mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 mit Verlängerung Z 921761 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472  
 Dreiteiliges Rollentürband (je Flügel 2 Stück) Art.-Nr. Z 981634 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2666 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation 
(reduzierte Steighöhe) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 4 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 3A Klasse 7B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR27 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


26.07.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
34 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 2-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  Materialmix aus PE/PU – Dichtung, Art.-Nr. Z 918858 
 Bodendichtung, Art.-Nr. Z 981442 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852617  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 mit Verlängerung Z 921761 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472  


 Dreiteiliges Rollentürband (je Flügel 3 Stück) Art.-Nr. Z 981277 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2716 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit Bodensimulation (bodenebene 
Konstruktion) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR27 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


06.08.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 


 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Ersetzt ift Prüfbericht 17-000900-
PR27 (PB-C01-02-de-01) vom 


26.07.2018 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
34 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 2-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  Materialmix aus PE/PU – Dichtung, Art.-Nr. Z 918858 
 Bodendichtung, Art.-Nr. Z 981442 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852617  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 mit Verlängerung Z 921761 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472  


 Dreiteiliges Rollentürband (je Flügel 3 Stück) Art.-Nr. Z 981277 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 2716 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit Bodensimulation (bodenebene 
Konstruktion) durchgeführt. 


  


Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 3 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 3B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B2 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR28 


(PB-C01-02-de-01)  
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ift Rosenheim   


26.07.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
34 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 2-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  Materialmix aus PE/PU – Dichtung, Art.-Nr. Z 918858 
 Bodendichtung, Art.-Nr. Z 981442 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852617  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 mit Verlängerung Z 921762 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472  


 Zweiteiliges Aufsatztürband (je Flügel 3 Stück) 
 Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3216 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit Bodensimulation (bodenebene 
Konstruktion) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 2B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 


   
 








 Klassifizierungsbericht 
Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  
Wind last  


Prüfbericht 


Nr.  17-000900-PR28 


(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   


06.08.2018   


   


Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A2:2016 


Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 


EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
Entsprechende nationale Fas-


sungen (z.B. DIN EN) 


Ersetzt ift Prüfbericht 17-000900-
PR28 (PB-C01-02-de-01) vom 


26.07.2018 


Darstellung 


 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-


nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-


nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 


beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-


zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 


Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-


dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 


Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 


keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 


Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-


sung verwendet werden. 


Der Nachweis umfasst insgesamt 
34 Seiten. 


 


Auftraggeber HUECK System GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  
Produkt Zweiflügelige Außentür mit Glasfüllungen, nach innen öff-


nend 
Bezeichnung Systembezeichnung: Lambda DS 075 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material:  Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil 


Dichtungen:  


Flügel: GF: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 SF: 2-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
 Stulp: EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  


Rahmen: 3-seitig, EPDM – Dichtung, Art.-Nr. Z 921048  
Schwelle:  Materialmix aus PE/PU – Dichtung, Art.-Nr. Z 918858 
 Bodendichtung, Art.-Nr. Z 981442 


Schwelle:  Aluminium-Kunststoff-Verbund, Art.-Nr. 852617  


Beschläge:  Mehrfachverriegelung mit Automatik-Fallenriegel,  
 Art.-Nr. Z 921760 mit Verlängerung Z 921762 


Schließbleche: Art.-Nr. Z 921933 und Art.-Nr. Z 922472  


 Zweiteiliges Aufsatztürband (je Flügel 3 Stück) 
 Art.-Nr. Z 981037 


Außenmaß (BxH) 3093 mm x 3216 mm 


Schließzustand Gangflügel: geschlossen und verschlossen (in Hauptfalle und 3 Ne-
benfallen) 
Standflügel: in Treibriegel oben und Treibriegel unten 


Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit Bodensimulation (bodenebene 
Konstruktion) durchgeführt. 


  
Ergebnis  


Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 


 
Klasse 2 


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 


 
Klasse 1A Klasse 2B 


Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 


 
Klasse C1 / B1 


   
 





