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https://www.tiger-coatings.com/shop/?surface=fs&pid=67-


Die Zukunft
der Beschichtungstechnologie

Mit der innovativen FlexCURE-
Technologie setzt Serie 67 neue 
Maßstäbe in der Welt der 
Pulverbeschichtung. 
Entwickelt für anspruchsvolle 
architektonische 
Anwendungen, kombiniert 
diese Serie höchste 
Leistungsfähigkeit mit 
nachhaltiger Effizienz. Durch 
das erweiterte Einbrennfenster 
von 160 bis 200 °C bietet 
FlexCURE eine herausragende 
Prozessstabilität, 
Energieeinsparung und 
makellose Oberflächenqualität.

Die neue TIGER Drylac® 
Serie 67 FlexCURE
Fortschrittliche Technologie für Architektur und Design

Argento 3607
 67/72230
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https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-72230


Energieeinsparung
Niedrige Einbrenntemperaturen ab 160 °C 
reduzieren den Energieverbrauch und 
senken CO₂-Emissionen.

Technologische 
Exzellenz
FlexCURE Serie 67 nutzt ein 
hochentwickeltes Härtungssystem, 
das flexible Einbrennprozesse 
ermöglicht. Dadurch profitieren 
Anwender von:

Maximaler Effizienz
Flexibles Einbrennen zwischen Normal- 
und FlexCURE-Produkten ohne 
aufwendige Ofenumstellungen.

Prozessstabilität
Unterschiedliche Materialstärken 
können in einem Ofen-Setting 
verarbeitet werden.

Erweitertes Einbrennfenster
Dank der Möglichkeit, bei Temperaturen 
von 160 bis 200 °C zu härten, können 
sowohl massive als auch dünnwandige 
Bauteile mit nur einer 
Temperatureinstellung effizient 
beschichtet werden. Dies reduziert 
Stillstandszeiten, vereinfacht den 
Produktionsprozess und steigert die 
Durchsatzleistung.

Optimierte 
Produktionsabläufe
Das breite Einbrennfenster sorgt für 
eine nahtlose Integration in 
bestehende Beschichtungslinien, 
ohne dass häufige Anpassungen der 
Ofeneinstellungen erforderlich sind.
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Highland 3602
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https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-50396


Moderne Architektur strebt danach, eine 
Balance zwischen Ästhetik und 
Funktionalität zu finden. Gebäude sollen 
nicht nur schön aussehen, sondern auch 
den Bedürfnissen ihrer Nutzer gerecht 
werden. Dies führt zu innovativen 
Designs, die sowohl praktisch als auch 
visuell ansprechend sind.

Ästhetik und Funktionalität

6



Terra 3602 
67/71815

Die Zukunft
der Beschichtungstechnologie
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https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-71815


Deore 3607 
67/20238

- Joshua Becker

Minimalismus ist die bewusste 
Förderung der Dinge, die wir am 
meisten schätzen, und die 
Entfernung von allem, was uns 
davon ablenkt.
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https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-20238


Perfekt
für architektonische 
Anwendungen
Architekten und Designer stehen oft 
vor der Herausforderung, Materialien 
zu wählen, die nicht nur ästhetisch 
ansprechend sind, sondern auch 
extrem widerstandsfähig und 
nachhaltig. Die FlexCURE Serie 67 
erfüllt genau diese Anforderungen:

Oberflächenvielfalt
Vielfältige Farb- und Effektmöglichkeiten 
mit konstanter Optik.

Zertifizierungen
QUALICOAT Klasse 2 (P-1482) und 
GSB Florida 3 (174 s).

Langlebigkeit
Beständigkeit gegen UV-Strahlung, 
Chemikalien und mechanische 
Belastungen.

Nachhaltigkeit
Reduzierter Energieverbrauch durch 
niedrigere Härtungstemperaturen.

MEHR PRODUKTE 
 IM WEBSHOP

Marrone 607
67/60525

Rost
67/60116

RAL 8017 Schokoladenbraun
 67/60112

Champagne 3604 
67/152509

https://www.tiger-coatings.com/at-at/shop/
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/QUALICOAT_Serie_68_Klasse_2_P-1482.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/Urkunde_174_s_-_vZ_Florida_3_-_gueltig_bis_30_06_2027.pdf
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-60525
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-60116
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-60112
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-15250
https://www.tiger-coatings.com/shop/?surface=fs&pid=67-
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https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-30324


Feinstruktur
Die optimale Oberfläche für 
Architekturprojekte
Serie 67 ist in hochwertiger 
Feinstruktur-Oberfläche erhältlich, 
die sich besonders für architek-
tonische Anwendungen eignet. Eine 
Feinstruktur-Oberfläche bietet nicht 
nur eine edle, matte Optik, sondern 
überzeugt auch durch ihre 
funktionalen Vorteile:

Hohe Kratz- und 
Abriebfestigkeit
Gerade auf stark beanspruchten Flächen 
wie Geländern oder Türrahmen sowie auf 
Fassadenelementen gewährleistet die 
robuste Oberfläche eine lange 
Lebensdauer.

Haptik
Die feine Struktur minimiert sichtbare 
Spuren und sorgt für eine gepflegte 
Erscheinung über lange Zeiträume hinweg.

Perfekte Kombination mit 
FlexCURE-Technologie
Dank der einzigartigen FlexCURE-Formel 
bleibt die Feinstruktur-Oberfläche 
beständig gegenüber Umwelteinflüssen, 
während das erweiterte Einbrennfenster 
eine einfache Verarbeitung in höchster 
Qualität ermöglicht.

Verbesserte Lichtstreuung
Die matte Feinstruktur reduziert störende 
Reflexionen und verleiht architektonischen 
Elementen eine gleichmäßige und 
hochwertige Optik.

ca. RAL 9007 Graualuminium
67/90054

ca. DB 703
 67/80045

ca. RAL 7016 Anthrazitgrau
  67/70190

Highland 3601
67/50394

MEHR PRODUKTE 
 IM WEBSHOP

https://www.tiger-coatings.com/at-at/shop/
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-90054
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-80045
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-70190
https://www.tiger-coatings.com/shop/show/67-50394
https://www.tiger-coatings.com/shop/?surface=fs&pid=67-


TIGER Drylac® Serie 67
Hochwetterfeste 
Pulverbeschichtung für die 
Fassadenanwendung 
Basis: Polyester

Technische 
Informationen

Anwendungen
• Metallfassaden
• Stahlkonstruktionen
• Stadionsitze
• Verkehrseinrichtungen
• Schiffsausstattungen

Produktdetails
Verpackung: 
In Originalkartons zu 20 kg
Dichte (ISO 8130-2): 
1,2–1,6 g/cm3 je nach Farbton
Theoretische Ergiebigkeit:
bei 60 µm Schichtdicke: 10,4–13,8 m2/kg 
je nach Dichte (siehe Merkblatt Nr. 1072 in 
der letztgültigen Fassung)
Lagerfähigkeit:
Zu verwenden bis: siehe Datum auf 
Produktetikette; trocken unter 25°C, vor 
direktem Wärmeeinfluss schützen
(Bei kundenspezifisch gefertigten Rahmenaufträgen oder 
Lagervereinbarungen, die naturgemäß über einen längeren 
Zeitraum gelagert werden, rechnet sich das 
Haltbarkeitsdatum ab Produktionsdatum.)
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Eigenschaften
• Min. Einbrenndauer von 5 Min. bei 200° C, 
   oder 160° C für 15 Min. (Objekttemperatur)
• exzellente Wetterbeständigkeit
• guter Verlauf
• gute Lagerstabilität
• Chargenkonstanz RAL-Farben nach VdL -  
   Richtlinie 10

Oberfläche
Feinstruktur matt Glanzgrad 2-18*
* Reflektometerwert ISO 2813/60° Messgeometrie (gilt nicht 
für Metallic-Effektbeschichtungen). Der messtechnisch 
ermittelte Reflektometerwert kann bei Effektbeschichtungen 
von den Angaben im Merkblatt abweichen. Die Anfertigung 
von Grenzmustern wird dringend empfohlen.

Vorbehandlungen
Nachstehende Übersichts-Matrix zeigt die 
gängigen Methoden in Abhängigkeit 
verschiedener Untergründe und 
Anwendungen.
Beachten Sie bei Ihrer Auswahl unbedingt die 
Eignung der jeweiligen Pulverlack-Serie für 
eine gewünschte Anwendung entsprechend 
unseren Angaben in diesem Datenblatt

https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/information-sheets/TIGER_TIS_theoretische_ergiebigkeit_1072_dt.pdf


Einbrennbedingungen
Feinstruktur matt

 
Die Einbrennkurven sind unbedingt zu beachten, da sich die 
mechanischen Eigenschaften schon vor vollständiger 
Vernetzung ausbilden!
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Materialzulassungen für 
Unifarben und Metallic Effekte*
Gütezeichen für die Stückbeschichtung von 
Bauteilen
 
Feinstruktur matt
GSB Florida 3 - 174s
QUALICOAT Klasse 2 - P-1482
 
Fire rating
Geprüft nach EN 13501-1: 2018 mit dem 
Ergebnis A2-s1, d0**
* Ausnahmen vorbehalten
** Untergrund: Aluminium; max. Schichtdicke: 115 μm

Verarbeitung | Versprühung
Standardprodukt: Korona und Tribo*
Sonderprodukt: nur Korona; Tribo* auf 
Anfrage
 
* Die entsprechende Eignung auf Tribo Versprühbarkeit muss 
vor der eigentlichen Verarbeitung auf der 
Beschichtungsanlage geprüft werden. Beachten Sie unsere 
Metallic-Merkblätter in der letztgültigen Fassung. 

DOWNLOAD
DATENBLATT

https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/REDESIGN_2022/Landingpages/FlexCURE/Kundenschreiben/TIGER_PDS_series67_1202_FS_dt_0225.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/QUALICOAT_Serie_68_Klasse_2_P-1482.pdf
https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/Urkunde_174_s_-_vZ_Florida_3_-_gueltig_bis_30_06_2027.pdf


TIGER Drylac® Serie 67
Hochwetterfeste 
Pulverbeschichtung für die 
Fassadenanwendung 
Basis: Polyester

Technische 
Informationen

Prüfergebnisse
Getestet auf einem 0,7 mm starken, 
chromatierten Aluminiumblech aufgrund 
von unter Laborbedingungen 
durchgeführten Prüfungen. Diese 
Ergebnisse können von der tatsächlichen 
Produktperformance aufgrund 
produktspezifischer Parameter wie 
Glanzgrad, Farbton, Effekt, Oberfläche und 
konkreter Verarbeitungs- und 
Verwendungseinflüsse abweichen.
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Verarbeitungshinweise
Die Verarbeitungshinweise (Datenblatt 1213) 
sind unbedingt einzuhalten. Die Datenblätter, 
technischen Merkblätter und 
Verarbeitungsrichtlinien in der jeweils 
akutellen Version stehen auf unserer Website 
www.tiger-coatings.com zum Download 
bereit.

Prüfstandard    Prüfung                                     Serie 67 Feinstruktur matt

https://www.tiger-coatings.com/fileadmin/user_upload/downloads_new/tiger-drylac/tca_global/product-data-sheets/guidelines-and-recommendations/tiger/PDS_verarbeitungshinweise_1213_dt.pdf


Dieses Produktdatenblatt/dieser Folder 
ersetzt alle vorhergehenden zu diesem 
Thema und stellt lediglich eine 
Produktübersicht dar. Bei Verwendung 
eines Produktes außerhalb unseres 
Standardsortiments laut 
Standardproduktliste (letztgültige 
Fassung) ist das entsprechende 
Produktdatenblatt anzufordern.
Unsere Technischen Merkblätter und die 
allgemeinen Liefer-und 
Zahlungsbedingungen, die Sie in der 
jeweils letztgültigen Fassung jederzeit 
unter www.tiger-coatings.com im 
Download-Bereich abrufen können, sind 
integraler Bestandteil dieses 
Produktdatenblattes/dieses Folders.
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Disclaimer
Unsere anwendungstechnischen 
Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir 
zur Unterstützung des Käufers/ 
Verarbeiters aufgrund unserer 
Erfahrungen nach bestem Wissen 
entsprechend dem derzeitigen 
Erkenntnisstand in Wissenschaft und 
Praxis geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Neben-
verpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
entbinden den Käufer nicht davon, 
unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck in 
eigener Verantwortung selbst zu prüfen. 
Wir gewährleisten die einwandfreie 
Qualität unserer Produkte entsprechend 
unserer allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen.
Als Teil unserer Informationspflicht 
passen wir unsere Produktinformationen 
periodisch dem technischen Fortschritt 
an. Es gilt daher die jeweils letztgültige 
Fassung, die Sie jederzeit unter 
www.tiger-coatings.com im Download-
Bereich abrufen können. TIGER Coatings 
GmbH & Co. KG behält sich das Recht 
vor, ohne schriftliche Benachrichtigung 
Änderungen des Produktdatenblattes 
vorzunehmen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
 zertifiziert nach

EN ISO 9001 / 14001
IATF 16949




