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Technische Produktinformation

Mörtelzusätze | Zuschläge
 

Dichtungsmittel

DM 763
 

Flüs si ges, chlo rid frei es Zu satz mit tel zur Her stel lung von bau stel len ge misch- 
ten Ze ment- und Kalk ze ment mör teln so wie Put zen mit er höh ter Dich tig keit
bei gleich zei tig ver bes ser ten Ver a r bei tungs ei gen scha� en. Zur Er hö hung der
Be stän dig keit ge gen über mör te langrei fen den Wäs sern.

Reduziert den Anmachwasserbedarf
Vermindert die Ausblühneigung
Erhöhte Frost-Tau-Wechselbeständigkeit
Erhöht die Witterungsbeständigkeit
Wasserdampfdi�usion bleibt bestehen
Reduziert die Neigung des Mörtels zum Entmischen

Verbrauch:

0,5 - 1,0 % des Zement- bzw. Zementfüllergewichtes

Best.-Nr. Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

7776305 Kanister 5 kg 90 450 kg

7776332 Dose 1 kg 480 480 kg
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Anwendungsgebiete So pro Dich tungs mit tel ist ein flüs si ges, chlo rid frei es Zu satz mit tel zur Her stel lung von bau -
stel len ge misch ten Ze ment- und Kalk ze ment mör teln so wie Put zen mit er höh ter Dich tig keit
bei gleich zei tig ver bes ser ten Ver a r bei tungs ei gen scha� en. Zur Er hö hung der Be stän dig keit
ge gen über mör te langrei fen den Wäs sern.

Eigenscha�en Erhöht Witterungsbeständigkeit
Erhöht Frost-Tau-Wechselbeständigkeit
Zur Herstellung wasserabweisender Mörtel
Beeinträchtigt nicht die Wasserdampfdi�usion, daher wird die Atmungsaktivität des
Mauerwerks nicht beeinträchtigt
Erhöht Beständigkeit gegenüber mörtelangreifenden Wässern
Reduziert Anmachwasserbedarf
Vermindert die Ausblühneigung
Reduziert Neigung des Mörtels zum Entmischen
Chloridfrei

Produkt Farbe dunkelbraun

Verarbeitung So pro Dich tungs mit tel mit dem An mach was ser di rekt, früh zei tig in die lau fen de Mi schung
ge ben. Do sie rung: 0,5 – 1,0 % vom Ze ment ge wicht, d. h. 5 – 10 g auf 1 kg Ze ment.

Dichte 1.1 g/cm³

Lagerung Ca. 12 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de, frost frei)

Reststo�- Und
Leergebindeentsorgung

Ört li che be hörd li che Vor schri� en sind zu be ach ten. Sau be res Leer ge bin de ist re cy cle bar.

Hinweis Lie fer for men: Ka nis ter 10 kg, Ka nis ter 5 kg, Dose 1 kg (12 Stück im Kar ton).

Sicherheitshinweise Komponente A 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
GHS07 
Signalwort Achtung 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. 
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen. 
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. 
Enthält: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend 
GISCODE: K.A. 
 
Komponente B 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


