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Weitreichendes Spektrum an hochklassigen Gipsputzen, Gips-Spachteln und Baugipsen für den Innen- und Außenbereich. Je nach Rezeptur können die

Gipsprodukte auf verschiedenste Weisen aufgetragen und für unterschiedlichste Einsatzzwecke gestaltet werden.

Von Gips-Maschinenputzen über Handputze bis hin zu Gipsmörteln: CASEA bietet Compounds für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Putze und Spachtelmassen für Wände
Von CASEA
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Feuchtigkeitssichere Ausführungen an der Außenwand mit Kalk-Zement-Putz, Kalkputz oder Gipsmörtel für Flächen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung,

z.B. als Sockel- oder Kelleraußenwandputz.

Putze und Spachtelmassen für den Außenbereich

Kalk-Zement-Putze

Kalk-Zement-Putze

Der robuste Kalk-Zement-Putz von Casea ist gut für feuchtigkeitssichere

Ausführungen an Außenwänden und auch für gewerblichen Nassbereich

geeignet.

Kalk-Zement-Putz bietet eine gute Balance zwischen einfacher Anwendung

und hoher Qualität des Endergebnisses. Der Trockenmörtel ist ein vielseitig

einsetzbarer Baustoff mit einem ähnlich niedrigen E-Modul wie Gips- und

Lehmputz, was ihn elastisch und weniger anfällig für Spannungsrisse

macht. Daher ist er sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich im

Bauhandwerk geeignet.

Kalk-Zement-Putze für feuchtigkeitssichere Ausführungen an Außenwänden

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Außenputze
Aus der Serie Putze und Spachtelmassen für Wände von CASEA
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bauprotec 700

Mineralischer Zement-Unterputz für innen und außen

– innen und außen; für Flächen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, für Sockel- und Kelleraußenwand- Putze

– Datenblatt

bauprotec SLP

Mineralischer Zement-Unterputz für innen und außen

– innen und außen; für Flächen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, für Sockel- und Kelleraußenwand- Putze speziell auf

Leichtmauerwerk

– Datenblatt

bauprotec 800

Mineralischer Kalk-Zement-Unterputz für innen und außen

– innen und außen; für Flächen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung, ausgezeichneter Untergrund für

Fliesenverklebungen

– Datenblatt

bauprotec 850 M

Rein mineralischer Kalk-Zement-Leichtputz für innen und außen; die mineralischen Leichtzuschläge verbessern die

Verarbeitungseigenschaften

– innen und außen; idealer Untergrund für Fliesenverklebungen

– Datenblatt

bauprotec 900 E

Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtputz für innen und außen; die Leichtzuschläge aus expandiertem Polystyrol verbessern die

Verarbeitungseigenschaften

– innen und außen; ideal auf Leichtmauerwerk

– Datenblatt

bauprotec 700

bauprotec SLP

bauprotec 800

bauprotec 850 M

bauprotec 900 E
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bauprotec FLP plus

Hochergiebiger Faserleichtputz mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften

– speziell für hochwärmedämmendes Mauerwerk für innen und außen

– Datenblatt

bauprotec RHS

Spezialmörtel aus Zement, Zuschlägen und haftungsverbessernden Zusätzen

– innen und außen; zur Überarbeitung von Altfassaden mit und ohne Gewebe; als mineralische Haftbrücke auf kritischen

Untergründen für andere CASEA-Putze; zum Spachteln und Filzen direkt auf glattem Beton; als Haftbrücke auf und Klebemörtel

für extrudierte Polystyrol- Hartschaumplatten

– Datenblatt

Kalkputze/-glätte

Kalkputz ist preislich im mittleren Segment angesiedelt und bietet eine kosteneffiziente Alternative zu Gips- oder Lehmprodukten. Durch seine hohe Alkalität, die

im Laufe der Zeit zwar abnimmt, wirkt er dem Befall von Pilzen, Schimmel und Bakterien entgegen und trägt somit zu einem gesunden Wohnklima bei. In dem

Sortiment hat Casea zwei naturweiße Kalkputzprodukte, die zuverlässig gute Ergebnisse in Innenräumen liefern. Diese Produkte können sowohl maschinell als auch

von Hand verarbeitet werden.

bauprocalc 830

Naturweißer Kalkputz für innen und außen

– bei Denkmalsanierung und besonderem Wohnklima; kann als Unter- und Oberputz verwendet werden

– Datenblatt

Historische Gipsmörtel

Entgegen gewohnten Anwendungsrichtlinien können die historischen Gipsputze von CASEA auch im Außenbereich eingesetzt werden.

casusan HGM 1/HGM 2

HGM 1: Gips-Mauermörtel für normal saugende Mauersteine (Dolomit, Gips, Anhydrit, Ziegel, Porphyr etc.), angelehnt an

historische Rezepturen HGM 2: Gips-Mauermörtel für schwach saugende Mauersteine (Schiefer, Granit etc.); deshalb schneller

abbindend, angelehnt an historische Rezepturen

– für normal/schwach saugende Mauersteine

– Datenblatt

bauprotec FLP plus

bauprotec RHS

bauprocalc 830

casusan HGM 1/HGM 2
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casusan HGF

Gips-Fugenfüller zum Verfüllen schmaler Fugen und Risse in Gipsmauerwerk

– für Gips-Mauerwerke, auch im Außenbereich ideal für die Sanierung

– Datenblatt

casusan HAP

Gipsputz für außen, angelehnt an historische Rezepturen

– Gips-Mauerwerke auch im Außenbereich; ideal für die Denkmalsanierung

– Datenblatt

casusan HGE

Über den speziellen Einsatz als Estrich im Innenbereich hinaus kann dieser Mörtel auch als Vergussmörtel zur Verfüllung von

Hohlräumen in stark gipshaltigem Mauerwerk verwendet werden.

– als Estrich im Innenbereich, für Gips-Mauerwerke, auch im Außenbereich; zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf

Trennschichten und Estrichen auf Dämmschichten (sogenannte schwimmende Estriche)

– Datenblatt

Grundierungen/Zusatzmittel

casuprim AS

Aufbrennsperre und Grundiermittel auf Dispersionsbasis; verdünnbar bis zum Verhältnis 1:6; gelb eingefärbt

– innen und außen; für saugende bis stark saugende Untergründe

– Datenblatt

casusan HGF

casusan HAP

casusan HGE

casuprim AS
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Ein Service von 

Per Fax               Per Brief               Für meine Notizen

AbsenderCASEA GmbH

Pontelstr. 3
99755 Ellrich
Deutschland

Datum:    

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Mitteilung:

Tel. +49 36332 890, Fax +49 36332 89202

info@casea-gips.de, www.casea-gips.de

Anfrage zur Produktserie „Putze und Spachtelmassen für Wände”
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