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GLASWOLLE-DÄMMSTOFFE

Glaswolle besteht hauptsächlich aus Altglas und Sand. Mit der sogenannten ECOSE® Technology bietet Knauf Insulation leistungsfähige Dämmstoffe ohne Zusätze

wie Flammschutzmittel, Farbstoffe, Formaldehyd oder Phenol.

STEINWOLLE-DÄMMSTOFFE

Dämmstoff, hergestellt aus einer speziellen Gesteinsmischung, werden vorwiegend für den Einsatz auf Flachdächern, an WDVS-Fassaden, im Holzbau und

besonders im Brandschutz angeboten.

HOLZWOLLE-PRODUKTE

Heraklith® – Holzwolle-Platte

Tektalan® – Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern

Heratekta® – Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern

EINBLASDÄMMUNG

Knauf Insulation Supafil® Schüttdämmstoffe sind lose, nichtbrennbare Mineralwolle-Dämmstoffe, die sauber und schnell über Schläuche und Düsen direkt in

Hohlräume eingeblasen oder offen auf Oberste Geschossdecken aufgeblasen werden können.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe
Von Knauf Insulation
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Holzwolle-Dämmstoffe von Heraklith® sind natürliche Dämmlösungen, insbesondere bei hohen Anforderungen an den Brand-, Wärme- und Schallschutz. Ob

Tektalan® Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Steinwollekern, Heratekta® Mehrschichtplatten mit Polystyrolkern oder reine Heraklith® Holzwolle-Platten: die

strukturierten oder ab Werk gefärbten Oberflächen dämmen Decken und Wände und verbinden Funktion und Design.

Heraklith Systeme

Heraklith® Holzwolle Dämmplatten

Heraklith® Holzwolle Dämmplatten sind bewährt seit 1908 und stehen für

natürliches Bauen und Wohnen

Heraklith® Holzwolle Dämmplatten sind bewährt seit 1908 und stehen für

natürliches Bauen und Wohnen:

– Tektalan® Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Steinwollekern

– Heratekta® Mehrschichtplatten mit Polystyrolkern

– Heraklith® Holzwolle-Platten

Heraklith® Holzwolle Dämmplatten sind bewährt seit 1908, für natürliches Bauen und Wohnen

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Tektalan® Holzwolle-Mehrschichtplatten

Tektalan Dämmprodukte sind eine Kombination von Heraklith Holzwolle-Platten und Steinwolle-

Dämmstoffkernen. Eine sichere Lösung für die Dämmung von Großgaragen (≥ 1.000 m2) Mittelgaragen

(< 1.000 m2), Parkdecks, Keller- und Technikräumen.

Heratekta® Mehrschichtplatten

Heratekta Dämmprodukte sind eine Kombination von Heraklith® Holzwolle-Platten und Polystyrol-

Dämmstoffkernen. Eine leistungsstarke Lösung für die Wärmedämmung in Mittelgaragen (< 1.000 m2)

und Kellerräumen.

Heraklith® Holzwolle-Platten

Die Heraklith A2-M – der Klassiker von Heraklith bietet sehr guten Schutz vor Oberflächenkondensat und

verhindert so die Beschädigung von Autolacken in nicht überbauten Tiefgaragen z. B. unter Grünanlagen.

Heralight Dämmsystem

Das wirtschaftliche, schnell zu installierende Heralight Dämmsystem basiert auf einem Schienenraster

und kombinierten, nicht brennbaren Funktionsschichten aus Heraklith® Holzwolle und formaldehydfrei

gebundener Glaswolle.

Tektalan® Holzwolle-Mehrschichtplatten

Heratekta® Mehrschichtplatten

Heraklith® Holzwolle-Platten

Heralight Dämmsystem

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Produktbeispiele

Heraklith A2-BM

Mineralisch gebundene Holzwolleplatte mit erhöhter Maßgenauigkeit und geringerer Dickentoleranz.

Druck- und biegefeste Holzwolleplatte mit versteifter Längskante, sicher gegen Nager- und

Pilzbefall, wärmespeichernd (sommerlicher Wärmeschutz), wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen,

nichtbrennbar

Eigenschaften

– Zur Wärme- und Schalldämmung sowie als Putzträger im Holzbau

– Wand- und deckenbildendes Element zum Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie als Putzträger

im Dachgeschossausbau, Innenausbau sowie bei Holzbalkendecken

– Raumseitige Dämmung von Fachwerkwänden

– Erhöhter Trittschallschutz in Kombination mit Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatten

Mehr Informationen

Tektalan A2-Basic

Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Heraklith Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer

Knauf Insulation Steinwolle. Holzwolle-Oberfläche nicht eingefärbt, gerade (stumpfe) Kanten.

Eigenschaften

– Sicherer Brandschutz (A2, nicht brennbar)

– Schallabsorbierende Eigenschaften

– Sehr guter Wärmeschutz

– Einfache und schnelle Montage (2 Schraubenmontage)

Mehr Informationen

Tektalan A2-Silent [1.0]

Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Knauf

Insulation Steinwolle. Oberfläche mit sehr feiner Holzwolle in Naturton egalisiert. Kanten umlaufend

gefast.

Optional: Einfärbung weiß, diverse RAL-Farbtönen

Eigenschaften

– Schallabsorbierende Eigenschaften (Absorberklasse A)

– Sicherer Brandschutz (A2, nicht brennbar)

– Ansprechende Optik (1 mm Holzwolle-Breite)

– Einfache und schnelle Montage

Mehr Informationen

Holzwolleplatte Heraklith A2-BM

Zweischichtplatte Tektalan A2-Basic

Zweischichtplatte Tektalan A2-Silent [1.0]

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Tektalan A2-Protect

Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Heraklith Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer

Knauf Insulation Steinwolle. Holzwolle-Oberfläche im Naturton egalisiert. Kanten umlaufend gefast.

Optional: Einfärbung weiß, diverse RAL-Farben

Eigenschaften

– Brandschutzertüchtigung auf F90 / 120

– Sicherer Brandschutz (A2, nicht brennbar)

– Schallabsorbierende Eigenschaften (Absorberklasse B)

– Sehr guter Wärmeschutz

– Einfache und schnelle Montage

Mehr Informationen

Tektalan A2-SmartTec

Die Produktlinie SmartTec ist standardmäßig im Naturton egalisiert und sorgt so in Tiefgaragen für

optisch anspruchsvolle Oberflächen. Tektalan® A2-SmartTec ist in 2 und 1 mm Holzwolle-Breite

erhältlich.

Die zweischichtige, weißzementgebundene Holzwolle- Mehrschichtplatte mit Steinwollekern dient als

nachträglicher Wärme-, Schall- und Brandschutz in Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen, sowie

witterungsgeschützen Decken im Außenbereich.

Optional: Einfärbung weiß, diverse RAL-Farben

Eigenschaften

– Sicherer Brandschutz (A2, nicht brennbar)

– Schallabsorbierende Eigenschaften

Tektalan A2-SmartTec: Absorberklasse B

Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha: Absorberklasse A (höchst absorbierend)

– Sehr guter Wärmeschutz

– Ansprechende Optik durch 1 mm oder 2 mm Holzfaserbreite

– Einfache und schnelle Montage

Mehr Informationen

Tektalan A2-Basic F

Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Heraklith Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer

Knauf Insulation Steinwolle. Holzwolle-Oberfläche nicht eingefärbt. Kanten umlaufend gefast.

Eigenschaften

– Sicherer Brandschutz (A2, nicht brennbar)

– Schallabsorbierende Eigenschaften

– Sehr guter Wärmeschutz

– Einfache und schnelle Montage (2-Schraubenmontage)

Mehr Informationen

Zweischichtplatte Tektalan A2-Protect

Zweischichtplatte Tektalan A2-SmartTec

Zweischichtplatte Tektalan A2-Basic F

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Tektalan A2-SD

Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern, Dreischichtplatte mit

weißzementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, Kern aus nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwolle

mit hoher Biolöslichkeit. Druckbelastbar, wärmedämmend, schallabsorbierend und diffusionsoffen

Eigenschaften

– Zum Brandschutz (F180-A) als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Keller- und Tiefgaragendecken

sowie Decken über offenen Durchfahrten und auskragenden, feuchtegeschützten Betonteilen

– Geeignet für Deckenplatten bis 40 cm sowie kleinformatige Stahlbetonbauteile (z. B. Stürze und

Unterzüge)

– mit Stufenfalz (Deckungsverlust von 3,3 % beachten)

Mehr Informationen

Heratekta QuickMount

Die zweischichtige, weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern ist für die

nachträgliche Wärmedämmung von Decken und Wänden in Kellern geeignet. Ihre Kanten sind mit Nut

und Feder ausgestattet und umlaufend gefast. Die Sichtfläche ist im Naturton egalisiert. Die werkseitige

und die bauseitige Einfärbung sind möglich.

Eigenschaften

– Extrem robuste Platte für die nachträgliche Dämmung von Kellern

– Ansprechende Optik (im Naturton egalisiert)

– Nut und Feder (Deckungsverlust 4 %)

– Befestigung mit nur einer Schraube pro Platte

Mehr Informationen

Mehrschichtplatte Tektalan A2-SD

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
Heratekta QuickMount

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Tektalan, Zweischichtplatte eingefärbt

Downloads

Broschüre Heraklith für Tiefgaragen, Parkhäuser, Keller- und Technikräume

Produktkatalog Hochbau 2026

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dämmstoffe aus Holzwolle
Aus der Serie Dämmstoffe von Knauf Insulation
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Ein Service von 

Per Fax               Per Brief               Für meine Notizen

AbsenderKnauf Insulation GmbH

Heraklithstr. 8
84359 Simbach am Inn
Deutschland

Datum:    

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Mitteilung:

Tel. +49 8571 40-0, Fax +49 8571 40-241

info@knaufinsulation.com, www.knaufinsulation.de

Anfrage zur Produktserie „Dämmstoffe”

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.
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