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Wohnraumliftungssysteme

Von Pluggit - Die Wohnrauml(iftung

Dezentrale und einheitszentrale Wohnraumliiftungssysteme fiir Neubau und Sanierung.
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Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dezentrale Abluftsysteme flr innen- und auBenliegender Raume

Aus der Serie Wohnraumliiftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumliiftung

Ldsungen fiir die dezentrale Wohnraumbeliiftung sowie Entliftung von Wohnréumen.

Dezentrale Zuluftsysteme

Die dezentralen Zuluftsysteme von Pluggit bieten eine zuverldssige und kontrollierte Frischluftzufuhr fiir Wohnrdume.
Sie sind speziell fiir Bauprojekte mit hohen Schallschutzanforderungen konzipiert und ermdglichen es, Schallschutzklassen von 5 und héher zu erreichen. Mit
einstellbarem Luftvolumenstrom und Normschallpegeldifferenz passen sich die Systeme perfekt an individuelle Bediirfnisse an.

PureALD

Dezentrales Zuluftsystem PureALD Dezentrales Zuluftsystem PureALD

Die PureALD AuBenluftdurchldsse von Pluggit gewéhrleisten eine dauerhafte und kontrollierte Frischluftzufuhr ohne unangenehmes Zuggefiihl. Die Gerdte konnen
dank dezenter Blenden (aus pluggit iconVent-Serie) unauffallig in den Wohnraum integriert werden.

05.03.2026 www.heinze.de 2von 6


http://www.heinze.de
http://www.heinze.de

Produktserien Heinze 13}

Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dezentrale Abluftsysteme flr innen- und auBenliegender Raume

Aus der Serie Wohnraumliiftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumliiftung

Produktmerkmale

Fiir Bauvorhaben mit hohen Schallschutzanforderungen (Schallschutzklassen von 5 und héher)

Nachriistung auf ein iconVent System mit Warmeriickgewinnung jederzeit problemlos méglich

— PureALD Basis Fertigstellungsset sorgt fiir kontrollierte Nachstromung der AuBenluft und ist ideal fiir die Kombination mit PluggExVent und Kwait
Abluftsystemen.

Zuluftvolumenstrom von bis zu 31 m3h und ein SchallddmmmaB von bis zu 70 dB.

Auslegung AuBenluftdurchldsse
Die AuBenluftdurchldsse konnen individuell eingestellt werden, um den notwendigen Anforderungen an Normschallpegeldifferenz, Volumenstrom und Wandstérke
gerecht zu werden.

Die Auslegung kann anhand von produkispezifischen Diagrammen erfolgen.
Pluggit empfiehlt die Auslegung mithilfe des ALD Auslegungstools.
PureALD | Pluggit — Die Wohnraumliiftung

Dezentrale Abluftsysteme
Abluftsysteme der Serie Kwait

Die Abluftldsungen der Kwait-Serie umfassen folgende Produkte:
— Kwait 100 1Q

— Kwait 100 PWR

— Kwait ERL-EC

Die Kwait-Serie wurde speziell entwickelt, um nahtlos mit den dezentralen Liiftungsgeraten der Serie iconVent und den AuBenluftdurchlassen PureALD
zusammenzuarbeiten, um eine effiziente und kostengiinstige Wohnraumbelliftung zu erméglichen.

Dank individuell einstellbarer Luftmenge und der Wahl zwischen Bedarfs- und Dauerbetrieb ermdglicht die Kwait-Serie eine flexible Anpassung an verschiedene
Bediirfnisse.

Merkmale
— Leise Betriebsweise
— Montagefreundlichkeit
— Hohe Effizienz
— Optisch und technisch auf iconVent und PureALD abgestimmt
— Erfiillt DIN 18017-3 fiir innenliegende Feuchtrdume
— Flexible Anpassung an verschiedene Bediirfnisse gemaB DIN 1946-6
— Ideal fiir Bader, Kiichen oder WCs mit AuBenwand
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Dezentrale Abluftsysteme flr innen- und auBenliegender Raume

Aus der Serie Wohnraumliiftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumliiftung

Kwait 100 1Q - Kleinraum-Ventilator
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Dezentrales Abluftsystem Kwait 100 1Q Dezentrales Abluftsystem Kwait 100 1Q

Der Kwait 100 1Q ist intelligenter, autonomer Kleinraum-Ventilator mit integriertem Prasenzmelder und Feuchtesensor fiir optimale Luftqualitét.

Flexibel anpasshar an veschiedene Bediirfnisse des Nutzers:
— Einstellbare Luftmenge
— Bedarfs- oder Dauerbetrieb
— Flisterleiser Betrieb
— Einfache Installation

Produktmerkmale

— Passt seine Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen und Liiftungsanforderungen an

— Hohe Luftleistung durch stromungsoptimierten Lufteintritt

— Automatische groBraumige Prasenzerkennung mit PIR-Sensor

— Eingebauter Feuchtesensor

— Hergestellt in Europa

— Z.B. fiir WG, Bad, Kiiche und Abstellrdume mit AuBenwand

— Optimale Erganzung fiir iconVent in Verbindung mit PureALD

— Montagefreundliches System, das allen technischen Anspriichen entspricht
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Dezentrale Abluftsysteme flr innen- und auBenliegender Raume

Aus der Serie Wohnraumliiftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumliiftung

Kwait 100 PWR - Kleinraum-Ventilator
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Zentrales Abluftsystem Kwait 100 PWR Zentrales Abluftsystem Kwait 100 PWR

Kleinraum-Ventilator mit einstellbarer Nachlaufzeit.

Produktmerkmale
— 1-6 Watt Leistungsaufnahme
— Hocheffizienter EC-Motor
— Einstellbare Nachlaufzeit von 1 — 30 Minuten
— Bedarfsliiftung tiber Schalter
— Vorwértsgekriimmtes Radiallaufrad mit extrem niedrigem Schallpegel
— Universelle Montage an Wand oder Decke
— Auswaschbarer Filter
— Hergestellt in Europa
— Einsetzbar in WC, Bad, Kiiche und Abstellrdumen mit AuBenwand
— Leise, montagefreundlich und effizient
— Optimale Ergénzung fiir iconVent in Verbindung mit PureALD
— Montagefreundliches System, das allen technischen Anspriichen entspricht

Kwait ERL-EC - Einrohrliifter

f

Dezentrales Abluftsystem Kwait ERL-EC

Kwait ERL-EC ist ein Einrohrliifter mit einstellbaren Einschaltverzgerungen und Nachlaufzeiten.
Feuchte- oder Bewegungssensoren als Zubehor sind einfach nachriistbar.

@99 mm

05.03.2026 www.heinze.de

5von 6


http://www.heinze.de
http://www.heinze.de

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Heinze f‘}

Dezentrale Abluftsysteme flr innen- und auBenliegender Raume

Aus der Serie Wohnraumliiftungssysteme von Pluggit - Die Wohnraumliiftung

Produktmerkmale

Losung fiir innenliegende Feuchtrdume und Abstellraume gemaB DIN 18017-3
Zweistufiger Betrieb dauerhaft oder bedarfsgefiihrt

Beide Volumenstromstufen (iber Kippkodierschalter justierbar

Bis zu 100 m3/h Abluftvolumenstrom

Zweitraumanschluss fiir weitere Raume erhdltlich

Dezente Blende fiir eine unaufféllige Integration im Badezimmer

Einfache Montage

Optimal geeignet fiir eine Schachtliiftung im Geschosswohnungsbau

Auch mit Brandschutzgeh&use erhaltlich
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Ein Service von

Produktserien 431 Heinze

Planungsrelevante Informationen zu (iber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Pluggit GmbH Absender

Valentin-Linhof-Str. 2
81829 Miinchen
Deutschland

Tel. +49 89 411125-0, Fax +49 89 411125-100
marketing@pluggit.com, www.pluggit.com

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produktserie , Wohnraumliiftungssysteme”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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