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MAX FRANK Produkte und Service (=)

Von Max Frank MAX FRANK

L~

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1

94339 Leiblfing
Deutschland

Tel.: +49 9427 189-0
Fax: +49 9427 1588

info@maxfrank.de
www.maxfrank.com

Fiir den Beton- und Stahlbetonbau entwickelt produziert und vertreibt MAX FRANK seit (iber 60 Jahren eine Vielzahl bewahrter Produkte. Mit einer technisch
anspruchsvollen und intensiven Verzahnung von industrieller Produktion, hochwertigen Produkten und vielfaltigen Services begleitet das Unternehmen seine
Kunden verlasslich in allen Bauphasen.
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Heinze f&

Dichtungstechnik flr die Bauindustrie
Aus der Serie MAX FRANK Produkte und Service von Max Frank

Alle erdberiihrten Bauwerke aus Beton miissen gegen Bodenfeuchte, Sickerwasser oder gegen driickendes Wasser abgedichtet werden - sogenannte

»Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton“. Die Wahl der Abdichtung ist abhdngig von der Art der Beanspruchung, der Art des Baugrundes und der geplanten

Nutzung.

Zemseal® Frischbetonverbundsystem

Bond Technologie).

Zemseal® Frischbetonverbundsystem

Vorteile:
e Dual-Bond Technologie: mechanischer und adhasiver Verbund
e Gepriifter Hinterlaufschutz
e Gute Risstiberbriickung
e Hohe Materialeffizienz (nur 50 mm StoBiiberlappung)
e Geeignet fiir Hochdruckreinigung
e FEinfache Handhabung durch niedriges Rollengewicht
e Effektive Diffusionsbremse - Schutz gegen Radongas
e Europaische Technische Bewertung (ETA)
e Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)

Zur Erfiillung aller konstruktiven und bauphysikalischen Anforderungen, die sich bei wasserundurchldssigen
Bauwerken ergeben, sind i.d.R. zusétzliche abdichtungstechnische MaBnahmen erforderlich. Bei hohen
Nutzungsanforderungen hat sich der Einsatz eines hinterlaufsicheren Frischbetonverbundsystems bewahrt. Das
Zemseal® FBV-System umschlieBt die wasserbeaufschlagten Bauteile und formt eine geschlossene, integrale
AuBenabdichtung. Die MAX FRANK Zemseal® FBV-Technologie vereint mechanischen und adhésiven Verbund (Dual-
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Dichtungstechnik flr die Bauindustrie
Aus der Serie MAX FRANK Produkte und Service von Max Frank

e Esliegen LEED und DNGB Zertifikate vor.

Weitere Informationen

Fradiflex® Fugenblech

Alle erdberiihrten Bauwerke aus Beton miissen gegen Bodenfeuchte, Sickerwasser oder gegen driickendes Wasser
abgedichtet werden. Das Fradiflex® Fugenblechsystem erfiillt alle Anforderungen zur sicheren Abdichtung von
wasserundurchldssigen Bauwerken. Die flexible Spezialbeschichtung verbindet sich mit dem Beton, dadurch entsteht
eine adhasive Sperrdichtung die Wasserumldufigkeiten verhindert. Das System kann zur zielsicheren Abdichtung von
Arbeits- und Sollrissfugen im Ortbetonbau und mit Elementwénden eingesetzt werden.

Fradiflex® Fugenblech

Vorteile
e Mehr Sicherheit durch weniger StoBe (Rolle)
e FEinfache Lagesicherung durch Befestigungswinkel
e Gepriift bis 5,0 bar Wasserdruck verwendbar (nach ETA und abP 2,0 bar)
e Kein SchweiBen an den StoBen notwendig
e Schnelle Montage durch zwei Fixierpunkte (Sollrisselemente)
e Stabile Sollrisselemente (stand- und lagesicher)
e Européische Technische Bewertung (ETA)
e Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)
e Esliegen LEED und DNGB Zertifikate vor.

Weitere Informationen zu Fradiflex® Fugenblech

Intec® Injektionsschlauchsystem

F Die Injektionsschlauchtechnologie Intec® dichtet horizontale und vertikale Arbeitsfugen in wasserundurchléssigen

Bauwerken sicher und schnell ab. Der passende Verpressschlauch in Kombination mit dem geeigneten
Verpresssmaterial ergeben ein zugelassenes System. Als zusatzliche Arbeitsfugensicherung kann auch eine
Kombination des Injektionsschlauches mit anderen Fugenabdichtungssystemen eine erhohte Sicherheit der
Abdichtung bieten. Das umfangreiche Zubehor und die gepriiften Verpressmaterialienkonnen kdnnen fiir Verarbeiter in
der Praxis hilfreich sein.

Intec® Verpressschlauch

Vorteile
e Als Primdrabdichtung und Sekundérabdichtung
e Patentierte Mehrfachverpressung
e Verpresskreislangen bis zu 30 m
e \erpressschlauch versintert beim Betonieren nicht
e Gepriift bis 5,0 bar Wasserdruck verwendbar (nach abP 2,0 bar)
e Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)

Weitere Informationen

14.03.2026 www.heinze.de 3von4


https://www.maxfrank.com/intl-de/produkte/dichtungstechnik/06-frischbetonverbund-system-zemseal/
https://www.maxfrank.com/intl-de/produkte/dichtungstechnik/02-fugenblech-fradiflex/
https://www.maxfrank.com/intl-de/produkte/dichtungstechnik/03-injektionsschlauchsystem-intec/
http://www.heinze.de
http://www.heinze.de

Produktserien Heinze 13}

Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dichtungstechnik flr die Bauindustrie
Aus der Serie MAX FRANK Produkte und Service von Max Frank

Cresco® Quellband

Insbesondere bei schwierigen geometrischen Fugenverlaufen kommen Cresco® Quellbander zum Einsatz. Diese
verhindern das Eindringen von Wasser in den Arbeitsfugen von wasserundurchlassigen Bauwerken aus Beton.
Bei Wasserzutritt beginnt der Quellvorgang und wirkt abdichtend. Das Cresco® GR ist ein kautschukbasierendes
Quellband, welches in seiner Form stabil bleibt und die Abdichtung wird durch die VolumenvergréBerung und den
Quelldruck erreicht. Das bentonitbasierende Quellband Cresco® BT driickt sich durch seine VolumenvergroBerung
auch in entstandene Hohlrdume und Risse.

Cresco® Quellband

Vorteile

Langanhaltendes Quellvermdgen

Hervorragende Formstabilitat

Kontrolliert begrenztes Quellverhalten

Zuverldssige Losung zur Rohrabdichtung

Geeignet flir Wasserwechselzonen

Gepriift bis 5,0 bar Wasserdruck verwendbar (nach abP 2,0 bar)
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)

Weitere Informationen
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Max Frank GmbH & Co. KG Absender

Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Deutschland

Tel. +49 9427 189-0, Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de, www.maxfrank.com

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie ,,MAX FRANK Produkte und Service”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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