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Dammstoffe

Von Knauf Insulation k"ﬂ"f -- . ..

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstr. 8

84359 Simbach am Inn
Deutschland

Tel.: +49 8571 40-0
Fax: +49 8571 40-241

info@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.de

GLASWOLLE-DAMMSTOFFE
Glaswolle besteht hauptséchlich aus Altglas und Sand. Mit der sogenannten ECOSE® Technology bietet Knauf Insulation leistungsféhige Ddmmstoffe ohne Zusétze
wie Flammschutzmittel, Farbstoffe, Formaldehyd oder Phenol.

STEINWOLLE-DAMMSTOFFE
Dammstoff, hergestellt aus einer speziellen Gesteinsmischung, werden vorwiegend fiir den Einsatz auf Flachdachern, an WDVS-Fassaden, im Holzbau und
besonders im Brandschutz angeboten.

HOLZWOLLE-PRODUKTE

Heraklith® — Holzwolle-Platte

Tektalan® — Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Heratekta® — Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern

EINBLASDAMMUNG
Knauf Insulation Supafil® Schiittddmmstoffe sind lose, nichtbrennbare Mineralwolle-Ddmmstoffe, die sauber und schnell tiber Schlduche und Diisen direkt in
Hohlrdume eingeblasen oder offen auf Oberste Geschossdecken aufgeblasen werden kdnnen.
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Einblasdammestoffe

Aus der Serie Dammstoffe von Knauf Insulation

Einblasddammstoffe Supafil® und ProtectFill ddmmen selbst kleinste Hohlrdume, indem sie sich liickenlos verteilen und verdichten. Supafil® Glaswolle ist von
Natur aus nicht brennbar und als Einblasddmmung von zweischaligen Mauerwerken, Holzbaukonstruktionen und Geschossdecken geeignet. ProtectFill ist eine

Einblasddmmung aus Steinwolle, speziell entwickelt zum Verfiillen von Installationsschéchten fiir den Schallschutz, Brand- und Rauchschutz.

Einblasddmmung

Einblasdammstoffe Supafil® und ProtectFill fiir vielseitige
Anwendungsbereiche

Supafil® Schiittdammstoffe aus reiner Glaswolle werden fiir die
Einblasddmmung und Aufblasddmmung eingesetzt. Uber Schléuche und
Diisen werden die Ddmmstoffe direkt an den Einbauort beférdert, u.a. in
zweischaligen Mauerwerken, Holzbaukonstruktionen und Geschossdecken.
ProtectFill ist eine Einblasddmmung aus Steinwolle, die speziell fiir das
Verflillen von Installationsschéchten fiir den Brand- und Rauchschutz
entwickelt. Dariiber hinaus reduzieren die verdichteten Steinwolle-Flocken die
Geruchsiibertragung tber den Schacht und sie verbessern den Schallschutz.

Anwendung
— Fiir zweischalige Mauerwerke: Knauf Insulation Supafil® Cavity Wall
— Fiir Oberste Geschossdecken: Knauf Insulation Supafil® Loft Plus

nlSLﬁ-M'ENTE

SUPAFiL

Einblasddmmstoffe Supafil® und ProtectFill

— Fiir Wande, Decken und Dacher im Holzbau: Knauf Insulation Supafil® Timber Frame Knauf Insulation Supafil® MAX Frame
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Aus der Serie Dammstoffe von Knauf Insulation

Die sichere Verwendbarkeit in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen ist iiber eine Europdisch Technische Bewertung (ETA-18 / 0707), ausgestellt vom
Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt), dauerhaft gewéhrleistet.

Einblasdammstoffe Supafil® fiir die Einblasddmmung und Aufblasddmmung

Supafil® Cavity Wall, zur DAmmung von zweischaligem Mauerwerk

Supafil® Timber Frame zur Hohlraumd&mmung von Déchern,
Wénden und Decken in Holzbauweise

ProtectFill, Steinwolle-Schiittddmmstoff

Supafil® Cavity Wall
Supafil® Cavity Wall ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne
Bindemittel, welches mittels Maschinentechnik als Kernddmmung in die Hohlschicht von zweischaligem
Mauerwerk nach DIN 1053-1 eingeblasen wird.
Eigenschaften/Anwendung

— Glaswolle-Schiittddmmstoff ohne Bindemittel

— Zur D&mmung von zweischaligem Mauerwerk

— Durchgehend wasserabweisend

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 bei einer Schiittdichte von 30 - 40 kg/m?3
Mehr Informationen

Supafil® Timber Frame
Supafil® Timber Frame ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne
Bindemittel, welches mittels Maschinentechnik in Hohlraume von Wanden, Decken und Dachern in
Holzbauweise eingeblasen wird.
Eigenschaften/Anwendung
Glaswolle-Schittddmmstoff ohne Bindemittel
Zur Hohlraumd@mmung von Déchern, Wéanden und Decken in Holzbauweise
Durchgehend wasserabweisend
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 bei einer Schiittdichte von 30 - 40 kg/m?®
Mehr Informationen

ProtectFill
Mit Knauf Insulation ProtectFill kann die Brand- und Rauchiibertragung durch Installationsschachte
verhindert werden. Dariiber hinaus reduzieren die verdichteten Steinwolle-Flocken die
Geruchiibertragung iiber den Schacht und verbessern den Schallschutz.
Eigenschaften/Anwendung

— Steinwolle-Schiittddmmstoff

— Zur brandschutztechnischen Ertiichtigung sowie zur Warme- und Schallddmmung in

Installationsschéchten

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,040 bei einer Schiittdichte von 60 - 140 kg/m?

Mehr Informationen
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Aus der Serie Dammstoffe von Knauf Insulation

Supafil® Loft Plus
Supafil® Loft Plus ist ein wasserabweisend eingestelltes, bindemittelfreies Mineralwolleprodukt, welches
mittels Maschinentechnik als Warmeddmmung auf Geschossdecken und in offene horizontale bzw.
maBig geneigte Rahmenkonstruktionen und Flachen aufgeblasen wird.
Eigenschaften/Anwendung

— Glaswolle-Schiittddmmstoff ohne Bindemittel

— Zum offenen Aufblasen auf Obersten Geschossdecken

— Durchgehend wasserabweisend

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,038 bei einer Schiittdichte von 20 - 23 kg/m?3
Mehr Informationen

Supafil® Loft Plus fiir die Warmeddmmung auf Geschossdecken

Downloads
Broschiire Knauf Insulation Supafil
Produktkatalog Hochbau 2026
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Knauf Insulation GmbH Absender

Heraklithstr. 8
84359 Simbach am Inn
Deutschland

Tel. +49 8571 40-0, Fax +49 8571 40-241
info@knaufinsulation.com, www.knaufinsulation.de

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produktserie ,,Démmstoffe”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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