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fermacell® Gipsfaser Estrichelemente )
Von James Hardie Europe @ JamesHardie

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1

40474 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: 0800 3864001

kontakt@jameshardie.com
jameshardie.de/de

Gipsfaser Estrichelemente fiir hohe Anforderungen an Trittschall, Brandschutz, Punkt- und Flachenlast, mit oder ohne Kaschierungen, mit Holzfaserddmmung,
Mineralwolle oder Schaumkunststoff.

FuBbodenaufbauten von hoher Qualitat
fermacell® Gipsfaser Estrichelemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm bzw. 12,5 mm dicken fermacell® Gipsfaserplatten. Durch eine gegenseitig
versetzte Anordnung entsteht ein 50 mm breiter Stufenfalz. Je nach Einsatzgebiet gibt es diese in verschiedenen Ausfiihrungen mit oder ohne Kaschierungen.

Dadurch sind fermacell® Estrichelemente fiir viele Aufgaben ideal geeignet:
Brandschutz

Schallschutz (Luft-/Trittschall)

Warmeschutz

FuBbodenheizungssysteme

— FuBbodengehbeldge

Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkommlichen, massiven Estrichsystem vergleichbar. Das geringere Gewicht sowie die schnelle und trockene
Verlegung bieten weitere Vorteile.

Abmessungen: 1500 x 500 mm (0,75 m? Deckflache)
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

Gipsfaser Estrichelemente fiir hohe Anforderungen an Trittschall, Brandschutz, Punkt- und Fléchenlast. fermacell® Estrichelemente gibt es in verschiedenen
Ausfiihrungen, je nach Einsatzgebiet - mit oder ohne Kaschierungen, mit Holzfaserddmmung, Mineralwolle oder Schaumkunststoff.

Gipsfaser Estrichelemente

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelemente

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelemente fermacell® Therm25™-125 FuBbodenheizelemente
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelemente

— Format: 1000 x 500 x 25 mm

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelement rund

— Format: 500 x 500 x 25 mm

fermacell® Therm25™-125 Element

fermacell® Therm25™-125 Element rund

Downloads

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelement als Trockenestrich mit integrierten Rohrfiihrungen fiir
FuBbodenheizung /-kiihlung im Innenbereich.
Die 25 mm dicke fermacell® Gipsfaserplatte ist oberseitig mit einem speziellen Rillensystem versehen.
So lasst sich eine schnelle Verlegung der Elemente und ein einfacher Einbau der FuBbodenheizungsrohre
realisieren.

— Standard-Platte mit Frésungen fir die Langsverlegung mit Umlenk-Nuten

— zur Verwendung in der Flache

fermacell® Therm25™ FuBbodenheizelement rund als Trockenestrich mit integrierten Rohrfiihrungen fiir
FuBbodenheizung /-kiihlung im Innenbereich.
Die 25 mm dicke fermacell® Gipsfaserplatte ist oberseitig mit einem speziellen Rillensystem versehen.
So lasst sich eine schnelle Verlegung der Elemente und ein einfacher Einbau der FuBbodenheizungsrohre
realisieren.

— erganzendes Element bei speziellen Grundrissen, Tiirdurchgangen

— bei der Zusammenfiihrung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers

fermacell® Therm25™-125 FuBbodenheizelemente ist die Weiterentwicklung des
fermacell®Therm25™ FuBbodenheizelements und fiir kleine Raume oder Badezimmer geeignet. Mit
einem Rohrabstand von 125 mm Isst sich eine hohere Heizkapazitat erreichen.

— Standard-Platte zur Fldchenauslegung mit Frésungen fir die L&ngsverlegung und Umlenk-Nuten

— Format: 1000 x 500 x 25 mm

— Hohere Heizkapazitdt durch kleinen Rohrabstand (125 mm)

fermacell® Therm25™-125 Element rund

— Ergénzendes Element bei speziellen Grundrissen, Tirdurchgéngen, beider Zusammenfiihrung von
Rohren und im Bereich des Heizverteilers
— Format: 500 x 500 x 25 mm

Produktdatenblatt: fermacell® Therm25™ und fermacell® Therm25™-125

Planung und Verarbeitung: fermacell® Therm25™

fermacell® Gipsfaser Estrichelemente

fermacell® Gipsfaser Estrichelemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm bzw. 12,5 mm dicken fermacell® Gipsfaserplatten. Durch eine gegenseitig
versetzte Anordnung entsteht ein 50 mm breiter Stufenfalz. Je nach Einsatzgebiet gibt es diese in verschiedenen Ausfiihrungen mit oder ohne Kaschierungen.

Dadurch sind fermacell® Estrichelemente fiir viele Aufgaben geeignet:

— Brandschutz

Schallschutz (Luft-/Trittschall)
Warmeschutz
FuBbodenheizungssysteme
FuBbodengehbelage
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkommlichen, massiven Estrichsystem vergleichbar. Die Gipsfaser Estrichelemente sind nach Aushartung des Klebers
sofort begehbar, sodass Nachfolgearbeiten — wie etwa die Verlegung von FuBbdden — schnell beginnen konnen.

Abmessungen: 1500 x 500 mm (0,75 m? Deckflache)

Alle Informationen zu den fermacell® Bodensystemen sowie die fachgerechte Handhabung und Ausfiihrung finden sich im Planungshandbuch: fermacell® - Planung
und Verarbeitung

Bodensysteme Uberblick: fermacell® Bodensysteme

Link zum fermacell® Bodenplaner

fermacell® Estrichelemente - Varianten

fermacell® Gipsfaser Estrichelement
Fiir den Einsatz als Trockenestrich mit geringen Aufbauhdhen.

— Produktdatenblatt: fermacell® Estrichelement 2 E 11 (2 E 22)
— Europdische Technische Zulassung ETA-18/0723
— Umwelt-Produktdeklaration nach 1SO 14025 und EN 15804

Gipsfaser Estrichelement

Mit Holzfaserdammplatte
fermacell® Gipsfaser Estrichelement mit Holzfaserdammplatte (in 10 mm Dicke) zur Minderung von Luft-
und Trittschall.

- Produktdatenblatt: fermacell® Estrichelement 2 E 31 (2 E 33)
— Europdische Technische Zulassung ETA-18/0723

Mit Mineralwolle
fermacell® Gipsfaser Estrichelement mit Mineralwolle (in 10 bzw. 20 mm Dicke) zur Minderung von Luft-
und Trittschall.

- Produktdatenblatt: fermacell® Estrichelement 2 E 32 (2 E 34) (10 mm Mineralwolle)
- Produktdatenblatt: fermacell® Estrichelement 2 E 35 (20 mm Mineralwolle)
— Europdische Technische Zulassung ETA-18/0723

Mit Polystyrol-Hartschaum
. fermacell® Gipsfaser Estrichelement mit Polystyrol-Hartschaum (in 20 bzw. 30 mm Dicke) zur

wirksamen Warmedammung.

Gipsfaser Estrichelement mit Mineralwolle

Gipsfaser Estrichelement mit Polystyrol-Hartschaum
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

Mit Filzfaserddmmplatte
fermacell® Gipsfaser Estrichelement mit Filzfaserdammplatte (in 9 mm Dicke)

- Produktdatenblatt fermacell® Estrichelement 2 E 16 (Filz)
— Produktdatenblatt fermacell® Estrichelement 2 E 26 (Filz)

fermacell® Gipsfaser Estrichelement mit Filzfaserddmmplatte

Aus Powerpanel H,0 Platten

Duschbereiche in Sportanlagen.

— Produktdatenblatt: fermacell® Powerpanel TE

Powerpanel TE aus Powerpanel H,0 Platten

fermacell® Estrichelemente

fermacell® Powerpanel TE aus Powerpanel H,0 Platten fiir hoch-feuchtbeanspruchte Bereiche wie z. B.

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Kategorie in Einzellast Nutzlast
Anlehnung an DIN  [kN] [kN/m?3
EN 1991-1-1/
NA:2010-12

1 A2/A3 1,0 1,5/2,0

Réume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer einschl. zugehdrige Kiichen und Bader

2 B1 2,0 2,0

Flure in Blirogebdu den, Biiroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsrdume, Aufenthaltsraume einschl. der

Flure.

2 D1 2,0 2,0

Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m2 Grundflache in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebéauden

3 B2 3,0 3,0

Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerét, Flure in Internaten usw.; Behandlungsrdume in

Krankenhausern, einschl. Operationsrdume ohne schweres Gerat; Kellerraume in Wohngeb&duden.

3 C1 3,0 40

Flachen mit Tischen; z. B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Lesesale, Empfangsraume, Kindertagesstétten, (abweichend zur (4,0) (3,0

Kinderkrippen, Lehrerzimmer. DIN EN 1991-1-1)

4 B3 4,0 5,0

Flure in Krankenhdusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, jedoch mit schwerem

Gerat;

4 C2 40 40
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

Anwendungsbereiche

Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongressséle, Horsale, Warteséle.

4

Frei begehbare Flachen; z. B. Museumsfldchen, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in 6ffentlichen Gebauden und

Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehérigen Flure.

4
Flachen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Gebduden wie Konzertséle.

4
Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern.

Anwendungsbereiche und zuléssige Einzellast

fermacell®
Estrichelement

Aufbau Anwendungs Zulissige Einzellast [kN]
bereich

2EM 1+27 2,07
2x10 mm
Gipsfaserplatte

2E22 1+2+37 3,07
2x12,5mm
Gipsfaserplatte

2E13 1+2 2,0
(2E14)

2x10 mm

Gipsfaserplatte + 20 mm

(+ 30 mm) Polystyrol-

Hartschaum

2E31 1+2+3 3,0
(2E33)

2x10

mm (2 x 12,5 mm)

Gipsfaserplatte + 10 mm

Holzfaser

2E32 1 1,0
(2E 34)

Kategorie in Einzellast Nutzlast
Anlehnung an DIN  [kN] [kN/m?
EN 1991-1-1/

NA:2010-12

C3 4,0 5,0

C5 4,0 5,0

D2 4,0 5,0

Erhdhung der zuléssigen Einzellast durch zusétzliche 3. Lage mit 10 mm
fermacell® Gipsfaserplatte”

Anwendungs Zuléssige Einzellast [kN]
bereich

1+2+3 3,0
1+2+3+4 4,0
1+2+3 3,0
1+2+3+4 4,0

1 1,0
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

2x10mm (2x12,5
mm) Gipsfaserplatte +
10 mm Mineralwolle

2E35 1 1,0 1 1,0
2x12,5mm

Gipsfaserplatte + 20 mm

Mineralwolle

2E16 142 2,0 1+2+3 3,0
(2 E 26) 1+2+3) (3,0) (1+2+3+4) 4,0)
2x10 mm (2 x

12,5 mm) fermacell®

Gipsfaserplatte + 9 mm

Filzdammstoff

Powerpanel TE 1+2+3 3,0
2 x 12,5 mm Powerpanel
H,0 Platte

‘) Verlegung einer 3. Lage fermacell® Gipsfaserplatte
) Werden die unkaschierten fermacell® Gipsfaser Estrichelemente direkt auf tragfahigem Untergrund eingesetzt, erhéht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf 3,0 KN und beim 2 E 22 auf 4,0 kN. Der
Anwendungsbereich erweitert sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und auf den Bereich 4 beim 2 E 22.

Die Gebrauchstauglichkeit der fermacell® Gipsfaser Estrichelemente wurde durch Priifungen bei der Materialpriifungsanstalt (MPA) Stuttgart nachgewiesen. In der
oberen Tabelle sind die Anwendungsbereiche in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA 2010-12 dargestellt.

Zubehor
Zubehor fiir fermacell® Estrichelemente

fermacell™ Therm Kleber

Der fermacell™ Therm Kleber ist ein kennzeichnungsfreier und emissionsarmer, nicht aufschaumender
Einkomponentenklebstoff zur Verklebung des fermacellTM Therm-Systems.

— Produktdatenblatt: fermacell™ Therm Kleber

fermacel™ Therm Kleber
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

fermacell™ Estrichkleber
Fiir die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Diise zum doppelten Auftrag in einem
Arbeitsgang.

— Produktdatenblatt: fermacell™ Estrichkleber

— eco-Zertifikat: fermacell™ Estrichkleber

fermacell™ Estrichkleber

fermacell™ Estrichkleber greenline
Kennzeichnungsfreier Klebstoff fiir die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Diise zum
doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.

— Produktdatenblatt: fermacell™ Estrichkleber greenline

— eco-Zertifikat: fermacell™ Estrichkleber greenline

fermacell™ Schnellbauschrauben
Zum Verschrauben der fermacell® Estrichelemente.
— 3,9 x 19 mm fiir Elemente in 20 mm Dicke
— 3,9 x 22 mm fiir Elemente > 25 mm Dicke
- 3,9 x 30 mm zur Verschraubung der zuséatzlichen Lage auf fermacell® Therm25TM-Elemente

fermacell™ Schnellbauschrauben

fermacell™ Randddmmstreifen MF

Fiir die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen.
— 1000 x 100 x 10 mm
— 1000 x 50 x 10 mm
— Hohe Druckfestigkeitund nichtbrennbar A1.Schmelzpunkt > 1 000 °C

fermacell™ Randddmmstreifen MF

26.03.2026 www.heinze.de 8von 10


https://jameshardieeurope.my.salesforce.com/sfc/p/#200000000AOl/a/Tf000000WDrl/NqAt1IlDS.V.8XT6puBUW8U03qDU5Jk3ba26Y4Qt9tU
https://jameshardieeurope.my.salesforce.com/sfc/p/#200000000AOl/a/Tf000000WEav/WZw0HmqhYme7_CMfn_MKqkAEn_rKlKbDBltoPkSKDik
https://jameshardieeurope.my.salesforce.com/sfc/p/#200000000AOl/a/Tf000000WDuz/6pZEHeFZsTGpOwgrAu.tVAqq3RLePrr03rzeAqwWyQk
https://jameshardieeurope.my.salesforce.com/sfc/p/#200000000AOl/a/Tf000000WEcX/4Mz4vB3vF393lB9NwbV4bjzhBrNhv1tR_cq.HVChDWU
http://www.heinze.de
http://www.heinze.de

Produktserien

Heinze f&

Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

Zubehtr fiir Niveausgleich

fermacell™ Ausgleichschiittung

fermacell™ Rieselschutzvlies

fermacell™ Gebundene Schiittung

fermacell™ Gebundene Schiittung

fermacell™ Ausgleichschiittung
Zum Niveauausgleich bis 100 mm Schiitthdhe (Anwendungsbereich 1).
— Produktdatenblatt: fermacell™ Ausgleichsschiittung

fermacell™ Rieselschutzvlies

reiBfester, verarbeitungsfreundlicher und diffusionsoffener Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschiittung.
— Lénge: 50 m
— Breite: 1500 mm

fermacell™ Gebundene Schiittung

Schnell abbindende zementér gebundene Schiittung fiir Schiitthéhen 30 bis 2000 mm Schiitthdhe.
— Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebestandig, nichtbrennbar A2
— Produktdatenblatt: Gebundene Schiittung

fermacell™ Gebundene Schiittung T

Schnell abbindende zementér gebundene Schiittung fiir Schiitthéhen von 10 bis 2 000 mm.
— Belegreif nach ca.24 Stunden, feuchtebestindig, nichtbrennbar A2-s1,d0
— Produktdatenblatt: Gebundene Schiittung T
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Gipsfaser Trockenestrichelemente fermacell®

Aus der Serie fermacell® Gipsfaser Estrichelemente von James Hardie Europe

fermacell™ Boden-Nivelliermasse
Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flachen unter und auf fermacel®
Estrichelementen bis zu 20 mm Hohe.

— Produktdatenblatt: Boden-Nivelliermasse

fermacell™ Boden-Nivelliermasse

Zubehor fiir Trittschall- und Warmedéammung

fermacell™ Wabenschiittung
Hoch schallddmmendes, getrocknetes Spezialgranulat zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.
— Produktdatenblatt: fermacell™ Wabenschiittung

fermacell™ Wabenschiittung

fermacell™ Estrichwabe
Wabenplatte fiir hochschallddmmendes Waben-Ddmmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschiittung.

fermacell™ Estrichwabe

fermacell™ Warmedammschiittung
Zur liickenlosen Wérmed&dmmungvon Hohlrdumen,z. B. in Holzbalkendecken,Ddchern und Dachschrégenoder in
Standerwanden.

— Schiittdichte: ca. 85 kg/m3

— Nichtbrennbar A1

— Warmeleitzahl AR: 0,050 W/mK

fermacell™ Warmeddmmschiittung
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Planungsrelevante Informationen zu (iber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

James Hardie Europe GmbH Absender

Bennigsen-Platz 1
40474 Disseldorf
Deutschland

Tel. 0800 3864001
kontakt@jameshardie.com, jameshardie.de/de

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie ,fermacell® Gipsfaser Estrichelemente”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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