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Jede Ideal Work® Oberfläche ist ein einzigartiges Kunstwerk. Die Ideal Work® Lösungen ermöglichen einzigartige, hochwertige und widerstandsfähige Böden mit all

dem, was an handwerklicher Schaffenskraft in ihnen steckt und dem gewissen Etwas, was sie von einer Serienproduktion unterscheidet.

Mit LIXIO® reichen 6 bis 10 Millimeter und mit LIXIO PLUS® reichen 20 bis 40 Millimeter an Materialstärke, um einen fugenlosen originalen Boden zu erhalten,

der aus einer Zementbasis und italienischer Marmorkörnung von höchster Qualität besteht. Diese kann in den verschiedensten Farb- und Ausführungsvariationen

gemischt werden.

Die autorisierten Ideal Work®-Verleger lassen mit LIXIO PLUS®-Terrazzo und LIXIO®-Mikroterrazzo die antike Kunst- und Handfertigkeit wieder neu aufleben, die

eine Zeit lang nur der noblen Tradition der venezianischen Handwerksmeistern vorbehalten war.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Fugenlose Terrazzoböden
Von IDEAL WORK SRL
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LIXIO®-Mikroterrazzo ist eine 5 bis 8 mm dünne Beschichtung auf Zementbasis, die mit feinem italienischem Marmor in verschiedenen Farb- und

Ausführungsvariationen gemischt wird. LIXIO®-Mikroterrazzo lässt die traditionelle Kunst- und Handfertigkeit von venezianischem Terrazzo neu aufleben, als

moderne Beschichtung im zeitgenössische Design. LIXIO®-Mikroterrazzo eignet sich im Innen- wie im Außenbereich für Wohngebäude, Gewerbeflächen, Hotels,

Museen und öffentliche Gebäude.

Wiederbelebung des traditionellen venezianischen Bodens: LIXIO®-Mikroterrazzo

Individuelle, fugenlose Oberfläche

Mit LIXIO®-Mikroterrazzoboden kehrt der venezianische Terrazzo als

dekoratives, modernes und innovatives Beschichtungselement zurück. Mit

5 bis 8 mm Materialstärke entsteht ein fugenloser Zementboden mit

italienischer Marmorkörnung von höchster Qualität.

Durch die feinkörnige Sieblinie mit Korngrößen von 2 bis 3 mm verleiht

LIXIO® Mikroterrazz der Oberfläche eine gleichmäßig ruhige Optik. Die

Farbmischungen entstehen durch die Kombination des pigmentierten

Grundes mit den Marmorgesteinen. Diese und eine große Palette

an wählbaren Marmorkörnungen von LIXIO®-Mikroterrazzo ermöglichen

individuelle Bodengestaltungen, die mit Einlegeteilen aus Naturstein, Holz oder

Metall harmonieren.

LIXIO®-Mikroterrazzo – Privatwohnung in Pordenone
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LIXIO® Mikroterrazzo mit feinem Marmor
Aus der Serie Fugenlose Terrazzoböden von IDEAL WORK SRL
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LIXIO®-Mikroterrazzo – Hotel Monaco

Beständigkeit innen und außen

Mit den Varianten einer glänzenden, satinierten, patinierten, matten und

rutschfesten oder sogar aufgerauten, gebürsteten Oberfläche eignet sich

LIXIO®-Mikroterrazzo für Wohngebäude und Shops, aber auch für Flächen

in Hotels, Museen und öffentlichen Gebäude. LIXIO®-Mikroterrazzo ist

dank der Bodenversiegelung auch für öffentliche Bereiche mit hohem

Besucheraufkommen geeignet und erfordert zudem eine minimale Pflege.

LIXIO®-Mikroterrazzoböden sind widerstandsfähig gegen Abrieb,

witterungsbeständig und resistent gegen UV-Strahlen. Die Verlegung ist im

Innen- wie Außenbereich möglich.
LIXIO®-Mikroterrazzo – Privathaus in Ala
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LIXIO®-Mikroterrazzo – Resort Joli Maldives, Muravandhoo, Malediven

Aufbau und Eigenschaften

– Erneuerungen ohne Abrissarbeiten

– Fugenloser Auftrag auf bestehende Oberflächen

– Geeignet für alle Untergründen aus Beton, Zementestrich, Keramik und

Naturstein sowie auf bestehenden Bodenbelägen

– Wertvolle, italienische Marmorkörnung 2-3 mm

– Mikroterrazzo mit geringer Stärke von 5-8 mm

– Luftgüte (VOC) A+, emissionsfrei

– verschiedene Farbausführungen mit individuellen Glanzgrad bestimmt von

hochglänzend bis patiniert

– Rutschfestigkeit R9 (geschliffen) bzw. R10 (antik patiniert) gemäß

DIN 51130

– Umweltfreundlich, mineralisch, widerstandsfähig und pflegeleicht

– Mattgeschliffene, hochglänzende, patinierte Optik wie traditioneller venezianischer Terrazzo

Weitere Informationen

LIXIO®-Mikroterrazzo Broschüre

Farben | Technische Daten | System-Datenblatt

LIXIO®-Mikroterrazzo – Systemaufbau
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Lixio®+ ist die Neuinterpretation von klassischem Terrazzo alla Veneziano, die sich als Variante von LIXIO® durch eine grobkörnigere Sieblinie unterscheidet. Für

Lixio®+ wird wertvoller Marmor unterschiedlicher und auch lokaler Herkunft verwendet, der als zeitloser, ästhetischer Boden die Aspekte von Nachhaltigkeit und

Qualität berücksichtigt. Lixio®+ bietet abwechslungsreiche Oberflächen und Farben in Kombinationen mit echtem italienischem Marmor.

Lixio®+: Neuinterpretation des klassischen venezianischen Terrazzos

Marmor und Farben in endlosen Kombinationen

Durch die Wahl der Größe der Körnung und der Farbe passt sich Lixio®+

einzigartig dem gewünschten Stil an.

Lixio®+ zeichnet sich durch eine grobkörnige Siebline mit Marmor in

Korngrößen von 5 bis 12 mm aus. Durch die Kombination großer und kleiner

Steine “Seminato alla veneziana” entsteht eine dynamische Ästhetik.

Die Grundtönung des Bodens wird durch die spezielle, faserverstärkte

Zementmischung bestimmt. Es stehen 8 Farben zur Verfügung, die auf 24

erweitert werden können, je nachdem ob man weißen oder grauen Zement

verwendet oder die verschiedenen Grundstoffe untereinander vermischt.

Lixio®+ – Restaurant La Ghiacciaia, Treviso, Architekten: Studio MAO Architetti © Marco Zanta
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Lixio®+ – Privatwohnung in der Nähe von Vicenza

Klassisch und modern

Lixio®+ ist eine Kombination von klassischer Eleganz und stilvoller

Modernität. Das Aussehen ist jenes der noblen Terrazzi, während die Wahl der

Materialien und die Verlegungstechnik die innovative und umweltfreundliche

Lösung beweisen.

Lixio®+ – „Chubby Girl“ Restaurant, Beijing, Architekt: Office AIO
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Lixio®+ – UCCA Dune Art Museum, Qinhuangdao, China, Architektur: ZHOU Tingting (Project Architect), WANG Mengmeng, HU Boji, FANG Kuanyin, Joshua PARKER, LU Di, LIN Bihong, YE Qing, Steven SHI, JIA Han

Aufbau und Eigenschaften

– 22 Farbkombinationen, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit anderen

Steinsorten

– Umweltfreundlich, widerstandsfähig und pflegeleicht

– Auf Untergründen aus Beton, Zementestrich, Keramik und Naturstein

– Wertvoller, italienischer Marmor Körnung 5-8 / 8-12 mm

– Boden mit einer Stärke von 20-40 mm

– Luftgüte (VOC) A+

– Glanzgrad von hochglänzend bis patiniert

– Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130

– abwechslungsreiche Terrazzo-Optik

Weitere Informationen

Lixio®+-Terrazzo Broschüre

Farben | Technische Daten

Lixio®+ – Systemaufbau
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Ein Service von 

Per Fax               Per Brief               Für meine Notizen

AbsenderIDEAL WORK SRL

Via Kennedy 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
Italien

Datum:    

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Mitteilung:

info@idealwork.it, www.idealwork.de

Anfrage zur Produktserie „Fugenlose Terrazzoböden”

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.
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