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Systeme für die feste, lose und aufgestelzte Verlegung von Belägen im Außenbereich. GUTJAHR-Entwässerungssysteme bestehen aus Drainagen, Drainrosten oder

-rinnen, Randabschlussprofilen, Abdichtungen und entsprechenden Zubehörartikeln

Eignung und Einsatz

Eignung:

Drainage- und Trag-, Filter- und Schutzsysteme zum horizontalen Einbau unter Beläge zur Vermeidung von Schäden durch Stauwasser in der Konstruktion

Einsatz:

fest, lose oder aufgestelzt verlegte Balkon-, Außentreppen- und Terrassenbeläge: Naturwerkstein, Fliesen- und Plattenbeläge, Zementestriche

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen
Von GUTJAHR Systemtechnik
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Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen mit den GUTJAHR Randabschluss-, Balkonrinnen- und Fallrohr-Systemen aus wertbeständigem

Aluminium.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen

Kurzübersicht

– Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung der speziellen, selbstklebenden

DiProtec® AB Systemdichtbänder

– Ablaufendes Wasser wird über verdeckte Entwässerungsschlitze abgeleitet – so hinterlässt das

Sickerwasser keine unansehnlichen Kalk- und Schmutzablagerungen auf dem Profil.

– Entkopplung von Profil und Blende verhindert Schäden in der Abdichtungsschicht durch thermisch

bedingte Scherspannungen

– Spezielle Verkrallungsrillen verhindern Schäden durch Ablösung der Beschichtung im Randbereich

– Direkt einhängbare Balkonrinnen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium.

– Vorgefertigte steckbare Systemkomponenten machen die Montage von Balkonrinnen einfach,

flexibel und sauber.

– Steckbares Fallrohrsystems aus Aluminium

– GUTJAHR bietet ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem für die Balkonentwässerung

Eignung und Einsatz: Randausbildung von Balkonen, Loggien und Terrassen, bei gedrainten Belagsaufbauten und als Abschluss für feste und lose Beläge.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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Der Verarbeitungsfilm zum GUTJAHR Balkonrinnensystem

Die ProRin® BR Balkonrinne und das ProRin® AL Fallrohrsystem wurden als Bausatz konzipiert und lassen sich ohne Löten oder Kleben einfach einhängen und zusammenstecken (Click and Stick).

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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Der Verarbeitungsfilm zum GUTJAHR ProFin® SP Sockelprofil

Drainprofile

ProFin® KL 60/80

Drain-Kiesleiste aus hochwertigem Edelstahl. Die formstabile Ausführung der ProFin® KL Kiesleiste und die

großzügigen Entwässerungsschlitze sorgen für eine schnelle Entwässerung und dauerhaft schöne Terrassenränder.

Erhältlich in den Höhen 60 und 80 mm.

ProFin® KL-H 61/92 und 92/150

Stufenlos höhenverstellbare Drainkiesleisten, die sich besondern für die Verlegesysteme TerraMaxx® DS und TSL

eignen. Erhältlich in den Versionen 61 mm bis 92 mm und 92 mm bis 150 mm.

ProFin® V

Drainabschlussprofile für AquaDrain® Flächendrainagen. Sorgen für einen sauberen Randabschluss und eine saubere

Fassade. Wird eingesetzt, wenn Abdichtung und Traufprofil bauseits vorhanden sind.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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Traufprofile

ProFin® BE / ProFin® BP

Beschichtungsprofil zur Montage auf dem Estrich / im Estrich.

Eine vorderseitige Aufkantung sorgt für saubere, sichere Randabschlüsse. Der auskragende Profilschenkel leitet

Oberflächenwasser gezielt ab. Darüberhinaus wird ProFin® BP/BE bei Balkonbeschichtungen eingesetzt.

Drain-/Traufprofile

ProFin® DP Profile + ProFin® BL-R Rasterblenden

Baukastensystem für Balkonprofile, welches mit nur 2 Basis-Profilen und 3 Aufsteck-Blenden Aufbauhöhen von 11 bis

94 mm ermöglicht.

ProFin® DP 30

Drainabschlussprofil für Keramikelemente und Naturstein.

Sockelprofil

ProFin® SP

Sockelprofil für die Anbindung und den Hinterlaufschutz der Abdichtungsebene. Ermöglicht einen einfachen und

sicheren Anschluss von Abdichtungen mit Diprotec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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Blende - Stirnseiten

ProFin® BB

Balkonblende als Verlängerung für alle ProFin® Randprofile. So können unansehnliche Stirnseiten mit einer Höhe von

90 mm oder 200 mm abgedeckt werden.

Balkonrinnen und Abschlussprofile

ProRin® BR/AL

ProRin® – das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäß DIN

1986-100.

Balkonrinne

Die Systemkomponenten wurden als Bausatz konzipiert. Die ProRin® BR Balkonrinnen lassen sich ohne Löten und

ohne Kleben einfach in die Profiltaschen der ProFin® Profile einhängen. Die Komplettentwässerung über Fallrohre

erfolgt schnell und sauber über das steckbare ProRin® AL Fallrohr-System aus Aluminium.

Fallrohr

ProRin® ist das erste Fallrohrsystem aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das macht es besonders leicht, optisch hochwertig und vor allem dauerhaft

wertbeständig. Zudem entwässert es dadurch gezielt und regelgerecht und ist zusammen mit den anderen ProRin® Systemkomponenten eine optimale

Komplettlösung.

ProRin® RB/GB

Umlaufendes Aluminium-Rinnenblendensystem für alle ProFin® Randprofile. Auch geeignet für den Einbau im Gefälle.

Download Broschüre Randprofile und Balkonrinnen

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

GUTJAHR Randabschlussprofile und Rinnen für Balkone und Terrassen
Aus der Serie Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen von GUTJAHR Systemtechnik
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Ein Service von 

Per Fax               Per Brief               Für meine Notizen

AbsenderGUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Str. 5-7
64404 Bickenbach
Deutschland

Datum:    

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

 Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Mitteilung:

Tel. +49 6257 93060, Fax +49 6257 930631

info@gutjahr.com, www.gutjahr.com/architektur

Anfrage zur Produktserie „Produkte für Balkone, Terrassen und Außentreppen”

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.
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