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Hallenheizungssysteme und Hallenlftung
Von VACURANT Heizsysteme VACURANT

Hallenheizungen

VACURANT Heizsysteme GmbH
Detmolder Str. 51

33175 Bad Lippspringe
Deutschland

Tel.: +49 5252 9821-0
Fax: +49 5252 9821-599

info@vacurant.de
www.vacurant.de/

Vacurant bietet fiir Hallen drei Hauptlésungen: Warmepumpenheizungen nutzen Luft, Erdreich oder Wasser als Warmequelle und verteilen die Warme iber textile
Luftkanéle oder Weitwurfdiisen effizient in groBen Hohen. Dunkelstrahler erwérmen mittels Infrarotstrahlung direkt Oberfléchen, reduzieren Transmissionsverluste
und sparen Brennstoff.
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HallenlUftung: modulares Liftungs- und Warmeriickgewinnungssystem

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenl(iftung von VACURANT Heizsysteme
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Modular einsetzbares Dachliiftungssystem zur Be- und Entliiftung von Hallen bis 3.400 m3/h pro Gerat.

Technische Informationen zum Vacurant-System VR 3400 Evo

Eigenschaften, Eignung und Einsatz

Der integrierte Rotations-Wéarmetauscher des Dachliiftungssystems erreicht 75 % — 94 % thermischen Wirkungsgrad. Fiir Dachneigungen 0 — 45° konzipiert,
einfache Montage, direkt unter Hallendecke Ansaugung und Zufiihrung. Vollstdndig werkseitig vorverdrahtet, nur Strom- und Kommunikationskabel erforderlich.
Technikmodul tiber Dach erlaubt Wartung ohne Hebebiihne.

Kurzinformation

Das Vacurant-System VR 3400 Evo eignet sich besonders fiir Industrie- und Gewerbehallen mit mittlerem bis hohem Luftvolumenbedarf, in denen eine Be-

und Entliiftung ohne aufwendige Kanalfiihrung gefordert ist. Typische Anwendungen sind Produktionsstétten, Logistikhallen, Lagerflachen sowie Sport- und
Veranstaltungshallen. Durch die modulare Bauweise ldsst sich das Gerét flexibel an unterschiedliche HallengroBen und Dachneigungen von 0-45° anpassen. Der
integrierte Warmeriickgewinnungsrotor ermdglicht hohe Effizienzwerte und reduziert Betriebskosten, wodurch das System auch fiir Sanierungen und energetische
Optimierungen bestehender Gebaude préadestiniert ist. Dank einfacher Dachmontage und wartungsfreundlichem Zugang eignet sich die Losung zudem fiir Betreiber,
die kurze Installationszeiten und geringe Unterhaltsaufwénde priorisieren.
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Hallenliftung: modulares Liftungs- und Warmeriickgewinnungssystem

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenl{iftung von VACURANT Heizsysteme

VR 3400 EVO et i Technische Grunddaten
DAS PRINZIP — Luftleistung: 1.400 — 3.400 m¥h pro Gerét
= — Thermischer Wirkungsgrad: 75 % — 94 % (Rotationswérmetauscher)
R - Einbau: modulhaft ins Dach (0 — 45 °), Luftzufuhr/Abluft direkt unter
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Hallendecke
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Vorteile & Regelung
— Keine aufwendige Kanalanlage notig, rasch installierbar, geringe Investitionskosten
— Erfilllt die Anforderungen der ERP-(Okodesign-)Richtlinie und EnEV/GEG, damit forderfahig
— Flexibel steuerbar: CO2-gesteuert serienméBig, Modbus-Schnittstelle zur Gebdudeleittechnik, Freie Kiihlung, Wochenprogramme, Timerfunktion etc.
— Wartungsfreundlich iiber Dach, modulare Bauweise passt an verschiedene Hallenlayout

Technische Spezifikationen
— Schallpegelspektrum: ca. 46 — 60 dB(A)
— Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz, maximale Leistungsaufnahme ca. 1.500 W
— MabBe/Gewicht: rund 1.025 mm x 1.025 mm x 3.512 mm (I x b x h), Gewicht ca. 400 kg
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HallenlUftung: modulares Liftungs- und Warmeriickgewinnungssystem

Aus der Serie Hallenheizungssysteme und Hallenl(iftung von VACURANT Heizsysteme
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CAN-Adresse: 10

| sl Parameterauswahl ]
| Festwerthetred Zeitprogramme | A
| l Temp-fetneb Sonstige Parameter J
| | Freie Kihiung @ Timerbetrieh Illl
| £02-gef Betrieb Meldungen i

Integration in Gebdudeleittechnik durch serienmaBige Modbus-Schnittstelle Kein Kanalsystem erforderlich, Be- und Entliiftungsgerét mit Warmeriickgewinnung

Download Prospekt VACURANT VR3400 EVO
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