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Mitsubishi Electric Raumklimageréte fir kleine bis mittlere Raume sowie Klima- und Heizlésungen fiir den kommerziellen Einsatz in kleinen und groBen Objekten
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Die zentralen oder dezentralen Lossnay — Liiftungssysteme fiihren verbrauchte Luft ab und leiten frische AuBenluft als gefilterte, saubere Zuluft durch Warme- und
Feuchteriickgewinnung zugfrei in die Rdume. Die Gerate arbeiten fast ohne Wéarmeverlust. Sie kdnnen zusatzlich mit Ecodan Warmepumpen kombiniert werden. Die
zentralen Liiftungssysteme lassen sich besonders gut mit City Multi VRF- und Mr. Slim-Klimasystemen kombinieren.
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Liftungsgerate Lossnay - kontrollierte Liftung mit Warmertickgewinnung

Aus der Serie Klimagerate und Liiftungsgerate von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Systembeschreibung

100 % Frischluft mit Warmeriickgewinnung

Lossnay Liiftungsgerate arbeiten mit einem leistungsstarken Warmertickgewinnungssystem. Verbrauchte Luft wird abgesaugt und der Raum gleichzeitig mit
AuBenluft versorgt.

Dies bedeutet eine Energieeinsparung von bis zu 70 %, da beim Austausch mit Frischluft nahezu vollstandig die vorhandene Kiihl-/Heizenergie genutzt wird.
Inshesondere bei Gebauden mit dichter Gebdudehiille sorgen die Lossnay-Systeme fiir eine effiziente Frischlufteinbringung.

Die Strukiir des Paplerkreuzwrmetatschers Papierkreuzwérmetauscher
Die besondere, hauchdiinne Struktur des Papierkreuzwarmetauschers erlaubt
Fortluft Zuluft : " ; i Fri
Verbrahits Luft Bie Friechiut es, den sensiblen und latenten Wéarmeanteil zu tauschen und auf die Frischluft
wird nach aufien vorkonditioniert in zu iibertragen, so dass diese vorkonditioniert in den Raum gelangt. Dies
g Caveeey erhoht den Komfort und spart Energiekosten.
AuBen Innen
AuBenluft Abluft
Frische Luft wird Beim Abtransport der
dem Papierkreuz- Abluft wird die Warme
wirmetauscher zuriickgewonnen.
von auben zugefihrt,
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Das Lossnay-Prirzip Geringe Installationskosten und einfache Wartung

Die Installationskosten werden erheblich reduziert, da der Leistungsbedarf der
Klimagerate aufgrund der sehr hohen Warmerlickgewinnung minimiert wird.
Die in den Raum beforderte Zuluft wird be- oder entfeuchtet.
Die Luftkanaleinbaugeréte-Serie bietet eine breite Modellauswahl mit einem
Luftvolumenstrom von 150 bis 2.000 m® /h.

AuBenfuft

Abluft

Das Lossnay-Prinzip

Lossnay Liiftungsgeréte sind in allen Gebduden eingesetzbar und schaffen ein gesundes Wohn- und Arbeitsumfeld.
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Warme- und Feuchteriickgewinnung mit dem Lossnay Warmetauscher

Sommer
Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Abluft: 1,7 °C
Zubuft
LOSSNAY Herkismmliche Liftung
Trockenkugeltemperatur () 27,7 33 Fortluft
Absolute Feuchte (g/kg) 134 20,1
Redative Feuchte (%) 58 63
Enthalpie (kl/kg) 62,1 845
Leistung (kW) 7.5 0
AuBere Last (kW) 31 106
Verhéltnis: der AuBeren Last (%) 71 100
[
Abluft AuBenluft
Trockenkugeltemperatur (°C) 26 Trockenkugeltemperatur 'C) 33
Mima- | Absolube Feuchts (g/kg) 105 Absolute Feuchte (g/kg) 201
gorst | Ralathvs Feuchis (%) 50 Relative Fouchis (%) 53
Enthalpie (kJ/kg) 529 (kkg) B8
Berechnungsweg:
Zulufttemperatur °C = AuBentemperatur °C - ( AuBentemperatur °C ~ Raur “0) x War kpewinnungsgrad %

Berechnungsbeispiel filr ein LGH-100RXS in hoher Lifterstufe:
277°C = 33°C - (33°C - 26°C) x 6%

© Misubishi Blectrio

Sommer: Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Abluft: 1,7 °C

Bypass Freikiihlfunktion und Nachtliiftungsbetrieb

Bypass Betrieb Bypassklappe

e

Foluft  ofam

e

Aubeniuft =

Lossnay Wermetauscher
Optionaler AnschluBstecker
PAC-SABBHA-E Lossnay Steuerungsplatine
i i i Rtz
SWi: i
1 Orange 3
Bypass L
P Kontakt Gelh 4
| " Griin5 ' Liifterstufe/
| = T I | Moduswahi
Geschlossen = Bypass aktiv |_ Nicht bendtigt J
Maximale Kabellinge 10m |

Reduzierte Kiihllast

Zubutt
LOSSHAY Herkmmliche Liftung
re) 16 ] Forthul
_Absolule Feuchte (9/kg) 52 18
Relative Feuchte (%) 46 50
Enthaplo(kig) = 22 AT
Zuriichgewonnene Leistung (kW) 82 a
Aubere Last (kW) 31 13
Verhéltnis: der AuBeren Last (%) 725 100
I
Abbuft AuBeniuft
geftemp "y 20 Trockenkugeftemperatur (°C) 0
Klirmna- Absolute Feuchte (g/kg) 73 Absolute Feuchle (g/kg) 19
et Relative Feuchte (%) 50 Relative Feuchte (%) 50
Enthalpie (ki/kg) 385 Enthalpie (kJ/kg) 47
Barechnungsweg:

Zulufitemperatur °C = AuBentemperatur °C - ( Aufermtemperatur *C - Raumtemperatur °C) x Wérmerlckgewinnungsgrad %

Berechnungsbeispiel fiir ein LGH-100RXS in hoher Lifterstufe:
27,7°C = 33° - (33°C - 26°C) x 78 %

© Mitsubishi Eisoric

Winter: Pro Stunde werden 4 Liter Wasser zuriickgewonnen.

FreikiihIfunktion

Die Bypassklappe fiir die Freikiihlfunktion kann von (ibergeordneten
Steuerungen gedffnet und geschlossen werden. Hierfiir ist der optionale
Stecker PAC-SA88HA-E erforderlich. Wird der Kontakt SW1 geschlossen,
wechselt das Lossnay in den Bypass Betrieb, unabhénging von der an der
Fernbedienung gewdahlten Betriebsart.

Automatikbeliiftung
Die Automatikfunktion sorgt immer fiir die optimale Beliiftungsart je nach
Raumzustand.

Wenn die AuBentemperatur unterhalb der Raumtemperatur liegt, wird dem Gebdude iber die Bypassfunktion kiihle AuBenluft zugefiihrt.

Nachtliiftung

Mit der Bypass Funktion kann die warme Luft, die sich tagsiiber im Geb&ude sammelt, in der Nacht abgefiihrt werden.

Kiihlen von Biiroeinrichtungen

Frische AuBenluft kann zur Kiihlung von Biiros genutzt werden, die durch die Gerate aufgeheizt werden.
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimagerate und Liiftungsgerate von Mitsubishi Electric Europe B.V.

CO0, Sensor

Die Lossnay Gerate der Serien LGH-RX5 und LGF-100GX verfligen standardmaBig tiber einen Anschluss fiir einen bauseitigen CO, Sensor.
Die Luftmenge kann iiber externe Kontakte verandert werden.

‘e " ' =
Niedrige CO,
e o o :
'IIT €0, Sensor f €0, Sensor
|

Energiesparender Nachtliiftungsbetrieb

Im Sommer kann wahrend der Nacht kiihle AuBenluft zugefiihrt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch der Klimagerate merklich gesenkt.

Bei abgeschalteter Liiftung und Klimaanlage steigt die Raumtemperatur, weil die Wande sich tagstiber
aufgeheizt haben.

Die AuBentemperatur sinkt wahrend der Nacht.

Sobald die AuBentemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist, startet die Belliftung automatisch.

Warme Luft wird nach drauBen transportiert.

Wenn der Raum abgekiihlt ist, wird die Beliiftung gestoppt.

Die Kiihllast und damit der Energieverbrauch der Klimaanlage wird gesenkt.

Liiftungssysteme VL 50 und VL 100 fiir die dezentrale Liiftung

Einsatzbereiche: Einzelbiiros, Wohnrdaumen oder kleine Geschéaften
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

= e

Liiftungssystem Lossnay VL 50, Luftvolumenstrom (m3/h): 16 — 52,5 Liiftungssystem Lossnay VL 100, Luftvolumenstrom (m?/h): 60 — 105
Das Rohr-in Rohr-System erfordert nur eine Kernbohrung. Das Liiftungssystem Fiir das Liiftungssystem VL100 sind zwei Kerbohrungen mit geringen
VL 50 kann waagerecht oder senkrecht montiert werden. Durchmessern fiir die Kanalanschliisse notwendig. Es deshalb besonders auch

fiir die nachtrégliche Installation geeignet.

Die Lossnay VL Geréte arbeiten sehr leise (25 dB) mit hohem Wirkungsgrad (bis zu 85%) im Simultanbetrieb: Parallel zum Abtransport der Ablauft wird frische
AuBenluft zugefiihrt. Gegenliber Liiftungsgeraten mit Wechselbetrieb von Zuluft und Abluft bzw. Gerdten mit rotierender Luftfiihrung weisen Lossnay VL Geréte mit
Simultanbetrieb wesentliche Vorteile auf:

— Kontinuierliche Liiftung

— Keine Uber- und Unterdruckphasen im Gebdude

— Trennung der ,verunreinigten® Abluft von sauberer Zuluft

Die Rdume werden permanent mit Frischluftversorgung mit angenehmer Lufttemperatur bei geringer Nachheizleistung versorgt. Gleichzeitig ddmmt das Gerét den
auBerhalb des Gebéudes erzeugten Schall (Vorteil gegeniiber Fensterliiftung).

Eigenschaften
— Einfache Installation bei Neubau und Sanierung
— Leiser Betrieb (Schalldruckpegel von 15 bzw. 25 dB(A))
— Effiziente Warme- und Feuchteriickgewinnung durch Warmetauscher
— Niedriger Stromverbrauch
— Geringer Wartungsaufwand
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Zentrale Liiftungssysteme

Die zentralen Liiftungssysteme lassen sich besonders gut mit City Multi VRF-
und Mr. Slim-Klimasystemen iiber einen Datenbus ohne zusatzlichen Adapter
und zusétzliche Steuerung kombinieren und bieten energetisch sinnvolle
Losungen fiir alle klimatechnischen Anforderungen bei groBeren Gebéauden.

Einsatzbereiche: Biirogebduden, Hotels, Museen, Theater, Hochschulen,
Krankenhduser, Shoppingcenter oder Industriegebdude

Fembedienung
Anbindung von Mr. Slim-Klimageréten Anbindung von City Multi VRF-Systemen
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Kanaleinbaugeréte / LGH-RVX

In den Kanaleinbaugeréten der LGH-Serie RVX ist standardméBig ein
Anschluss fiir den bauseitigen CO2 Sensor auf der Platine vorhanden. Uber
diesen CO,—Sensor wird die Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.
Durch die neue Steuerelektronik sind die Kanaleinbaugerate direkt
anschlieBbar an die Klimagerate der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an
die City Multi-Systeme.

Kanaleinbaugerate / LGH-RVX

Eigenschaften — Freikiihlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal um die Raume in der Nacht
— Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional mit kiihler AuBenluft zu versorgen. Damit wird der Energiebedarf der
— Minimaler Wartungsbedarf Klimaanlage noch weiter verringert.
— Durch den Warmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft je nach — StandardmaéBig mit 0-10V Eingang zur externen Vorgabe der Luftmenge
Raumbedingungen erwérmt oder gekiihlt. — Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geférderte Frischluft

— Neue energiesparende Liiftermotoren mit DC Inverter-Technologie

Mehr Informationen

Kanaleinbaugerate LGH-RVXT3-E

Die Kanaleinbaugeréte der LGH-Serie RVXT3-E sind ideal, um die Rdume in
der Nacht mit kiihler AuBenluft zu versorgen. Damit wird der Energiebedarf
der Klimaanlage noch weiter verringert. Durch den Warmeaustausch mit der
Fortluft wird die Zuluft je nach Raumbedingungen erwérmt oder gekiihlt.
Kanaleinbaugeréate der LGH-Serie RVXT3-E sind durch neue Steuerelektronik
direkt anschlieBbar an die Klimagerate der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung
und an die City Multi-Systeme.

Die Lossnay Baureihe LGH-RVXT3 ist der Nachfolger der LGH-RVXT Serie.
Die neue Lossnay Baureihe arbeitet im Vergleich zur Vorgangerversion mit
hoheren externen statischen Driicken. Die Gesamteffizienz wurde gesteigert.
Auch die Auswahl an verfligbaren Filtern ist groBer.

Kanaleinbaugeréte LGH-RVXT3-E
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Lftungsgerate Lossnay - kontrollierte Luftung mit Warmeriickgewinnung

Aus der Serie Klimageréte und Liiftungsgeréte von Mitsubishi Electric Europe B.V.

Eigenschaften

Flaches Gehé&use fiir Installation bei geringer Deckenhdhe

Freikiihlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die Rdume in der Nacht mit kiihler AuBenluft zu versorgen. Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage
noch weiter verringert

Durch den Warmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft je nach Raumbedingungen erwérmt oder gekiihlt

Minimaler Wartungsbedarf

Durch neue Steuerelektronik direkt anschlieBbar an die Klimagerate der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die City Multi-Systeme

Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional (Zubehdr)

Anschluss fiir CO,-Sensor standardméBig auf der Platine vorhanden. Uber den CO2-Sensor wird dann die Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst
Neue energiesparende Liiftermotoren mit DC Inverter Technologie

Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geférderte Frischluft

StandardmaBig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe der Luftmenge

Flache Bauform trotz hoher Luftmenge

Mehr Informationen
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Mitsubishi Electric Europe B.V. Living Environment Systeffrgnder

Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Deutschland

Tel. +49 2102 486-0, Fax +49 2102 486-7910
les@meg.mee.com, www.mitsubishi-les.com

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produkiserie ,,Klimagerate und Liiftungsgerate”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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