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Warmes Wasser zum Baden, Duschen oder am Waschbecken, heiBes Wasser zum Spiilen und kochendes Wasser fiir Tee, Kaffee und anderes: So vielseitig wie
seine Anwendungen sind auch die Arten seiner Zubereitung. EHT bietet eine Vielzahl von Durchlauferhitzern, Kochendwassergeréten und Kleinspeichern an -
abgestimmt auf den Bedarf am jeweiligen Ort.

Das Produktprogramm besteht aus:
— Durchlauferhitzern

— Kochendwassergeréten

— Kleinspeichern

— Wandspeichern

— Standspeichern

— Warmwasser-Warmepumpen

AEG bietet ein komplettes Sortiment von offenen und geschlossenen dezentralen Warmwassergeraten.

Offene Gerate: Diese Gerate sind zur verbrauchsnahen Versorgung einer zentralen und dezentralen Zapfstelle gedacht (z. B. Waschtisch, Spiile) und stehen nicht
unter Wasserleitungsdruck. Uber eine spezielle offene Armatur, erkennbar an den drei Anschluss-Rohren, ist der Behélter stets mit der AuBenluft verbunden. Wird
warmes Wasser entnommen, offnet das Warmwasserventil den Kaltwasserzulauf zum Gerat. Das kalte Wasser driickt das leichtere warme Wasser zur Zapfstelle.
Geschlossene Geréte: Diese Gerate sind zur Versorgung von mehreren nahe beieinander liegenden Zapfstellen gedacht (z. B. Bad mit Waschtisch, Dusche und
Badewanne). In ihnen herrscht der Wasserleitungsdruck, die Entnahmestelle ist nach dem Speicher angeordnet. Das warme Wasser wird vom Wasserleitungsdruck
zur Entnahmestelle gedriickt. Geschlossene Gerdte bendtigen eine Sicherheitsventilkombination, die das Ausdehnungswasser in einen separaten Abfluss fiihrt und
das Gert vor Uberdruck schiitzt. Geschlossene Geréte konnen mit allen handelsiiblichen Druck-Armaturen betrieben werden.
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Wandspeicher

Aus der Serie Warmwassergeréte von AEG Haustechnik

Vielseitige Technik, modernstes Design: Mit sechs verschiedenen Speicherinhalten bietet die Baureihe DEM C die passende Kapazitét fiir unterschiedliche
Anforderungen wie die zentrale oder dezentrale Versorgung.

Wandspeicher
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Wandspeicher

Aus der Serie Warmwassergeréte von AEG Haustechnik

Geschlossener Wandspeicher DEM Gomfort EL 30 bis 150 Liter

Comfort Wandspeicher fiir offenen oder geschlossenen Betrieb, modernes Design mit intuitiver
Bedienoberflache, intelligente, selbstlernende Elektronik, hohe Energieeffizienz mit 3 wahlbaren ECO-
Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic, fiir Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung,
stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C, Schnellaufheiztaste bei erhéhtem Wasserbedarf,
wartungsfreie Fremdstromanode, Innenbehdlter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-
Beschichtung, Heizkdrper aus hochwertigem Volledelstahl, hochwertige Warmedammung mit geringem
Bereitschaftsenergieverbrauch, schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhangung -
einfacher Direktaustausch aller gangigen Wandspeicher. (Bei 80 | Zubehorteil Konsole E-Nummer:
316 861) Bezug (iber Ersatzteile-Dienst, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff- Rohrsystemen
(Herstellerangaben beachten) Energieefiziensklasse B (bis 80 I)

Weitere Informationen zum geschlossenen Wandspeicher DEM Comfort EL 30 bis 150 Liter

ﬁ&»‘.ma

Geschlossene Wandspeicher DEM Comfort 30 bis 150 Liter

AEG Wandspeicher: Vielseitige Technik, modernstes Design. Mit der Baureine DEM C stehen Ihnen
sechs Betriebsarten zur Verfligung. Ganz gleich ob offene oder geschlossene Bauweise, Einkreis-,
Zweikreis- oder Boilerbetrieb: In Anschluss und Leistung richtet sich die Baureihe DEM C nach Ihren
individuellen Gegebenheiten. Mit Speicherinhalten von 30/50/80/100/120/150 Litern bietet die Baureihe
DEM C die passende Kapazitat fiir so unterschiedliche Anforderungen wie die zentrale Versorgung
ganzer Wohnungen oder den dezentralen Anschluss einzelner Versorgungsgruppen. Mit der eleganten
Hiille machen die Geréate dabei iberall ein gutes Bild. Die AnodenverschleiBanzeige auf der Bedienblende
bietet jetzt noch mehr Sicherheit vor Korrosion des Speicherbehalters. Sie signalisiert bei geschlossner
Betriebsweise, wenn die Opferanode verbraucht ist und ausgewechselt werden muB. Uberzeugende
Verarbeitungsqualitdt "Made in Germany" fiir eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen zum geschlossenen Wandspeicher DEM Comfort 30 bis 150 Liter.
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Wandspeicher

Aus der Serie Warmwassergeréte von AEG Haustechnik

Geschlossene Wandspeicher DEM Basis 30 bis 150 Liter -
Comfort Wandspeicher fiir offenen oder geschlossenen Betrieb, Innenbehélter Stahl, mit hochwertiger
Spezial-Direktemaille-Beschichtung, Heizkorper aus hochwertigem Volledelstahl, hochwertige

Wérmeddmmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch, stufenlose Temperaturwahl von ca. 30

°C bis 85°C

Weitere Informationen zum geschlossenen Wandspeicher DEM Basis 30 bis 150 Liter.

Geschlossene Wandspeicher DEM Easy 30 bis 200 Liter

Wandspeicher fiir geschlossenen Betrieb, ergonomisch neues Design und Bedienung, Schutzanode
Einkreisbetrieb fiir rund um die Uhr warmes Wasser, stufenlose Temperatureinstellung von ca.

30 °C bis 80 °C, Frostschutzstellung, CoPro Spezialemaillierung fiir besonders lange Lebensdauer
Bedienung vorn am Behélter fiir den besseren Uberblick, schnelle und leichte Montage durch Universal-
Wandaufhangung, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff- Rohrsystemen (Herstellerangaben
beachten) , austauschbarer Edelstahlheizkorper

Weitere Informationen zum geschlossenen Wandspeicher DEM Easy 30 bis 200 Liter
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Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformation: Dezentrale Warmwasserbereitung
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Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie ,Warmwassergerate”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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