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GCC

GCC (German Compact Composite) von NOVO-TECH ist ein Holzwerkstoff, der in der Grundrezeptur atro bis zu 75 % Naturfasern enthélt. Erganzt wird die Holzfaser
mit High-Performance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen erster Industrieanwendungen. Der Grundsatz von NOVO-TECH: Neben Holz werden nur so viele
Zusatzstoffe wie unbedingt notig verwendet und es wird sichergestellt, dass jeder davon zur Materialgesundheit und Kreislauffahigkeit des Werkstoffes beitrégt. Bei
einigen Produkte wird ein Teil der Werkstoffrezeptur durch recyceltes Kunstharz ersetzt, wodurch besondere, spezifische Produkteigenschaften erzielt werden.

Der Unterschied zu WPC

WPC (Wood-Plastic-Composite) Werkstoffe hingegen kénnen einen sehr hohen Anteil an Kunststoffen beinhalten, je nach Herkunft von tiber 50 %, bei ummantelten
(co-extrudierten) Dielen sogar bis zu 70 %. Diese Werkstoffe werden daher auch als holzfaserverstéarkte Kunststoffe bezeichnet. Der polymergebundene GCC-
Holzwerkstoff unterscheidet sich damit stark von WPC in der Zusammensetzung, den Eigenschaften und dem Herstellungsverfahren.

GCC HOLZart
Die Werkstoffvariante GCC HOLZart besteht aus bis zu 75 % Holzfasern. Diese werden zerkleinert und im trockenen Zustand mit Polymeren (recycelter Kunststoff)
und Additiven (Bindemittel und Farbe) vermischt. Die eingesetzten Polymere dienen dabei als ,,Klebstoff“ und halten die Naturfasern zusammen.

Der hohe und weltweit einmalige Anteil von Holzfasern macht das robuste Material GCC HOLZart genauso verarbeitbar wie Hartholz. Egal, ob Ségen, Bohren,
Schleifen oder Hobeln — mit den gangigen Werkzeugen zur Holzverarbeitung wird der durchgéngig homogene Holzwerkstoff in die gewiinschte Form gebracht.

Zur Werkstoffvariante GCC HOLZart zéhlen die Terrassendielen:
CLASSIC

SIGNUM

PREMIUM

PREMIUM PLUS

GCC HARZart
Der Unterschied zu GCC HOLZart liegt bei GCC HARZart darin, dass ein Teil der Inhaltsstoffe durch recyceltes Kunstharz ersetzt wird. So ergibt sich ein Holzanteil
von mind. 50 %. Die restlichen 50% ergeben sich aus dem Kunstharz, den Polymeren und den Additiven. Der Kunstharzanteil verleiht dem Werkstoff seinen Namen.

Durch den Anteil an Kunstharzen, z. B. aus recycelten Windkraft-Rotorblattern, weist GCC HARZart spezifische Eigenschaften auf. Es ist dichter und hérter, was zu
einem stérkeren VerschleiB der Werkzeuge fihrt. Der durchgéngig homogene Werkstoff kann umlaufend gefast werden. Es wird keine vollflichige Bearbeitung der
Oberfldche wie Hobeln, Biirsten, Schleifen empfohlen.

Zur Werkstoffvariante GCC HARZart zéhlen die Terrassendielen:
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— CLASSIC VARIA
- DYNUM
— DELTA

Weitere Detailinformationen in der Produktserie:
megawood® Unterkonstruktionen fiir Terrassendielen, Zubehdr und Montage
megawood® Terrassenplaner
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megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) von megawood by Novo-Tech

Die Terrassendiele CLASSIC ist zeitlos modern, robust und fligt sich mit ihrer natirlich holzigen Oberfléche in die Landschaft ein. Die Farbpalette orientiert sich an
den Farben der Natur. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberflache. Die Terrassendiele besteht
aus dem Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichneten Holzwerkstoff GCC HOLZart mit bis zu 75 Prozent (atro) Naturfasern.

megawood® Terrassendiele CLASSIC (GCC HOLZart)

Eigenschaften

Die Terrassendiele CLASSIC ist zeitlos modern, robust und fiigt sich mit ihrer
natrlich holzigen Oberflache in die Landschaft ein. Die Farbpalette orientiert
sich an den Farben der Natur. Das Kombidielenprofil I&sst sich beidseitig
verlegen: entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberflache.

Die Terrassendiele besteht aus dem Cradle to Cradle Certifiea® Gold
ausgezeichneten Holzwerkstoff GCC HOLZart mit bis zu 75 Prozent (atro)
Naturfasern.

Terrassendiele CLASSIC
Gcc Material: GCC HOLZart bis zu 75 % Naturfaseranteil
H 0 Oberflache: Kombidiele, einseitig fein geriffelt oder genutet, beidseitig gebirstet

MaBe (Hdhe x Breite)
— 21 x 145 mm (Standard)
— 21 x 242 mm (Jumbo)
Léngen
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megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) von megawood by Novo-Tech

— Standard: 3.000 mm, 3.600 mm, 4.200 mm, 4.800 mm, 5.400 mm, 6.000 mm
—Jumbo: 4.200 mm, 4.800 mm, 6.000 mm
Farbtone: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau, Lavabraun, Schiefergrau

Farblich passende Rhombusprofile als Abschlussleisten
Varia Schokoschwarz, Varia Grau, Sel Gris, Naturbraun, Nussbraun

Rhombusprofile

Profileigenschaften

+0.,5 mm +0,5 mm
15mm 8MM  145mm MM 145 mm

I I L
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+0.5 mm
242 mm 8 mm 242 mm

)
F 1t § i

Profilskizze

Sonstige Eigenschaften
Fugenbreite 8 mm, offen oder geschlossen mit Nutleiste, Nutleiste wahrend der Montage einsetzbar bei ausreichend Gefélle und
Unterliiftung

GESCHLOSSENE
FUGE MOGLICH

Rutschhemmend R12-C

RUTSCHHEMMEND

Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele
CLASSIC Terrassendiele mit dem megawood® Terrassenplaner planen
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megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) von megawood by Novo-Tech

Natiirliche Farbreifung

A - Nach der Verlegung
B - Nach 1 bis 2 Monaten
C - Nach 6 bis 8 Monaten

Naturbraun

A

Nussbraun Basaltgrau

A

Lavabraun Schiefergrau
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megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) von megawood by Novo-Tech

Objektbeispiele

o el T, = . _—
Terrassendiele CLASSIC in Naturbraun, Balkons und Dachterrassen Prora

Terrassendiele CLASSIC (Jumbo) in Nussbraun mit offener Fuge und fein geriffelter Oberseite,
Enzianhiitte Allgéuer Alpen

3

Terrassendiele CLASSIC (Jumbo) in Nussbraun mit offener Fuge und fein geriffelter Oberseite, Terrassendiele CLASSIC (Jumbo) in Nussbraun mit offener Fuge und fein geriffelter Oberseite,
Enzianhiitte Allgéuer Alpen Enzianhiitte Allgéuer Alpen
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megawood® Terrassendielen CLASSIC (GCC HOLZart)

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) von megawood by Novo-Tech

Qualitétskontrolle einer CLASSIC Terrassendiele Terrassendiele CLASSIC (Jumbo) Nussbraun mit offener Fuge und fein geriffelter Oberseite
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NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG Absender

Siemensstr. 31
06449 Aschersleben
Deutschland

Tel. +49 3473 22503-0, Fax +49 3473 22503-15
info@megawood.com, www.megawood.com

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte (ibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie ,megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite)”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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