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Von der Hangerinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfénger bis zum Wasserfangkasten. PREFA bietet ein komplettes Dachentwasserungssystem aus Aluminium
inklusive Montagezubehdr an.

Passend zu den PREFA Dach- und Fassadensystemen ist das Dachentwasserungssystem mit der matten Oberflache in P.10 Qualitat erhéltlich, in den Farben in den
Farben Anthrazit, Hellgrau, Dunkelgrau, Nussbraun, PrefaweiB, Schwarz und Patinagrau. Auf Anfrage auch andere Farben mdglich.

Die Oberflache zeichnet sich durch eine hochwertige und verformbare Lackschicht aus, die nicht abblattert. Es entféllt Iastiges Nachstreichen oder Ausbessern.

Das PREFA Dachentwésserungssystem aus Aluminium ist zu 100 % recycelbar.
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PREFA Dachentwasserung

Aus der Serie PREFA Entwdsserungssysteme von PREFA
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Das PREFA Dachentwésserungssystem aus Aluminium passend zu den PREFA Dach- und Fassadensystemen, auch in P.10 Oberflache in den Farben Anthrazit,
Braun, Hellgrau, Schwarz, Dunkelgrau, PrefaweiB, Nussbraun und Patinagrau erhéltlich. Auf Anfrage auch andere Farben mdglich.

Dachentwéasserungssysteme
PREFA Dachrinnen werden aus farbbeschichteten Aluminium-Béndern hergestellt. Grundmaterial sind hierfiir Legierungen nach EN 573 bzw. DIN 1725.

Alle PREFA Dachrinnen werden mit einen umfangreichen Dachrinnenzubehdr angeboten.

Hénge-Dachrinne

Temperaturbesténdigkeit von —30° bis +80° C

Qualitat Schichtdicke, Glanzgrad, Farbton, Lackhérte, Lackhaftung, Lackverbund,
Verformungsbesténdigkeit, Lackaushéartung

Farbsortiment in 12 Farben
Dachrinnen-Dimensionen 250, 280, 333, 400 Dimension je in 3 m und 6 m Lénge

Regenfallrohre ?® 60 mm, @ 80 mm, @ 100 mm, @ 120 mm, @ 150 mm in 3 m Lange

Passendes Zubehor der Hangedachrinne

Hénge-Dachrinne, Farbe 01 P.10 Braun
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PREFA Dachentwasserung

Aus der Serie PREFA Entwdsserungssysteme von PREFA

Kastenrinne
Temperaturbesténdigkeit ~ von —30° bis +80° C

Qualitat Schichtdicke, Glanzgrad, Farbton, Lackharte, Lackhaftung, Lackverbund,
Verformungsbestandigkeit, Lackaushértung

Farbsortiment in 12 Farben

Kastenrinnen-Dimensionen Dimension 250 und 333 in 3 m und 6 m Lange
Dimension 400 und 600 in 6 m Lange
Dimension 500 nur in 3 m Lange

Regenfallrohre ? 80 mm, @ 100 mm, @ 120 mm, @ 150 mm in 3 m Lénge

Passendes Zubehdr der Kastendachrinne

Kastenrinne, Farbe 01 P.10 Braun
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PREFA Dachentwasserung

Aus der Serie PREFA Entwdsserungssysteme von PREFA

Saumrinne
Temperaturbestindigkeit  von —30° bis +80° C

Qualitat Schichtdicke, Glanzgrad, Farbton, Lackhérte, Lackhaftung, Lackverbund,
Verformungsbestandigkeit, Lackaushértung

Farbsortiment in 9 Farben
Saumrinnen-Dimensionen 700 x 1,0 mm in 6 m Lénge

Regenfallrohre 0 80 mm, @ 100 mm, @ 120 mm, @ 150 mm in 3 m Lénge

Passendes Zubehor der Saumdachrinne

Saum-Dachrinne, Farbe 01 P.10 Braun

Regenfallrohre, Rohrbdgen und Wasserfangkasten in Quadratform

Das quadratische Komplettsystem aus Aluminium mit seinem reduzierten und eleganten Design eignet sich optimal fiir den Einsatz bei modernen Bauwerken.
Durch Halterungen auf der Riickseite fligen sich die Quadratrohre in die Fassade ein — ohne sichtbare Befestigungen.
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PREFA Dachentwasserung

Das PREFA Entwésserungssystem besteht aus zwo6lf verschiedenen Bauteilen: quadratische Ablaufrohre mit an die Kastenrinnen angepassten Radien, verschiedene
Rohrbdgen mit 72° Grad, Speiereinmiindung und Wasserfangkasten mit eckigem Abgang.

Farbsortiment in 12 Farben

Quadratrohr-Dimensionen 100 x 100 mm
Radien an PREFA Kastenrinnen angepasst

Dicke Quadratrohr 1,6 mm

Passendes Zubehor Quadratrohr

Quadratrohr, Farbe 01 P.10 Braun
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PREFA Dachentwasserung

Farbsortiment Dachentwésserung

Passend zu den PREFA Dach- und Fassadensystemen ist das Dach-Entwésserungssystem mit der
matten Oberfliche auch in P.10 Qualitat erhaltlich, in den Farben Braun, Anthrazit, Schwarz, Hellgrau,
PrefaweiB, Nussbraun und Dunkelgrau. Auf Anfrage auch andere Farben mdglich.
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PREFA Dachentwasserung

Aus der Serie PREFA Entwdsserungssysteme von PREFA
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* Das pulverbeschichtete PREFA Quadratrohr ist standardmaifig in den P.10 Farben
Braun, Anthrazit und Hellgrau lagernd. Es ist aufferdem in den Farben
P.10 Schwarz, P.10 Prefaweiff, P.10 Nussbraun, P.10 Dunkelgrau und in allen
weiteren RAL-Farben auf Bestellung verfiigbar. Bitte Lieferzeiten und Aufpreise
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PREFA Dachentwasserung

Aus der Serie PREFA Entwdsserungssysteme von PREFA

Die angegebenen RAL-Werte sind lediglich Annaherungswerte (~), die teilweise stark von der PREFA Originalfarbe abweichen konnen und unter Umsténden nicht
die subjektive Farbauffassung widerspiegeln.
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PREFA GmbH Alu-Décher und Fassaden Absender

Aluminiumstr. 2
98634 Wasungen
Deutschland

Tel. +49 36941 7850, Fax +49 36941 78520
marketing.de@prefa.com, www.prefa.de

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte libersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produktserie ,,PREFA Entwésserungssysteme”

Mitteilung:
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