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Mit den außenliegenden, textilen heroal Sonnenschutzsystemen lassen sich die Anforderungen des modernen Wohn- und Objektbaus nach einem effektiven

Sonnenschutz auf vielfältige Weise erfüllen. Die Textilscreens halten die Raumtemperatur an heißen Tagen angenehm kühl, lassen gleichzeitig weiterhin Tageslicht

in den Raum und fügen sich ästhetisch in die Gebäudehülle ein. Das Portfolio umfasst Sonnenschutzsysteme für Fenster und Türen, bei denen der Behang per

robustem Zip, filigranem Edelstahlseil oder dezent über die Endleiste geführt wird. Auch eine Integration in die Fassade ist möglich. Zudem bietet heroal auch

Horizontal- und Vertikalmarkisen für den Einsatz an Terrassendächern an.

– Textilscreen Zip-geführt, Endleisten-geführt oder Seil-geführt

– Mehr als 250 Textile von nahezu transparent bis zur Vollverschattung und Verdunkelung

– Für perfekte Farbgleichheit zur Gebäudehülle sind die Aluminium-Bestandteile mit der heroal hwr-Pulverbeschichtung beschichtet

– Montage im Unterputz-, Aufsatz- oder Vorbaukasten

– Schmale Führungsschienen (25 mm), optional voll verputzt

– Optimale Textilstraffung selbst bei extremen Elementmaßen

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

heroal Sonnenschutzsysteme
Von heroal
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Rollladensysteme können eine Alternative zu textilen Sonnenschutzsystemen darstellen. Je nach Ausführung, Einbausituation und Nutzung können sie dazu

beitragen, solare Wärmeeinträge zu reduzieren und den Wärmeschutz von Fensterflächen zu unterstützen. heroal Rollladensysteme aus Aluminium und Edelstahl

sind in verschiedenen Design- und Ausführungsvarianten erhältlich.

Rollladensysteme aus Aluminum und Edelstahl

Vorbau-, Aufsatz- und Unterputzrollläden

Rollladensysteme von heroal

Die in der werkseigenen Fertigung rollgeformten Rollladenstäbe sind aus Aluminium gefertigt und

mit dem beständigen 2-Schicht-Dicklack beschichtet. Hohe Wandstärken und eine mittel- bis

hochdichte Ausschäumung der Rollladenstäbe machen diese besonders stabil und einbruchhemmend

bei gleichzeitig optimalem Wickelverhalten, sodass auch bei großen Elementen nur kleine Kastengrößen

benötigt werden.

Durch die große Vielfalt an Komponenten und Gestaltungsmöglichkeiten bietet heroal für nahezu alle

Neubau- oder Modernisierungsbauvorhaben die passende Lösung – ob als Vorbau-, Aufsatz- oder

Unterputzrollladen, als Systemware oder als heroal Ready Fertigelement. So stehen Blendkästen in

unterschiedlichen Größen und Designs sowie verschiedene Arten der Bedienung – von manuell, über motorisch bis hin zur Anbindung an ein Smart-Home-System –

zur Auswahl.

Eigenschaften

– Effektiver Sicht-, Schall- und Wetterschutz

– Weitgehende Raumverdunklung (abhängig von Profil, Lichtschlitzen und Führungsschiene)

– Aufsatz- und Vorbaurollläden für Neubau und Sanierung

– Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC 4 bei Kombination mit heroal Fenstersystemen

heroal Aufsatzrollladen

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Rollladensysteme von heroal
Aus der Serie heroal Sonnenschutzsysteme von heroal
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– Hohe Dämmwerte für verbesserten Wärmeschutz

– Werkstoffe Aluminium und Edelstahl für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit

– Steuerung manuell und automatisch, auch Smart Home kompatibel

– Große Farb- und Design-Auswahl

Weitere Informationen zu den Rollladensystemen von heroal

Anwendungsbeispiele

Einfamilienhaus Wohnhaus mit Dachterrasse

Detail Rollladenblenden bei Unterputzeinbau Detail Rollladenendleiste aus massivem Aluminium

Planungsfragen kompakt

Wie wird die erforderliche Windwiderstandsklasse eines Rollladens bestimmt?

Die erforderliche Windwiderstandsklasse ergibt sich aus Windlastzone, Geländekategorie und Einbauhöhe und wird nach DIN EN 13659 in den Klassen 0

bis 6 angegeben. Elementbreite, Profil und Führungsschienen beeinflussen die tatsächlich erreichbare Klasse; ab 100 m Einbauhöhe oder bei besonderen

Standortbedingungen ist ein gesonderter Nachweis erforderlich.

Wie wird ein Rollladen im sommerlichen Wärmeschutznachweis berücksichtigt?

Außenliegende Rollläden werden über den Abminderungsfaktor Fc in Verbindung mit dem g-Wert der Verglasung angesetzt. Für den normativen Nachweis gelten

nach DIN 4108-2 unter bestimmten Voraussetzungen Fc-Werte von höchstens 0,35 beziehungsweise 0,30; dafür muss der Behang bei Sonneneinstrahlung

geschlossen werden können.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.
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Wie ist ein elektrischer Rollladen an einem Rettungsfenster auszuführen?

Ein Rettungsfenster muss auch bei Stromausfall und im Brandfall nutzbar bleiben; ein geschlossener elektrischer Rollladen darf den Rettungsweg daher

nicht blockieren. Notbedienung, Notstromversorgung oder Notraffung sind mit dem Brandschutzkonzept und der zuständigen Bauaufsicht abzustimmen und

systembezogen nachzuweisen.

Wie werden Rollladenkästen im Wärmebrückennachweis berücksichtigt?

Rollladenkästen werden entweder flächig über ihren U-Wert oder über den Ψ-Wert des Anschlussdetails berücksichtigt. Der gewählte Ansatz ist eindeutig

festzulegen, damit Wärmeverluste nicht doppelt angesetzt werden; der Ψ-Wert kann nach DIN 4108 Beiblatt 2 oder anhand einer Berechnung mit Herstellerdaten

ermittelt werden.

Wie wird die Luftdichtheit am Rollladenkasten geplant und ausgeführt?

Die Luftdichtheitsebene ist durchgehend an Fenster und Baukörper anzuschließen; Revisionsöffnungen, Deckelränder sowie Gurt-, Kurbel- und

Kabeldurchführungen sind dauerhaft abzudichten. Das Anschlussdetail ist in der Planung darzustellen und die Ausführung zu dokumentieren. Für Gurt- und

Kurbeldurchführungen wird Luftdichtheitsklasse 1 nach DIN 18073 empfohlen.

Wie wird die einbruchhemmende Wirkung eines Rollladens nachgewiesen?

Maßgeblich ist der Nachweis des geprüften Gesamtsystems einschließlich Einbausituation nach DIN EN 1627; abweichende Befestigungen oder Untergründe sind

nicht automatisch abgedeckt. In der Ausschreibung sollten Prüfgrundlage, Widerstandsklasse, Prüf- oder Klassifizierungsbericht sowie Montageanleitung gefordert

und mit dem Fenstersystem abgestimmt werden.

Wie wird die Montageposition eines Vorbaurollladens bei einem WDVS festgelegt?

Die Montageposition ist anhand von Wärmebrücken, Schlagregendichtheit und Lastabtrag festzulegen. Eine Befestigung am Mauerwerk mit thermischer

Entkopplung kann Wärmebrücken reduzieren, erfordert jedoch eine abgestimmte Planung von Fenster, Rollladen und WDVS.

Wo sollte die Revisionsöffnung eines Rollladenkastens angeordnet werden?

Die Revisionsöffnung ist so anzuordnen, dass Antrieb, Gurtwickler und Endlagen für Wartung und Austausch zugänglich bleiben. Bei Aufsatzsystemen liegt sie

meist raumseitig, bei Vorbausystemen außenseitig; Lage, Abdichtung und Oberflächenausbildung sind frühzeitig festzulegen, und die Klappe darf nicht dauerhaft

überputzt oder übertapeziert werden.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.
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