
Roto Frank Treppen GmbH

Gutenbergstr. 21

86356 Neusäß

Deutschland

Tel.: +49 821 460510

Fax: +49 821 4605161

info@roto-treppen.de

www.roto-treppen.de

Roto Boden- und Scherentreppen entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen und werden für die unterschiedlichsten Einbausituationen entwickelt und

produziert. Die Größe des Lukenkastens, Treppenlänge, Farbe und Design, Holzauswahl und Stufenausführung lassen sich individuell anpassen.

Das Roto-Treppen Produktsortiment:

– für den Dachboden

– Scherentreppen

– Bodentreppen

– Kniestocktüren

– für den Feuerwiderstand

– Scherentreppen

– Bodentreppen

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Roto Dach-, Boden- und Scherentreppen
Von Roto Frank Treppen
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Mit Roto Kniestocktüren wird ungenutzter Dachraum zu zusätzlichen Stauraum.

Kniestocktüren

Roto Kniestocktüren zeichnen sich durch ihre Wärmeisolierung mit U-Werten von 0,85 W/m2K bzw. 0,60 W/m2K aus. Sie sind im Standardmaß oder als individuelle

Maßanfertigung erhältlich.

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Roto Kniestocktüren
Aus der Serie Roto Dach-, Boden- und Scherentreppen von Roto Frank Treppen
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Kniestocktür ISO

Kniestocktür ISO sorgt für mehr Stauraum in Dachschrägen.

Eigenschaften

– Türblatt der Kniestocktüre ist in Sandwichbauweise hergestellt und beidseitig weiß beschichtet

– Türanschlag kann wahlweise rechts oder links angebracht werden

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Roto Kniestocktüren
Aus der Serie Roto Dach-, Boden- und Scherentreppen von Roto Frank Treppen
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Kniestocktür Designo

Durch die Verwendung der Fenster-Beschläge, der umlaufenden Deventer-Dichtungen und der Wärmedämmung im Türblatt erhält die Kniestocktür Designo das

Energielabel A.

Eigenschaften

– Einfacher und fachgerechter Einbau mit TRIO-MONTAGE-SYSTEM (ohne Schäumen und Kleben)

– Wärmedämmblock sorgt für luftdichten Anschluss ab Werk

Produktserien
Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Roto Kniestocktüren
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