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Sicherheitstechnik
Von Busch-Jaeger % BUSCH 'JAEGER

ABB AG Busch-Jaeger
Freisenbergstr. 2
58513 Liidenscheid
Deutschland

Tel.: +49 621 381-3000

elektrifizierung@de.abb.com
www.busch-jaeger.de

Sicherheitstechnische Komponenten unterstiitzen den Schutz von Personen, elektrischen Anlagen und Gebauden im téglichen Betrieb. Sie kommen unter anderem
in der Elektroinstallation, der Raumluftiiberwachung sowie bei sicherheitsrelevanten Funktionen technischer Gebdudeausriistung zum Einsatz und helfen dabei,
Risiken friihzeitig zu erkennen oder zu reduzieren.

Busch-Jaeger bietet verschiedene Losungen fiir Personenschutz, Anlagensicherheit und die Uberwachung technischer Betriebszusténde. Die Systeme eignen sich
fiir Wohngebéude, Biiro- und Zweckbauten sowie fiir Neubau-, Modernisierungs- und Sanierungsprojekte.

Lésungen fiir Personen- und Anlagensicherheit
— Steckdosen mit Fehlerstromschutz und Beriihrungsschutz
— Ldsungen fiir die Uberwachung der Raumluftqualitt
— Komponenten fiir die sichere Abschaltung technischer Anlagen
— Steckdosenlosungen fiir besondere Sicherheitsanforderungen
— Sicherheitslosungen fiir Wohn-, Biiro- und Zweckbauten
— Systeme fiir Neubau, Modernisierung und Sanierung
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Sicherheitstechnik flir Personen-, Anlagen- und Gebaudeschutz

Aus der Serie Sicherheitstechnik von Busch-Jaeger

Sicherheitstechnische Komponenten erfiillen unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Elektroinstallation und Gebdudetechnik. Sie unterstiitzen den Personen- und
Anlagenschutz, die Uberwachung von Betriebszustinden sowie die Kontrolle von Raumluftqualitit und technischen Einrichtungen.

Sicherheitslosungen fiir Elektroinstallation und Geb&udebetrieb

Sicherheitstechnische Komponenten unterstiitzen den Schutz von Personen, Gebauden und elektrischen Anlagen. Die Losungen reichen von Steckdosen mit
erhohtem Beriihrungsschutz und integriertem Fehlerstromschutz tiber Raumluftsensoren bis hin zu Einrichtungen fiir den sicheren Betrieb technischer Anlagen. Je
nach Einsatzbereich stehen Produkte fiir Wohngebéude, 6ffentliche Gebdude und gewerblich genutzte Objekte zur Verfiigung.

Welche Losung eignet sich fiir welche Anwendung?

Anforderung

Zusétzlicher Personenschutz an einzelnen Steckdosen
Steckdosen mit integriertem Berlihrungsschutz
Uberwachung der Raumluftqualitit

Ansteuerung von Liiftern oder Fensterdffnern
Notabschaltung von Heizungsanlagen

Sichtkontrolle der Spannungsversorgung

Erleichtertes Losen von Steckern

Einsatz in stark frequentierten Bereichen

Geeignete Losung

FI-Schukomat

SCHUKO® Steckdose Safety+
Busch-Raumluftsensor® CO2
Busch-Raumluftsensor® CO2
Heizungsnotschalter
Schukosteckdose mit Kontrolllicht
Busch-Servicesteckdose®

Busch-0bjektsteckdose®
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Aus der Serie Sicherheitstechnik von Busch-Jaeger

Sicherheitsldsungen im Uberblick

FI-Schukomat
Der FI-Schukomat kombiniert Steckdose und Fehlerstromschutzschalter in einem Gerét. Die Losung
eignet sich insbesondere fiir Bereiche mit erhéhten Anforderungen an den Personenschutz und kann

. ﬁ _] unabhéngig vom Ubrigen Stromkreis auslésen.

Merkmale

. @ . _ — Integrierter Fehlerstromschutzschalter

Geeignet flir Bereiche mit erhohter Feuchtigkeitsbelastung
Unterputz- und Aufputzvarianten verfiigbar

Steckdose bleibt separat geschiitzt

Erhohter Berlihrungsschutz

Ausfihrung nach DIN VDE 0100 und VDE 0664

Mehr Informationen zu FI-Schukomat

oo §

FI-Schukomat

SCHUKO® Steckdose Safety+
Die SCHUKO® Steckdose Safety+ verfiigt (iber einen integrierten erhohten Berlihrungsschutz. Die
Schutzvorrichtung offnet sich erst bei gleichzeitigem Druck auf beide Kontaktoffnungen.

Merkmale

Integrierter Beriihrungsschutz

Mechanische Verriegelung der Kontakte

Fiir Wohn- und Aufenthaltsbereiche geeignet
VDE-gepriifte Ausfiihrung

Mehr Informationen zu SCHUKO® Steckdose Safety+

SCHUKO® Steckdose Safety+

Busch-Raumluftsensor® CO,

Der Busch-Raumluftsensor® CO2 (iberwacht die Raumluftqualitdt anhand von CO2-Gehalt und
Luftfeuchtigkeit. Bei Uberschreiten definierter Werte kénnen Liifter oder Fensteréffner automatisch
-\ angesteuert werden.

Merkmale
— Messung von CO2 und Luftfeuchtigkeit
Anzeige von Temperatur und Luftdruck
Ansteuerung von Liiftern oder Fensteroffnern
Zweistufige Regelung méglich
Einstellbare Nachlaufzeit
Automatik- und Handbetrieb
Mehr Informationen zu Busch-Raumluftsensor® CO,

r
|

Busch-Raumluftsensor® CO,
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Aus der Serie Sicherheitstechnik von Busch-Jaeger

Heizungsnotschalter
Der Heizungsnotschalter ermdglicht die manuelle Abschaltung einer Heizungsanlage auBerhalb des
Heizungsraums. Eine Kontrollleuchte zeigt den Betriebszustand der Anlage an.

Merkmale

Notabschaltung von Heizungsanlagen
Montage auBerhalb des Heizungsraums
Kontrollanzeige fiir den Betriebszustand
Fiir Heizungsanlagen geeignet

Mehr Informationen zu Heizungsnotschalter

Heizung

Heizungsnotschalter

Schukosteckdose mit Kontrolllicht
Die Steckdose mit Kontrolllicht erméglicht die schnelle Sichtkontrolle der Spannungsversorgung. Der
Betriebszustand kann unmittelbar anhand der Kontrollanzeige gepriift werden.

Merkmale
— Integrierte Spannungsanzeige
4 . k) — Sichtkontrolle des Betriebszustands
— Geeignet firr sensible Anwendungsbereiche
® — SCHUKO®-Steckdose
Mehr Informationen zu Schukosteckdose mit Kontrolllicht

Schukosteckdose mit Kontrolllicht

Servicesteckdose
Die Busch-Servicesteckdose® erleichtert das Herausziehen eingesteckter Stecker. Ein integrierter
Mechanismus reduziert den Kraftaufwand beim Entfernen von Steckverbindungen.

Merkmale
— Unterstiitzung beim Herausziehen von Steckern
— Geeignet fiir Winkelstecker
— Mechanische Auswurfhilfe
— Reduzierter Kraftaufwand
Mehr Informationen zu Servicesteckdosen

Servicesteckdose
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Aus der Serie Sicherheitstechnik von Busch-Jaeger

Objektsteckdose
Die Busch-Objektsteckdose® verfiigt liber eine integrierte Auszugmechanik mit nachgebenden

Seitenwanden. Bei Zugbelastung wird der Stecker leichter freigegeben, wodurch die Belastung der
e Steckdose reduziert und das Risiko von Beschadigungen oder Unféllen verringert werden kann.
i . 5, Merkmale
£ @ | — Integrierte Auszugmechanik
| o B — Nachgebende Seitenwénde
\\_ - / — Erleichtertes Losen eingesteckter Stecker
— Reduzierung von Zugbelastungen auf die Steckdose
— Integrierter erhohter Berlihrungsschutz

— Geeignet fiir Bereiche mit hdufig genutzten Steckverbindungen
Mehr Informationen zu Objekisteckdosen
Objektsteckdose

Planungsfragen kompakt

Wann sollte ein CO2-Sensor zur Raumluftiiberwachung eingesetzt werden?
C02-Sensoren eignen sich inshesondere fiir Rdume mit Iangeren Aufenthaltszeiten, beispielsweise Biiros, Besprechungsrdaume oder Bildungseinrichtungen. Die
Messwerte konnen zur bedarfsgerechten Steuerung von Liiftungsanlagen oder Fensterdffnern genutzt werden.

Wann sind Steckdosen mit integriertem Fehlerstromschutz sinnvoll?
Steckdosen mit integriertem Fehlerstromschutz eignen sich vor allem fiir Nachriistungen, Altbauten oder einzelne Bereiche mit erhéhten Sicherheitsanforderungen.
Sie ermdglichen zusatzlichen Personenschutz, ohne dass der gesamte Stromkreis umgebaut werden muss.

Wann ist ein Heizungsnotschalter erforderlich?
Die Anforderungen hangen von der Art und Leistung der Heizungsanlage sowie von den geltenden regionalen Vorschriften ab. Bereits in der Planungsphase sollte
gepriift werden, ob ein Heizungsnotschalter fiir das jeweilige Gebaude erforderlich ist.

Worin unterscheidet sich ein Fehlerstromschutzschalter von einem erhéhten Beriihrungsschutz?
Ein Fehlerstromschutzschalter unterbricht die Stromversorgung bei gefahrlichen Fehlerstromen. Ein erhdhter Beriihrungsschutz verhindert dagegen das
unbeabsichtigte Beriihren spannungsfiihrender Teile an Steckdosen oder anderen elektrischen Komponenten.

Was ist bei der Planung eines Heizungsnotschalters zu beachten?
Heizungsnotschalter miissen im Gefahrenfall schnell erreichbar sein und werden deshalb auBerhalb des Heizungsraums angeordnet. Die konkrete Positionierung
richtet sich nach den geltenden Vorschriften und den Anforderungen der jeweiligen Anlage.

Welche Informationen sollten bei der Ausschreibung sicherheitstechnischer Installationskomponenten beriicksichtigt werden?

Fiir eine eindeutige Ausschreibung sollten Einsatzbereich, Schutzfunktion, Montageart, elekirische Kenndaten sowie Anforderungen an Normen, Bedienung und
Gebdudetechnik definiert werden. Herstellerinformationen, technische Produktdaten und Ausschreibungstexte unterstiitzen die Auswahl geeigneter Losungen und
erhohen die Planungssicherheit.
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