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Planziegel, Lehmsteine und Fertigelemente fiir AuBenwande und LUCKING
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Produkte der Serie Ziegelplus: Liicking ThermoPlan MZ 65 und MZ70 fiir GEG- und KfW-H&user, Liicking ThermoPlan MZ75G, MZ80G und MZ90G fiir alle
Anforderungen im Geschosswohnungsbau

Produkte der Serie Ziegelpur: Liicking Planziegel

Produkte Ziegel-Wandsystem: Mauertafeln aus Liicking Planziegel, als fertige Wand inklusive verschiedener Einbauteile vorgefertigt

Produkte Lehmsteine: fiir nachhaltiges Bauen und gesundes Wohnklima, hergestellt aus rein natiirlichen Materialien

Stampflehmwénde als Fertigteil sind eine zeitlose und nachhaltige Losung fiir den Bau von Wohngeb&uden, Gewerbeimmobilien und anderen Bauwerke
Beton-Doppelwande: zwei mit Gittertrdgern miteinander verbundene Stahlbetonschalen werden nach der Montage mit Ortbeton ausgegossen
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Stampflehmwande als Fertigteil

Aus der Serie Planziegel, Lehmsteine und Fertigelemente fiir AuBenwénde und Innenwénde von August Liicking

Stampflehmwénde bieten eine zeitlose und nachhaltige Losung fiir den Bau von Wohngeb&uden, Gewerbeimmobilien und anderen Bauwerken. Mit einer Mischung
aus Lehm, Sand und Ton bieten diese Wande nicht nur eine hohe 6kologische Vertréaglichkeit, sondern auch eine dsthetische Anziehungskraft.

Technische Detailinformationen zu Stampflehmwande als Fertigteil
Eigenschaften Stampflehmwénde als Fertigteil

— Nachhaltigkeit: Stampflehmwénde bestehen aus natiirlichen Materialien und sind vollsténdig recycelbar. Sie minimieren den 6kologischen FuBabdruck und
tragen zur Reduzierung der CO,-Emissionen bei.

— Warme- und Schallddmmung: Die hervorragende Warmedammung der Stampflehmwande tragt zur Energieeffizienz des Gebaudes bei und sorgt fiir eine
angenehme Raumtemperatur. Gleichzeitig bieten sie eine ausgezeichnete Schallddmmung.

— Atmungsaktivitdt: Durch die pordse Struktur des Lehms ermdglichen die Wénde einen natiirlichen Luftaustausch und regulieren die Luftfeuchtigkeit im Raum,
wodurch ein gesundes und komfortables Raumklima entsteht.

— Robustheit und Langlebigkeit: Die verdichtete Lehmmischung bildet eine feste und stabile Wandstruktur, die gegeniiber duBeren Einfliissen widerstandsfahig
ist. Die Stampflehmwénde sind langlebig und kénnen Jahrzehnte lang halten.

— Asthetik: Stampflehmwande verleihen jedem Gebaude einen einzigartigen und ansprechenden Look. Sie kénnen auch nach individuellen Vorlieben gestaltet
und gestrichen werden, um den gewiinschten Stil zu erreichen.
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Stampflenmwande als Fertigteil

Aus der Serie Planziegel, Lehmsteine und Fertigelemente fiir AuBenwénde und Innenwénde von August Liicking

Anwendungsbereiche fiir Stampflehmwénde als Fertigteil

Wohnh&user und Wohngebaude

Gewerbegebéude und Biiros

Offentliche Gebaude wie Schulen und Krankenhéuser
Gastronomie- und Hotelprojekte

Nachhaltige Bauprojekte und umweltbewusste Architektur

Verarbeitungs- und Montagehinweise

Die Installation von Stampflehmwénden erfordert spezialisierte Fachleute und Fachwissen.
Download Datenblatt Stampflehmwénde als Fertigteil
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Ein Service von

Produktserien 431 Heinze

Planungsrelevante Informationen zu (iber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

August Licking GmbH & Co. KG Absender

Eggestr. 2
34414 Warburg
Deutschland

Tel. +49 5642 6007-0, Fax +49 5642 6007-22
info@luecking.de, www.luecking.de

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte libersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produkiserie ,,Planziegel, Lehmsteine und Fertigelemente fiir AuBenwénde und Innenwénde”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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