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E.
Volnrlugringsmatten f u m d

FuBmatten-Systeme

fuma Hauszubehor GmbH
Reutéckerstr. 9

76307 Karlshad
Deutschland

Tel.: +49 7248 450730
Fax: +49 7248 4507360

info@fuma.com
www.fuma.com

Der erste Eindruck zéhlt — Eingangsbereiche prasentieren sich als Trend in der Architektur. Effektiv, vielseitig und langlebig sollen FuBmatten sein. An
Eingangsmatten sind in Design, Funktionalitat und Sicherheit hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen den reprasentativen Eingangsbereich vor Schmutz,
Feuchtigkeit und Beschéddigungen schiitzen und zugleich optisch ein passendes Gestaltungselement sein.

Damit Trittschall zuverldssig verhindert wird, sind alle Top Clean PREMIUM Eingangsmatten durchgédngig mit einer hochwirksamen Trittschallddmmung ausgestattet.
Auf der Profilunterseite eingearbeitete ddmmende Gummiprofile sorgen fiir Schallddmmung und Abtransport von Nasse.

Bei den Top Clean CLASSIC Aluprofilmatten sorgt ein auf der Unterseite aufgeklebter Polyethylen-Schaumstoff fiir Schallddmmung.
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Universalmatten - Rauhaarripsmatten

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

Rauhaarripsmatten nimmt Feinschmutz und Restfeuchte auf und sorgen fiir eine effektive Reinigung im Eingangsbereich.

Rauhaarripsmatten Enter und Master
Enter

Die Matten mit Ripsoberflache werden fiir die normale

Beanspruchung im Innenbereich empfohlen. Individuelle, kostengtinstige
Anwendungsmaoglichkeiten wie zum Beispiel zur Ergdnzung und Verldngerung
von Eingangszonen, die bereits mit Top Clean Matten ausgestattet sind. Zwei
Farbvarianten in strapazierfahigem Grob- und Feinrips stehen zur Wahl.

— Material
100% strapazierfahiges Polypropylen. Bei 10 mm Hohe besteht die
Unterseite aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der
Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
— Hohe
Ca. 7 und ca. 10 mm.
— MaBe
Rollenware: 10 mm Hoéhe 24,2 x 2 m, bei 7 mm Hohe 30,2 x 2 m.
— BestellmaBe
Bei MaBanfertigung muss eine MaBtoleranz von bis zu + 10%
berlicksichtigt werden.

Enter Feinrips nach MaB
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Universalmatten - Rauhaarripsmatten

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

Master Rauhaarripsmatte

Master Rauhaarripsmatte eignen sich fiir den Innenbereich oder flir
liberdachte Eingdnge. Rauhaarripsmatten sind fiir die effektive Reinigung
eine gute Wahl. Die Oberfldchen aus robustem Nadelvlies saugen Nasse
auf und stoppen sehr zuverldssig den Schmutz. Die Matten konnen in jeder
gewdinschten GroBe und Form nach eigenen Angaben individuell gefertigt
werden. Drei Farben stehen zur Wahl.

— Material

Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden.
— Hohe

Ca. 7 und ca. 22 mm.
— MaBe

Rollenware 12 x2mund 12 x 1 m.

Master Rauhaarripsmatte

Planungswissen kompakt

Wo sind textile Rips- und Nadelvliesmatten in der Sauberlaufzone vorzusehen?

Textile Rips- und Nadelvliesmatten sind tiberwiegend fiir Innenbereiche oder liberdachte Eingénge als Feinschmutz- und Restfeuchtezone geeignet. Fiir nicht
liberdachte AuBenbereiche sind offene, fiir diesen Einsatz nachgewiesene Systeme vorzusehen. Die Eignung und Aufnahmeféhigkeit ist jeweils anhand des
konkreten Systems zu priifen.

Welches Brandverhalten ist fiir Eingangsmatten in Rettungswegen nachzuweisen?
Fiir Eingangsmatten in Rettungswegen ist das im Brandschutzkonzept und Bauordnungsrecht geforderte Brandverhalten nachzuweisen. Die Klassifizierung erfolgt
fiir Bodenbeldge nach DIN EN 13501-1; der Nachweis ist fiir das konkrete Mattensystem tiber einen Klassifizierungsbericht oder ein Priifzeugnis zu fiihren.

Wie sind Eingangsmatten gegen Verrutschen zu sichern?

Eingangsmatten sind gegen Verrutschen und Wellenbildung zu sichern, damit keine Stolperstellen entstehen. Geeignet sind je nach System rutschhemmende
Riickenbeschichtungen, Rahmen oder Vertiefungen sowie eine abgestimmte Fixierung; Klebstoffe miissen mit dem Bodenbelag vertraglich und fiir den spéteren
Riickbau geeignet sein.

Wie bleibt die Funktion einer Sauberlaufzone dauerhaft erhalten?

Sauberlaufzonen sind abhéngig von der Verschmutzung regelmaBig zu reinigen oder auszutauschen, da gesattigte Matten Schmutz und Feuchte wieder abgeben.
Bereits in der Planung sollten Reinigungsintervalle, Zugénglichkeit des Untergrunds, Austauschbarkeit und die Nachlieferbarkeit von Sonderformaten festgelegt und
dem Betreiber (ibergeben werden.
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