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Planungsrelevante Informationen zu iiber 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Wasseraufbereitung fir technische Anlagen .
Von Alpenland Heizungswasser Alpen.land e
Heizungswasser

Alpenland Heizungswasser KG
TerminalstraBe Mitte 18

85356 Miinchen-Flughafen
Deutschland

Tel.: 0800 3814202

office@heizungswasser.com
www.heizungswasser.com

Alpenland Heizungswasser bietet innovative Produkte und Dienstleistungen fiir die Industrie, das SHK-Handwerk und Betreiber von Warme- und Kaltenetzen, die
einen reibungslosen Betrieb sichern. Zudem wird mit einem umfassendem Service bei der Wartung und Instandhaltung unterstiitzt, um Storungen zu vermeiden.
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Gewahrleistungsfalle vermeiden: Flllwasseraufbereitung fir Warme-/Kéaltenetze

Aus der Serie Wasseraufbereitung fiir technische Anlagen von Alpenland Heizungswasser

Korrosionsschéden und Verschlammungen in Warme- und Kéltenetzen treten zunehmend innerhalb der Gewahrleistungsfrist von Anlagen oder Anlagenteilen
auf. Alpenland Heizungswasser bietet mit seinen Produkte und Dienstleistungen Losungen und gibt Handlungsempfehlungen um solche potenzielle

Gewahrleistungsrisiken zu erkennen und zu reduzieren.

Problemstellung
Gwabhrleistungsrisiken durch unzureichende Fiillwasserqualitat

Das Problem

Im Schadensfall wird hdufig angenommen, dass die Ursache in nicht normgerechtem Fiillwasser liegt.
Die Wasserqualitit zum Zeitpunkt des Schadens ist daher zentral fiir die Kldrung von Haftungsfragen.
Dabei entsteht oft Streit darliber, wie die Wasserqualitét bei der Befiillung war und wer fiir mogliche
Veranderungen verantwortlich ist.

Es muss sichergestellt sein, dass die Befiillung ordnungsgemé&B vom Planer oder Bauherren in Auftrag
gegeben und vom Anlagenersteller ausgefiihrt wurde. Allerdings kann sich die Qualitét des Fiillwassers
aufgrund von externen Faktoren wahrend des Betriebs andern, was zu Problemen fiihren kann, selbst
wenn die initiale Beflillung korrekt war.

Korrosion in Rohrnetzen verursacht oft juristische
Auseinandersetzungen
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Die Losung

Die entscheidende Voraussetzung zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist der Grundsatz:
L»Flllwasseraufbereitung hat hdchste Prioritét.”

Nur wenn diese Thematik an oberster Stelle behandelt wird, kdnnen mit der richtigen Strategie und

den erforderlichen MaBnahmen Haftungsrisiken vermieden oder zumindest minimiert werden. Alpenland
Heizungswasser verfiigt iber umfangreiches Fachwissen und Expertise als Spezialisten auf diesem
Gebiet.

—

Haftungsrisiken lassen sich durch Fiillwasseraufbereitung
minimieren

Grundlagen der Fiillwasseraufbereitung

Grundlagen zur Fiillwasseraufbereitung in geschlossenen Warme- und Kaltenetzen

Die Auswahl der geeigneten Fiillwasseraufbereitung richtet sich nach den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anlage.

Fiillwasser muss regelmaBig tiberwacht und bei Bedarf angepasst werden — eine einmalige Aufbereitung ist nicht ausreichend.

Die Wasserqualitat verandert sich im Betrieb durch duBere Einfliisse, was einfache Aufbereitungsverfahren wie z.B. die Vollentsalzung langfristig unzureichend
machen kann.

Vor der Befiillung ist eine griindliche Spiilung des Systems erforderlich, idealerweise mit Wasser in derselben Qualitat wie das spatere Fillwasser.

Auch Zwischenbefiillungen und Druckpriifungen sollten mit aufbereitetem Wasser erfolgen.

Nachspeiseeinheiten miissen benutzerfreundlich sein und nur aufbereitetes Erganzungswasser mit einer gleichbleibend hohe Wasserqualitat einspeisen.

Alle MaBnahmen rund um Planung, Befiillung und Nachspeisung sind zu dokumentieren und vom Betreiber zu priifen.

Zur Bewertung der Wasserqualitét sind neben Standardparametern auch weitere Werte wie Chloride oder geldste Metalle relevant. Mobile Messgeréte liefern
keine rechtssicheren Ergebnisse — nur Laboranalysen durch zertifizierte Stellen sind aussagekraftig.

Wie sollten verantwortliche Planer/Errichter/Betreiber bei Bestandsanlagen vorgehen?

1.

Ermittlung der aktuellen Fiillwasserwerte
liber ein geeignetes Labor.

. Ermittlung des Korrosionsgrades

Der Korrosionsgrad muss basierend auf den Fiillwasserwerten ermittelt werden, um eine spiiltechnische Empfehlung fiir das bestehende Rohrnetz vor der
Endbefiillung zu geben. Es ist zu kldren, ob eine Spiilung nur mit aufbereitetem Wasser ausreichend ist oder ob zusétzliche chemische Reinigungsmittel
erforderlich sind.

. Dokumentation der bendtigten Fiillwasserqualitat

Die geeignete Fiillwasserqualitét fiir das zu befiillende Netz, getrennt in Bestand und Neubau wird bestimmt und dokumentiert. Dabei sind
verschiedene Faktoren zu beachten, wie die verwendeten Materialien, Temperaturbedingungen, eventuelle Vorschédigungen, Stromungsgeschwindigkeiten,
Druckhaltungsmethoden, mégliche Stillstandszeiten und der erforderliche Uberwachungsaufwand.

. Erstellen eines Spiil- und Fiillplans

Die Qualitat des Spilwassers sollte der des Befiillwassers entsprechen. Chemische Zusatze sollten nur bei stark korrosiven Rohrleitungen verwendet werden,
und es ist wichtig, sanfte Beizmittel einzusetzen, um die Materialien nicht zu schadigen. Druckspiilungen sind zu vermeiden, um zusétzliche Schaden an den
Rohren zu verhindern. Der Einsatz unbehandelten Rohwassers sollte unbedingt vermieden werden. Anlagenteile sollten nicht langer als nétig unbefiillt bleiben,
und vor der endgiltigen Befiillung ist ein griindliches Spiilen mit aufbereitetem Wasser erforderlich. Der Einsatz von Pumpen oder Kompressoren kann die
natiirlichen Schutzschichten des Metalls schadigen und sollte vermieden werden.

. Spiilen der Anlage

Das Spiilen erfolgt kreisweise unter Beriicksichtigung aller Endstellen mit laborgepriiftem Spiilwasser. Jeder gespiilte Kreis sollte einzeln in einem
Spiilprotokoll dokumentiert werden.

. Fiillen der Anlage
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Jeder geflillte Kreis sollte in einem eigenen Fiillprotokoll dokumentiert werden. DasFiilllwasser sollte vor dem Befiillen beprobt (Labor) oder eine
Fertigmischung mit dokumentierter Zusammensetzung eingesetzt werden. Nach der Befiillung wird eine Wasserprobe fiir jeden Fiillkreis (jederKreis einzeln)
gezogen undim Labor ausgewertet. Das Ergebnis wird im Fiillprotokoll dokumentiert.

7. Nachkontrolle des Fiillwassers
Empfohlen wird diese Kontrolle ca. vier Wochen nach Inbetriebnahme des Systems. Wichtig ist die Bestimmung des geldsten Sauerstoffes mittels geeigneten
Geréten und der Abgleich mit den Grenzwerten nach VDI 2035. Werden die Werte nicht erreicht muss vor der Ubergabe eine Nachjustierung erfolgen, z.B.
Anpassungen bei der Druckhaltung und Entgasung.
Sind alle Werte passend werden die Ergebnissein in das Fiillprotokoll iibernommen und die Anlage ist bereit zur Ubergabe.

8. Uberpriifung und Dokumentation der Nachspeiseeinheit
Die eingebaute Nachspeiseeinheit muss dem aktuellen Betriebskonzept entsprechen und jederzeit funktionsfahig sein.

9. Ubergabe (Fiillwasser) an den Betreiber
Die Protokolle und Dokumentationen sollten in einem Dokument zusammengefasst werden. Zudem ist eine Betriebsanweisung fiir das Flillwasser zu
entwickeln, die es dem Betreiber ermdglicht, die Fiillwasseriiberwachung gemaB den Normen durchzufiihren oder einen Dritten damit zu beauftragen. Dabei
sind auch verbaute Anlagen wie Schlammabscheider und Nachspeiseeinrichtungen zu berticksichtigen. Es soll ein Betriebsprotokoll als Vorlage erstellt und
ein schriftlicher Hinweis iibergeben werden, der bestatigt, dass die Anlage normgerecht gespiilt und befiillt wurde. Der Betreiber muss darauf hingewiesen
werden, dass die Verantwortung fiir die weitere Uberwachung des Fiillwassers bei ihm liegt und die finanziellen Folgen bei Nichteinhaltung gravierend sein
konnen.

Vorgehensweise bei Neuanlagen
Auch hier ist die Ermittlung und Dokumentation von Fiillwasser- und Spiilwasserqualitat entscheidend.
1. Festlegung der Filllwasserqualitét
Vor der Befiillung ist schriftlich festzulegen, welche Wasserqualitét erforderlich ist. Dabei sind u. a. Materialien, Temperaturen, Betriebsweise und technische
Gegebenheiten zu beriicksichtigen.
2. Spiil- und Fiillplan erstellen
Ein schriftlicher Plan legt fest, wie gespiilt und befiillt wird. Spiil- und Fiillwasser sollten identisch aufbereitet sein. Rohwasser ist zu vermeiden. Die Spiilung
erfolgt kreisweise und ohne mechanische Hilfsmittel, um Materialschaden zu vermeiden.
3. Nachspeiseeinheit priifen
Die Nachspeiseeinheit muss dem Betriebskonzept entsprechen und funktionstiichtig sein.
4. Ubergabe an den Betreiber
Alle relevanten Unterlagen (Protokolle, Betriebsanweisung, Hinweise zur Wasseriiberwachung) sind zu iibergeben. Der Betreiber ist (iber seine Verantwortung
zur laufenden Uberwachung zu informieren, einschlieBlich méglicher finanzieller Folgen bei Vernachlassigung.

Erklarvideos

Losungen der Alpenland Heizungswasser KG
Zielgruppengerechte Dienstleistungen (Auswahl)

Bauherren, SHK-Handwerker, Anlagenbetreiber
Das Fiillwasser fiir Heizungsanlagen wird geméas der VDI 2035 aufbereitet. Eine Direktlieferung jeder gewiinschten
Menge ist mdglich.
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Betreiber von BHKW und Biogasanlagen, Energie-Contracting-Unternehmen
Durch normgerechtes Flillwasser werden die Reparatur- und Ausfallkosten bei BHKW und Biiogasanlagen minimiert
und die Energieeffizienz gesteigert.

Planer von Wéarme- und Kaltenetzen
Alpenland Heizungswasser KG bietet den kompletten Service einschl. Diagnose, Spiilung und Beftillung der Rohrnetze
mit aufbereitetem Flillwasser fiir Wohnanlagen, Industrie, Geschéftsbereiche und andere Liegenschaften.

Kommunale Betriebe (Aufbereitung und Uberwachung von Trinkwasseranlagen)

Alle Dienstleistungen von der Analyse, Spiilen und Befiillen tiber Reinigung, Frost- und Korrosionsschutz bis zur
Wartung von Trinkwasseranlagen konnen bedarfsgerecht abgerufen werden. Sowohl im Neubau als auch bei
Sanierungen.

Ubersicht der Dienstleistungen und Serviceangebote

— Spiilen und Befiillen von neuen und verschlammten Netzen
Die Teams sind kurzfristig direkt vor Ort einsetzbar und verfiigen tiber umfassende Erfahrung in der normgerechten Aufbereitung (VDI 2035) von Wéarme- und
Kltetragern. Sie arbeiten zuverldssig und kompetent in Deutschland und Osterreich.
Mehr zu Spiilen und Befiillen

— Professionelle Warmenetz- und Kiltenetz-Befiillung und -Nachfiillungsdienstleistungen
Das Angebot umfasst die Lieferung von aufbereitetem Wasser oder Korrosionsschutzmischungen entsprechend der gewiinschten Wasserqualitét. Diese
Produkte konnen entweder direkt geliefert oder vor Ort hergestellt werden. Die Systeme zur Fiillwasserwasseraufbereitung sind fiir verschiedene Anwendungen
geeignet, von Wohnh&usern bis hin zu groBen Netzwerken in Gewerbe und Industrie. Ein Fiillprotokoll wird bereitgestellt, um Gewahrleistungproblemen
vorzubeugen.
Mehr zu Warmenetz- und Kéltenetz-Befiillung

— Heizwasseraufbereitung nach den VDI-Richtlinien (VDI 2035)
Die Heizwasseraufbereitung nach VDI umfasst MaBnahmen wie Enthartung, Entsalzung, pH-Stabilisierung, Sauerstoffreduktion und chemische
Korrosionsverhinderung. Fiir viele Planer, Handwerker und Betreiber ist die praktische Umsetzung zu kompliziert. Unterschiedliche Hersteller bieten
unterschiedliche Ansétze an, was Fragen hinsichtlich der Verwendung von enthértetem oder vollentsalztem Wasser sowie benétigten chemischen Zusatzen
aufwirft. Bei bestehenden Korrosions- und Schlammproblemen stehen Betreiber und Handwerker oft alleine da, miissen die Gerate und Chemikalien selbst
beschaffen und tragen das Risiko, bei Fehlern haftbar zu sein.
Alpenland Heizungswasser KG bietet Betreibern und Handwerker alle notwendigen Materialien und kompotente Beratung, um Projekte eigenstandig
durchzufiihren. Zusétzlich kann bei Bedarf aufbereitetes Heizungswasser direkt vor Ort geliefert werden um das Risiko von Gewéhrleistungsanspriichen
zu verringern.
Mehr zu Heizwasseraufbereitung nach den VDI-Richtlinien

— Wasseraufbereitung fiir Fernwérmenetze
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Ein effektives Nah- oder Fernwérmenetz erfordert die Verwendung von Wasser als Warmetrager, was eine sorgféltige Aufbereitung des Flillwassers notwendig

macht. Professionelle Handhabung ist entscheidend, um Schéden und Stérungen zu vermeiden.
Als Dienstleister werden auch einzelne Aufgabenstellungen im Bereich der Reinigung und der Befiillung von Warmenetzen jeglicher GroBe iibernommen.

Mehr zu Wasseraufbereitung fiir Fernwarmenetze

— Wartungen von Wasseraufbereitungsanlagen und Filtrationssystemen

MaBgeschneiderte Wartungsvertrige mit Serviceteams sind in Deutschland, Osterreich, der Schweiz und Italien verhindern Stérungen und minimieren

Ausfallzeiten.
Mehr zu Wartungen

— Weitere Einzelleistungen filr bestehende und neue Anlagen

Umlaufentsalzung von neuen und bereits verschlammten Netzen
Heizwasserreinigung ohne Betriebsunterbrechung

Beizen von korrosiven Netzen

Reinigen von Warmetauschern und Abgaswarmetuschern

Entkalken von Wasserspeichern und Wassererwarmern

pH- Wert Anhebung

Auslegung, Priifung und Einstellung von Druckhaltesystemen
Erfassung von Anlagenparametern, Dokumentation und Protokollierung

Ubersicht aller Dienstleistungen und Serviceangehote
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Alpenland Heizungswasser KG Absender

TerminalstraBe Mitte 18
85356 Munchen-Flughafen
Deutschland

Tel. 0800 3814202
office@heizungswasser.com, www.heizungswasser.com

Datum: D Per Fax D Per Brief I:]Fi]r meine Notizen

D Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
D Bitte tibersenden Sie mir fiir Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

D Bitte iibersenden Sie mir fiir Inre Produkte ausfiihrliche Planungsunterlagen.
Anfrage zur Produktserie ,Wasseraufbereitung fiir technische Anlagen”

Mitteilung:

Ein Service von www.heinze.de
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